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- Для межприборного монтажа электрических устройств, 
работающих при номинальном переменном напряжении до 660В 

включительно частотой до 400Гц или постоянном напряжении до 1000В 
включительно, или амплитудном значении напряжения 375В в устройствах 

взрывозащиты вида «искробезопасная цепь i», а также для передачи данных в 
кабелях с изоляцией из сшиваемой полиолефиновой композиции в диапазоне 
частот до 100МГц.

- Для передачи сигналов в системах автоматики с использованием 
интерфейсов RS-485, RS-232, RS-422 по стандартам ANSI/TIA/EIA в 
территориально распределенных системах обработки данных промышленных 
сетей и протоколам HART, Foundation Fieldbus, Modbus, Profibus, DeviceNet, 
CANopen, LonWorks, ControlNet, SDS, Seriplex, Arc Net, BACnet, FDDI, FIP, ASI, 
WorldFIP, Interbus, BitBus, для формирования цифровых информационных 
сетей передачи данных сигналом 4-20мА, для передачи сигналов в системах 
промышленной автоматизации, передачи цифровых и аналоговых сигналов.

- Для применения на объектах нефтяной, газовой, нефтехимической, 
химической промышленности, а также для общепромышленного применения.

- Для прокладки внутри сухих, влажных, сырых и особо сырых помещениях, 
кабельных сооружениях, на открытом воздухе, в грунте, при отсутствии 
опасности механических взрывоопасных повреждений, при наличии внешних 
электромагнитных помех и полей, в пожароопасных и взрывоопасных зонах.

КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ КИПЛАЙН® ПРЕДНАЗНАЧЕН



КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

Кабели изготавливаются в климатическом исполнении «В», в том числе 
«ХЛ» категории размещения 2-5, кабели с оболочкой устойчивой к 
солнечной радиации (исполнение «УФ»)  пригодны к применению по 
категории размещения 1, тип коррозионно-активной атмосферы I-IV по 
ГОСТ 15150-69.

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

от -50°С до +80°С для всех типов кабелей.
от -60°С до +80°С для кабелей исполнения «ХЛ».

МОНТАЖ КАБЕЛЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА
не ниже -30°С — для кабелей в исполнении «ХЛ».
не ниже -15°С — для остальных кабелей.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА

Небронированные с многопроволочными жилами — 3D*.
Бронированный стальными оцинкованными 
проволоками с многопроволочными жилами — 4D*.
Бронированный стальными оцинкованными 
лентами с многопроволочными жилами – 7,5D*.
Небронированный с однопроволочными жилами — 6D*.
Бронированный стальными оцинкованными 
проволоками с однопроволочными жилами — 6D*.
Бронированный стальными оцинкованными 
лентами с однопроволочными жилами – 7,5D*.

*D - фактический наружный диаметр кабеля, мм

Срок службы не менее 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации 3  года.

Для получения информации по наружным диаметрам и 
массам, необходимо направить интересующие марки 
на почту: office@metrolan.ru.
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1. Наличие  водоблокирующих элементов:
- не герметизированный (без обозначения);
- герметизированный водоблокирующий элемент (-1-).

2. Материал токопроводящей жилы:
- с медными токопроводящими жилами (М);
- с медными лужеными токопроводящими жилами (без обозначения).

3. Материал изоляции токопроводящей жилы:
- изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе 
пониженной пожарной опасности (В);
- изоляция из сшиваемой полиолефиновой композиции (Пс);
- изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов (П);
- изоляция из кремнийорганической керамообразующей резины (Р).

4. Наличие и тип индивидуального экрана:
- без экрана (без обозначения);
- экран в виде оплетки из медных проволок (Э);
- экран в виде оплетки из медных луженых проволок (Эл);
- экран из алюмополимерной ленты с контактным проводником из 
медных луженых проволок (Эф);
- комбинированный экран из алюмополимерной ленты и оплетки 
из медных луженых проволок (Эфл).

5. Наличие и тип брони:
- небронированные (без обозначения);
- броня из круглых стальных оцинкованных проволок (К);
- броня из стальных оцинкованных лент (Б).

6. Материал наружной оболочки:
- оболочка из поливинилхлоридного пластиката, в том числе 
пониженной горючести и пониженной пожарной опасности (В);
- оболочка из холодостойкого поливинилхлоридного пластиката, 
в том числе пониженной горючести и пониженной пожарной 
опасности (В);
- оболочка из полимерных композиций, не содержащих галогенов, 
в том числе повышенной холодостойкости (П).

7. Наличие и тип общего экрана:
- без экрана (без обозначения);
- экран в виде оплетки из медных проволок (Э);
- экран в виде оплетки из медных луженых проволок (Эл);
-  экран из алюмополимерной ленты с контактным проводником из 
медных луженых проволок (Эф);
- комбинированный экран из алюмополимерной ленты и оплетки 
из медных луженых проволок (Эфл).

8. Наличие заполнения в конструкции кабеля:
- без заполнения (без обозначения);
- с заполнением наружных промежутков до круглой формы для 
небронированных кабелей (з).
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9. Исполнение климатическое или показатель пожарной опасности:
- не распространяющий  горение при одиночной прокладке (без 
обозначения);
- не распространяющий горение при одиночной прокладке, в 
холодостойком исполнении (-ХЛ);
- не распространяющий  горение при групповой прокладке по 
категории А (нг(А));
- не распространяющий  горение при групповой прокладке по 
категории А, в холодостойком исполнении (нг(А)-ХЛ);
- не распространяющий  горение при групповой прокладке по 
категории А, с пониженным дымо- и газовыделением (нг(А)-LS);
- не распространяющий  горение при групповой прокладке по 
категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в 
холодостойком исполнении (нг(А)-LS-ХЛ);
- не распространяющий  горение при групповой прокладке по 
категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных 
продуктов при горении и тлении (нг(А)-HF);
- не распространяющий  горение при групповой прокладке по 
категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных 
продуктов при горении и тлении, в холодостойком исполнении 
(нг(А)-HF-ХЛ);
- огнестойкий, не распространяющий  горение при групповой 
прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением 
(нг(А)-FRLS);
- огнестойкий, не распространяющий горение при групповой 
прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением в 
холодостойком исполнении (нг(А)-FRLS-ХЛ);
- огнестойкий, не распространяющий горение при групповой 
прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активные 
газообразные продукты при горении и тлении (нг(А)-FRHF);
- огнестойкий, не распространяющий горение при групповой 
прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активные 
газообразные продукты при горении и тлении в холодостойком 
исполнении (нг(А)-FRHF-ХЛ).

10. Назначение:
- для искробезопасных электрических систем (i);
- для остальных систем (без обозначения).

11. Обозначение числа жил, пар, троек, четверок:
- NxS – для кабелей общей скрутки жил, где N – число жил, S – 
сечение токопроводящих жил;
- Nx2xS – для кабелей со скрученными парами жил, где N – число пар;
- Nx3xS – для кабелей со скрученными тройками жил, где N – число 
троек;
- Nx4xS – для кабелей со скрученными четверками жил, где N – 
число четверок.
   При изготовлении кабелей с индивидуальными экранами 
обозначение номинального сечения или обозначение 
экранированных пар, троек, четверок и номинального сечения 
указываются в скобках, например 5х(2,5) или 4х(2х1,5).

12. Конструктивное исполнение токопроводящих жил:
- однопроволочные (ок);
- многопроволочные (без обозначения)

13. Стойкость к внешним воздействующим факторам:
- стойкий к солнечной радиации (УФ);
- устойчивый к воздействию моторного масла, дизельного топлива и 
бензина (МБ).
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