




3

Содержание

Кабели силовые и контрольные на напряжение 0,66 и 1 кВ 

Структурное обозначение марки PYREX           4

1. Кабели силовые и контрольные с изоляцией из этиленпропиленовой резины , небронированные   6

2. Кабели силовые и контрольные с изоляцией из этиленпропиленовой резины , бронированные   10

3. Кабели силовые и контрольные с изоляцией из этиленпропиленовой резины , экранированные ,небронированные 20

4. Кабели силовые и контрольные с изоляцией из этиленпропиленовой резины , экранированные ,бронированные 26

Кабели силовые на напряжение 6-35 кВ

Структурное обозначение марки PYREX          38

1. Кабели силовые одножильные с изоляцией из этиленпропиленовой резины, небронированные   39

2. Кабели силовые одножильные с изоляцией из этиленпропиленовой резины, бронированные   43

3. Кабели силовые трехжильные  с изоляцией из этиленпропиленовой резины, небронированные   51

4. Кабели силовые трехжильные  с изоляцией из этиленпропиленовой резины, бронированные   55



4

Структурное обозначение марки кабеля 
PYREX 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Обозначение материала токопроводящих жил* 

2. Обозначение материала изоляции 

3. Обозначение  наличия и типа металличекого экрана 

4. Обозначение брони

5. Обозначение вида материала наружной оболочки или защитного шланга 

Рэ Изоляция из этиленпропиленовой резины 

Рэт Изоляция из теплостойкой этиленпропиленовой резины 

Без обозначения Медные ТПЖ 

А Алюминиевые ТПЖ 

Без обозначения Без экрана

Э Медный экран в виде обмотки из медных лент (проволок)

Эа
Алюминиевый экран в виде алюмополимерной ленты с контактным проводником (для 

контрольных кабелей) 

В Из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности

П Из полимерной композиции, не содержащей галогенов 

Р Из резины пониженной горючести 

Без обозначения Небронированные 

Б Броня из стальных оцинкованных лент 

Ба Броня из лент алюминия или алюминиевого сплава 

К Броня в виде повива из круглых стальных оцинкованных проволок 

Кп Броня из плоских стальных оцинкованных проволок 

Ко Броня в виде оплётки из круглых стальных оцинкованных проволок 

Ка Броня в виде повива из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава 

Кпа Броня из плоских проволок из алюминия или алюминиевого сплава 
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6. По климатическому исполнению или в части показателей пожарной опасности

7. По наличию герметизирующих элементов 

8. По наличию маркировки изолированных жил контрольных кабелей

9. По конструктивному исполнению токопроводящих жил 

*Обозначение марки контрольного кабеля должно начинаться с буквы «К»

Например: КРэВнг(А)-LS - кабель контрольный с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из этиленпропиленовой 
резины, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение 
при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением.

Без обозначения Негерметизированные 

г Герметизированные водоблокирующими лентами или нитями

Без обозначения Маркировка с применением счётной пары

Ц Отличительная маркировка каждой изолированной жилы 

ок Однопроволочные круглые 

мк Многопроволочные круглые 2 класса гибкости 

мс Многопроволочные секторные (сегментные) 2 класса гибкости 

гмк Многопроволочные круглые 5 класса гибкости 

нг(А)-ХЛ
Не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, в 
холодостойком исполнении 

нг(А)-FR-ХЛ
Огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории 
А, в холодостойком исполнении 

нг(А)-LS
Не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с 
пониженным дымо- и газовыделением 

нг(А)-HF
Не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, не 
выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении

нг(А)-LS-ХЛ
Не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с 
пониженным дымо- и газовыделением, в холодостойком исполнении 

нг(А)-HF-ХЛ
Не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, не 
выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, 
в холодостойком исполнении  

нг(А)-FRLS
Огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории 
А, с пониженным дымо- и газовыделением 

нг(А) FRLS-ХЛ
Огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории 
А, с пониженным дымо- и газовыделением, в холодостойком исполнении 

нг(А)-FRHF
Огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории 
А, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и 
тлении

нг(А)-FRHF-ХЛ
Огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории 
А, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и 
тлении, в холодостойком исполнении 
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1. Кабели силовые и контрольные с изоляцией из этиленпропиленовой резины, 
небронированные

КОнСтРуКция 

ПРимеРы для зАКАзА

Кабели предназначены для стационарной прокладки в воздухе, в закрытых помещениях, в сухих грунтах, в кабельных 
коллекторах при одиночной и групповой прокладке, в условиях попадания буровых растворов,  масел, бензина и дизельного 

топлива, в условиях воздействия озона и солнечной радиации. Кабели с наружной 
оболочкой из резины могут быть проложены в обводненных и болотистых грунтах с 
влажностью 100%. Кабели, герметизированные водоблокирующими материалами 
применяются в условиях повышенной влажности или в местах с повышенной 
влажностью грунтов.

        Кабели могут быть использованы для прокладки во взрывоопасных зонах 
классов B-I и B-Iа (для кабелей с медными токопроводящими жилами) и классов B-Iб, 
B-Iг, B-II и B-IIa (для кабелей с алюминиевыми токопроводящими жилами). Кабели c 
оболочкой из полимерных композиций и резины, не содержащих галогенов могут 
быть использованы в производственных сооружениях и помещениях, в том числе 
сооружениях и помещениях с массовым скоплением людей.

1 Токопроводящая жила Медная или алюминиевая 1 или 2 класса гибкости, медная гибкая 5 класса гибкости.

2  Термический барьер Огнестойкие слюдосодержащие ленты (вариативно).

3 Изоляция
Рэ - изоляция из высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR);
Рэт - изоляция из теплостойкой высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR).

4 Водоблокирующие элементы г – нити, жгуты или ленты (вариативно).

5 Внутренняя оболочка Соответствует типу наружной оболочки (c заполнением).

6 Наружная оболочка

Внг(А)-LS, Внг(А)-FRLS - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, с низким дымо- 
и газовыделением;
Внг(А)-LS-ХЛ, Внг(А)-FRLS-ХЛ - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, с низким 
дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости; 
Пнг(А)-HF, Пнг(А)-FRHF - полимерная композиция, не содержащая галогенов; 
Пнг(А)-HF-ХЛ, Пнг(А)-FRHF-ХЛ - полимерная композиция, не содержащая галогенов, повы-
шенной холодостойкости;
Рнг(А)-HF, Рнг(А)-FRHF - резина, не содержащая галогенов; 
Рнг(А)-HF-ХЛ, Рнг(А)-FRHF-ХЛ - резина, не содержащая галогенов, повышенной холодо-
стойкости;
Рнг(А)-ХЛ, Рнг(А)-FR-ХЛ – резина, не распространяющая горение, повышенной холодо-
стойкости.

· токопроводящие жилы огнестойких кабелей – медные. 
· обозначение кабеля с алюминиевыми жилами должно начинаться с буквы «А». 
например: PYREX АРэВнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1
· обозначение марки контрольного кабеля с медными жилами должно начинаться с буквы «К».

PYREX РэВнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-1
Кабель силовой с тремя однопроволочными круглыми медными токопроводящими жилами сечением 6 мм2, в оболочке 
из поли-винилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой 
прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 1 кВ;
PYREX РэРнг(А)-HF 4х120мк(N)-1 
Кабель силовой с четырьмя многопроволочными медными токопроводящими жилами сечением 120 мм2, в оболочке из резины, 
не содержащей галогенов, не распространяющей горение при групповой прокладке по категории А, не выделяющий 
коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, на номинальное напряжение 1 кВ;
PYREX КРэПнг(А)-FRHF 10х1,0ок-0,66
Кабель контрольный с десятью однопроволочными круглыми медными токопроводящими жилами сечением 1,0 мм2, в 
оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке 
по категории А, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий, на 
номинальное напряжение 0,66 кВ.
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уСлОВия эКСПлуАтАции

Диапазон допустимых температур                                        
при эксплуатации

от -50оС до +50оС для кабелей в исполнении «Внг(А)-LS», «Внг(А)-FRLS»,
«Пнг(А)-HF», «Пнг(А)-FRHF», «Рнг(А)-HF», «Рнг(А)-FRHF»;

от -60оС до +50оС для кабелей в исполнении «Внг(А)-LS-ХЛ», «Внг(А)-FRLS-ХЛ», 
«Пнг(А)-HF-ХЛ», «Пнг(А)-FRHF-ХЛ», «Рнг(А)-HF-ХЛ», «Рнг(А)-FRHF-ХЛ», «Рнг(А)-
ХЛ», «Рнг(А)-FR-ХЛ».

Диапазон допустимых температур                                        
при монтаже

не ниже -15оС для кабелей в исполнении «Внг(А)-LS», «Внг(А)-FRLS», «Пнг(А)-
HF», «Пнг(А)-FRHF»;

не ниже -20оС для кабелей в исполнении «Внг(А)-LS-ХЛ», «Внг(А)-FRLS-ХЛ»;

не ниже -35оС для кабелей в исполнении «Пнг(А)-HF-ХЛ», «Пнг(А)-FRHF-ХЛ», 
«Рнг(А)-HF», «Рнг(А)-FRHF»;

не ниже -40оС для кабелей с в исполнении «Рнг(А)-ХЛ», «Рнг(А)-FR-ХЛ», «Рнг(А)-
HF-ХЛ», «Рнг(А)-FRHF-ХЛ».

Радиус изгиба 
(измеряется в наружных диаметрах кабеля D)

Силовые кабели:                                                   
- не менее 15D – одножильные;                          
- не менее 7,5D – многожильные;                       
- не менее 7D – одножильные с 
индексом «мг»;
- не менее 5D – многожильные с 
индексом «мг».

Контрольные кабели:
- не менее 6D – с индексом «ок»;
- не менее 4D – с индексом «мг».

Электрическое сопротивление 
токопроводящих жил

пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20оС соответствует ГОСТ 
22483.

Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20оС не менее 150 МОм.

Удельное объёмное электрическое 
сопротивление изоляции при длительно 

допустимой температуре нагрева 
токопроводящих жил

не менее 1х1012 Ом/см.

Кабели выдерживают испытание 
напряжением

- переменное напряжение 3,0 кВ частотой 50 Гц или постоянное 7,2 кВ в 
течение 
10 мин - силовые кабели на напряжение 0,66 кВ;
- переменное напряжение 3,5 кВ частотой 50 Гц или постоянное 8,4 кВ в 
течение 
10 мин - силовые кабели на напряжение 1 кВ;
- переменное напряжение  2,5 кВ частотой 50 Гц  в течении 5 мин 
(при приёмке и поставке) - контрольные кабели.

Допустимая температура нагрева силовых 
кабелей при эксплуатации

- от 90 до 105оС - длительно допустимая; 
- 140оС - в режиме перегрузки; 
- 300оС - предельная при коротком замыкании; 
- 400оС - по условию невозгорания при коротком замыкании. 

Гарантийный срок эксплуатации
не более 5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в 
эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Срок службы не менее 30 лет.

Стойкость к продольному 
распространению воды

Стойкость к воздействию 
соляного тумана

Стойкость к воздействию 
плесневых грибов

Стойкость к воздействию 
солнечного излучения и УФ

Длительно допустимая 
температура токопроводящей 

жилы 105оС

Стойкость к воздействию 
воды и дождя

Стойкость к воздействию 
масел и дизельному топливу

Стойкость к воздействию 
кислот и щелочей

Стойкость к воздействию 
инея и росы

Стойкость при повышенных 
вибронагрузках

Стойкость к механическим 
воздействиям и 

растягивающим нагрузкам
Повышенная гибкость

СВОЙСтВА КАБеля
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Число жил и 
номинальное 

сечение,
мм2

Наружный 
диаметр 
кабеля 

(приблизи-
тельно), 

мм

Толщина 
изоляции, 

мм

Диаметр по 
изоляции,

 мм

Масса 
кабеля, 

кг/км

Длительно допустимый ток
при прокладке

Объем 
горючих 

материалов, 
л/км

На воздухе В земле

при 25°C,
 А

в трубах, 
А

при 15°C, 
А

в трубах, 
А

1õ10 9,1 1,0 5,5 161 85 66 97 63 54,8
1õ16 10,4 1,0 6,9 225 119 88 125 88 63,0
1õ25 11,6 1,2 8,4 323 156 117 160 113 79,4
1õ35 12,9 1,2 9,5 425 188 144 191 136 91,9
1õ50 14,6 1,4 11,0 600 228 175 226 166 112,7
1õ70 16,2 1,4 12,7 771 287 222 277 204 128,5
1õ95 18,3 1,6 14,8 1026 343 269 331 242 156,2

1õ120 19,7 1,6 16,3 1270 411 312 377 274 170,9
1õ150 21,5 1,8 18,2 1548 458 355 420 324 198,4
1õ185 23,5 2,0 20,3 1906 527 417 476 364 230,2
1õ240 26,6 2,2 22,7 2440 610 490 550 427 289,3
1õ300 30,9 2,4 25,3 3081 691 570 620 484 372,7
1õ400 35,0 2,6 28,5 3964 823 669 700 564 479,8
1õ500 38,6 2,8 31,8 4958 946 781 790 638 555,6
1õ630 42,5 2,8 35,1 6321 1114 891 886 728 621,7
1õ800 47,8 2,8 38,4 8592 1263 1034 904 741 696,2

1õ1000 53,9 3,0 41,0 10501 1375 1127 974 805 751,2

2õ1,5 10,3 1,0 3,3 143 31 26 36 27 82,7
2õ2,5 11,1 1,0 3,7 177 41 34 47 35 94,4
2õ4 12,0 1,0 4,2 223 53 44 62 46 108,5
2õ6 13,0 1,0 4,7 281 67 55 77 58 124,7

2õ10 14,6 1,0 5,5 387 91 74 103 77 151,5
2õ16 16,5 1,0 6,9 543 122 99 134 102 186,8
2õ25 21,5 1,2 8,4 894 161 131 175 133 322,5
2õ35 24,6 1,2 9,5 1194 196 159 210 161 410,7
2õ50 28,0 1,4 11,0 1651 238 194 251 194 522,4
2õ70 31,6 1,4 12,7 2138 295 243 304 240 649,1
2õ95 36,6 1,6 14,8 2893 363 298 367 291 865,1

2õ120 39,4 1,6 16,3 3515 418 343 417 333 981,5
2õ150 43,4 1,8 18,2 4298 472 391 465 375 1186,3
2õ185 48,2 2,0 20,3 5337 544 450 527 428 1462,2
2õ240 54,0 2,2 22,7 6759 636 526 606 494 1812,2
2õ300 60,0 2,4 25,3 8550 739 608 688 563 2452,5

3õ1,5 10,8 1,0 3,3 162 26 20 31 21 88,8
3õ2,5 11,7 1,0 3,7 205 34 26 40 28 101,0
3õ4 12,7 1,0 4,2 264 45 35 52 36 115,7
3õ6 13,7 1,0 4,7 339 56 44 65 45 132,2

3õ10 15,4 1,0 5,5 478 76 60 88 60 159,2
3õ16 17,5 1,0 6,9 686 102 80 114 79 194,2
3õ25 23,4 1,2 8,4 1118 134 105 148 103 335,4
3õ35 26,0 1,2 9,5 1502 163 128 178 124 423,0
3õ50 29,7 1,4 11,0 2106 198 154 211 152 536,2
3õ70 33,5 1,4 12,7 2737 248 194 259 189 659,8
3õ95 38,8 1,6 14,8 3709 305 233 311 226 877,6

3õ120 41,8 1,6 16,3 4546 351 268 355 260 987,9
3õ150 46,9 1,8 18,2 5660 404 309 394 299 1254,0
3õ185 51,2 2,0 20,3 6922 461 355 446 340 1470,5
3õ240 58,0 2,2 22,7 8869 549 422 515 402 1871,7
3õ300 63,8 2,4 25,3 11067 641 495 595 464 2170,2

4õ1,5 11,7 1,0 3,3 190 26 20 31 21 100,5
4õ2,5 12,7 1,0 3,7 243 34 26 40 28 114,5
4õ4 13,8 1,0 4,2 317 45 35 52 36 131,1
4õ6 15,0 1,0 4,7 412 56 44 65 45 149,7

4õ10 16,9 1,0 5,5 589 76 60 88 60 179,9
4õ16 19,1 1,0 6,9 854 102 80 114 79 218,8
4õ25 25,2 1,2 8,4 1409 134 105 148 103 392,4
4õ35 28,4 1,2 9,5 1866 163 128 178 124 412,7
4õ50 32,9 1,4 11,0 2667 198 154 211 152 472,4
4õ70 37,6 1,4 12,7 3504 248 194 259 189 621,1
4õ95 43,0 1,6 14,8 4697 305 233 311 226 783,2

4õ120 47,2 1,6 16,3 5866 351 268 355 260 1004,7
4õ150 51,5 1,8 18,2 7126 404 309 394 299 1187,5
4õ185 57,4 2,0 20,3 8876 461 355 446 340 1391,8
4õ240 63,9 2,2 22,7 11195 549 422 515 402 1725,7
4õ300 71,4 2,4 25,3 14177 641 495 595 464 2021,2

5õ1,5 12,7 1,0 3,3 225 26 20 31 21 114,0
5õ2,5 13,8 1,0 3,7 290 34 26 40 28 130,0
5õ4 15,0 1,0 4,2 382 45 35 52 36 149,0
5õ6 16,3 1,0 4,7 505 56 44 65 45 170,2

5õ10 18,5 1,0 5,5 721 76 60 88 60 204,5
5õ16 21,0 1,0 6,5 1046 102 80 114 79 248,5

5õ16* 22,2 1,0 6,9 1083 102 80 114 79 270,1
5õ25 27,5 1,2 8,0 1721 134 105 148 103 442,8

5õ25* 28,4 1,2 8,4 1772 134 105 148 103 465,7
5õ35 31,5 1,2 9,5 2321 163 128 178 124 553,2
5õ50 36,9 1,4 11,0 3355 198 154 211 152 749,1
5õ70 41,2 1,4 12,7 4359 248 194 259 189 881,9
5õ95 48,1 1,6 14,8 5905 305 233 311 226 1194,6

5õ120 51,9 1,6 16,3 7235 351 268 355 260 1335,4
5õ150 57,7 1,8 18,2 8915 404 309 394 299 1661,0
5õ185 63,1 2,0 20,3 11056 461 355 446 340 1943,4
5õ240 71,7 2,2 22,7 15019 549 422 515 402 2501,6
5õ300 78,7 2,4 25,2 18041 641 495 595 464 3150,8

*многопроволочная жила          Данные указаны для кабеля с медными жилами  

для кабелей типа PYREX РэВнг(А),  PYREX РэРнг(А), PYREX РэПнг(А)
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Число жил 
и номинальное 

сечение,
мм²

Наружный 
диаметр кабеля 

(приблизительно), 
мм

Толщина изоляции, 
мм

Диаметр по изоляции, 
мм

Масса кабеля, 
кг/км

4õ0,75 12,7 1,0 3,0 213
4õ1 13,1 1,0 3,1 232

4õ1,5 13,6 1,0 3,3 261
4õ2,5 14,6 1,0 3,7 320
4õ4 15,7 1,0 4,2 402
4õ6 16,9 1,0 4,7 501

4õ10 18,9 1,0 5,5 710

5õ0,75 13,6 1,0 3,0 245
5õ1 14,0 1,0 3,1 270

5õ1,5 14,6 1,0 3,3 308
5õ2,5 15,7 1,0 3,7 380
5õ4 16,9 1,0 4,2 482
5õ6 18,2 1,0 4,7 601

5õ10 20,5 1,0 5,5 863

7õ0,75 14,5 1,0 3,0 283
7õ1 15,0 1,0 3,1 313

7õ1,5 15,6 1,0 3,3 359
7õ2,5 16,8 1,0 3,7 452
7õ4 18,2 1,0 4,2 583
7õ6 19,6 1,0 4,7 743

7õ10 22,2 1,0 5,5 1086

10õ0,75 17,4 1,0 3,0 392
10õ1 18,1 1,0 3,1 436

10õ1,5 19,0 1,0 3,3 503
10õ2,5 20,5 1,0 3,7 640
10õ4 22,4 1,0 4,2 831
10õ6 24,7 1,0 4,7 1090

10õ10 28,1 1,0 5,5 1594

14õ0,75 18,7 1,0 3,0 460
14õ1 19,4 1,0 3,1 516

14õ1,5 20,3 1,0 3,3 602
14õ2,5 22,0 1,0 3,7 780
14õ4 24,5 1,0 4,2 1054
14õ6 26,6 1,0 4,7 1364

14õ10 30,3 1,0 5,5 2030

19õ0,75 20,4 1,0 3,0 560
19õ1 21,2 1,0 3,1 633

19õ1,5 22,3 1,0 3,3 745
19õ2,5 24,7 1,0 3,7 1001
19õ4 27,0 1,0 4,2 1332
19õ6 29,4 1,0 4,7 1741

19õ10 34,0 1,0 5,5 2656

27õ0,75 24,2 1,0 3,0 770
27õ1 25,2 1,0 3,1 874

27õ1,5 26,5 1,0 3,3 971
27õ2,5 28,9 1,0 3,7 1362

37õ0,75 26,7 1,0 3,0 956
37õ1 27,8 1,0 3,1 1092

37õ1,5 29,4 1,0 3,3 1301
37õ2,5 32,5 1,0 3,7 1769

52õ0,75 30,9 1,0 3,0 1219
52õ1 32,6 1,0 3,1 1434

52õ1,5 35,3 1,0 3,3 1787
52õ2,5 38,6 1,0 3,7 2387

Другое количество жил и сечения по запросу

для кабелей типа PYREX КРэВнг(А),  PYREX КРэРнг(А), PYREX КРэПнг(А)
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2. Кабели силовые и контрольные с изоляцией из этиленпропиленовой резины, 
бронированные

Кабели предназначены для стационарной прокладки в воздухе, в закрытых помещениях, в сухих грунтах, в кабельных коллекторах 
при одиночной и групповой прокладке, в условиях попадания буровых растворов, масел, бензина и дизельного топлива, в условиях 
воздействия озона и солнечной радиации. Кабели с защитным шлангом из резины могут быть проложены в обводненных и 
болотистых грунтах с влажностью 100%. Кабели, герметизированные водоблокирующими материалами применяются в условиях 

повышенной влажности или местах с повышенной влажностью грунтов. Кабели с 
броней из круглых или плоских проволок предназначены для прокладки на трассах 
без ограничения разности уровней.

Кабели могут быть использованы для прокладки во взрывоопасных зонах классов 
B-I и B-Iа (для кабелей с медными токопроводящими жилами) и классов B-Iб, B-Iг, B-II и 
B-IIa (для кабелей с алюминиевыми токопроводящими жилами). Кабели c защитным 
шлангом из полимерных композиций и резины, не содержащих галогенов могут 
быть использованы в производственных сооружениях и помещениях, в том числе 
сооружениях и помещениях с массовым скоплением людей.

1 Токопроводящая жила Медная или алюминиевая 1 или 2 класса гибкости, медная гибкая 5 класса гибкости.

2  Термический барьер Огнестойкие слюдосодержащие ленты (вариативно).

3 Изоляция
Рэ - изоляция из высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR);
Рэт - изоляция из теплостойкой высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR).

4 Водоблокирующие элементы г – нити, жгуты или ленты (вариативно).

5 Разделительный слой Соответствует типу защитного шланга (с заполнением).

6 Броня

Б - броня из стальных оцинкованных лент; 
Ба - броня из лент алюминия или алюминиевого сплава; 
К - броня в виде повива из круглых стальных оцинкованных проволок; 
Кп - броня из плоских стальных оцинкованных проволок; 
Ко - броня в виде оплётки из круглых стальных оцинкованных проволок; 
Ка - броня в виде повива из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава; 
Кпа - броня из плоских проволок из алюминия или алюминиевого сплава. 

7 Защитный шланг

Внг(А)-LS, Внг(А)-FRLS - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, с низким дымо- 
и газовыделением;
Внг(А)-LS-ХЛ, Внг(А)-FRLS-ХЛ - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, с низким 
дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости; 
Пнг(А)-HF, Пнг(А)-FRHF - полимерная композиция, не содержащая галогенов; 
Пнг(А)-HF-ХЛ, Пнг(А)-FRHF-ХЛ - полимерная композиция, не содержащая галогенов, 
повышенной холодостойкости;
Рнг(А)-HF, Рнг(А)-FRHF - резина, не содержащая галогенов; 
Рнг(А)-HF-ХЛ, Рнг(А)-FRHF-ХЛ - резина, не содержащая галогенов, повышенной 
холодостойкости;
Рнг(А)-ХЛ, Рнг(А)-FR-ХЛ - резина, не распространяющая горение, повышенной 
холодостойкости.

КОнСтРуКция 

· токопроводящие жилы огнестойких кабелей - медные 
· обозначение кабеля с алюминиевыми жилами должно начинаться с буквы «А». 
например: PYREX АРэБВнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1
· обозначение марки контрольного кабеля с медными жилами должно начинаться с буквы «К»

PYREX РэКВнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-1
Кабель силовой с тремя однопроволочными круглыми медными токопроводящими жилами сечением 6 мм2, с броней из 
круглых стальных оцинкованных проволок в виде повива, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и 
газовыделением, на номинальное напряжение 1 кВ;

ПРимеРы для зАКАзА

·  одножильные бронированные кабели предназначены только для эксплуатации в 
сетях постоянного напряжения.
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PYREX РэКпРнг(А)-HF 4х120мк(N)-1
Кабель силовой с четырьмя многопроволочными медными токопроводящими жилами сечением 120 мм2, с бронёй из плоских 
стальных оцинкованных проволок, в защитном шланге из резины, не содержащей галогенов, не распространяющий горение 
при групповой прокладке по категории А, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и 
тлении, на номинальное напряжение 1 кВ;
PYREX КРэБПнг(А)-FRHF 10х1,0ок-0,66 
Кабель контрольный с десятью однопроволочными круглыми медными токопроводящими жилами сечением 1,0 мм2, с бронёй 
из двух стальных оцинкованных лент, в оболочке из полимерной композиции не содержащей галогенов, не распространяющий 
горение при групповой прокладке по категории А, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при 
горении и тлении, огнестойкий, на номинальное напряжение 0,66 кВ.

Диапазон допустимых температур                                        
при эксплуатации

от -50оС до +50оС для кабелей в исполнении «Внг(А)-LS», «Внг(А)-FRLS», 
«Пнг(А)-HF», «Пнг(А)-FRHF», «Рнг(А)-HF», «Рнг(А)-FRHF»;

от -60оС до +50оС для кабелей в исполнении «Внг(А)-LS-ХЛ», «Внг(А)-FRLS-ХЛ», 
«Пнг(А)-HF-ХЛ», «Пнг(А)-FRHF-ХЛ», «Рнг(А)-HF-ХЛ», «Рнг(А)-FRHF-ХЛ», «Рнг(А)-
ХЛ», «Рнг(А)-FR-ХЛ».

Диапазон допустимых температур                                        
при монтаже

не ниже -15оС для кабелей в исполнении «Внг(А)-LS», «Внг(А)-FRLS», «Пнг(А)-
HF», «Пнг(А)-FRHF»; 

не ниже -20оС для кабелей в исполнении «Внг(А)-LS-ХЛ», «Внг(А)-FRLS-ХЛ»;

не ниже -35оС для кабелей в исполнении «Пнг(А)-HF-ХЛ», «Пнг(А)-FRHF-ХЛ», 
«Рнг(А)-HF», «Рнг(А)-FRHF;

не ниже -40оС для кабелей в исполнении «Рнг(А)-ХЛ», «Рнг(А)-FR-ХЛ», «Рнг(А)-
HF-ХЛ», «Рнг(А)-FRHF-ХЛ».

Радиус изгиба 
(измеряется в наружных диаметрах кабеля D)

Силовые кабели:
- не менее 15D;                                                      
- не менее 10D - для кабелей с 
индексом «Ко».    

Контрольные кабели:
- не менее 10D;
- не менее 6D - для кабелей с                                                                                                   
индексом «Ко».

Электрическое сопротивление 
токопроводящих жил

пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20оС соответствует ГОСТ 
22483.

Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20оС не менее 150 МОм.

Удельное объёмное электрическое 
сопротивление изоляции при длительно 
допустимой температуре нагрева 
токопроводящих жил

не менее 1х1012 Ом/см.

Кабели выдерживают испытание 
напряжением

- переменное напряжение 3,0 кВ частотой 50 Гц или постоянное 7,2 кВ в течение 
10 мин - силовые кабели на напряжение 0,66 кВ;
- переменное напряжение 3,5 кВ частотой 50 Гц или постоянное 8,4 кВ в течение 
10 мин - силовые кабели на напряжение 1 кВ;
- переменное напряжение  2,5 кВ частотой 50 Гц  в течении 5 мин 
(при приёмке и поставке) - контрольные кабели.

Допустимая температура нагрева силовых 
кабелей при эксплуатации

- от 90 до 105оС - длительно допустимая; 
- 140оС - в режиме перегрузки; 
- 300оС - предельная при коротком замыкании; 
- 400оС - по условию невозгорания при коротком замыкании. 

Гарантийный срок эксплуатации
не более 5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в 
эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Срок службы не менее 30 лет.

уСлОВия эКСПлуАтАции

СВОЙСтВА КАБеля
Стойкость к продольному 

распространению воды
Стойкость к воздействию 

соляного тумана
Стойкость к воздействию 

плесневых грибов
Стойкость к воздействию 

солнечного излучения и УФ

Длительно допустимая 
температура токопроводящей 

жилы 105оС

Стойкость к воздействию 
воды и дождя

Стойкость к воздействию 
масел и дизельному топливу

Стойкость к воздействию 
кислот и щелочей

Стойкость к воздействию 
инея и росы

Стойкость при повышенных 
вибронагрузках

Стойкость к механическим 
воздействиям и 

растягивающим нагрузкам
Повышенная гибкость
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Число жил и 
номинальное 

сечение,
мм2

Наружный 
диаметр 
кабеля 

(приблизи-
тельно), 

мм

Толщина 
изоляции, 

мм

Диаметр по 
изоляции,

 мм

Масса 
кабеля, 

кг/км

Длительно допустимый ток
при прокладке

Объем 
горючих 

материалов, 
л/км

На воздухе В земле

при 25°C,
 А

в трубах, 
А

при 15°C, 
А

в трубах, 
А

2õ1,5 13,5 1,0 3,3 277 26 22 36 24 126,7
2õ2,5 14,3 1,0 3,7 321 36 30 47 31 141,0
2õ4 15,2 1,0 4,2 378 49 40 61 41 158,2
2õ6 16,1 1,0 4,7 448 63 51 77 52 177,6

2õ10 17,8 1,0 5,5 573 86 69 105 70 209,5
2õ16 20,5 1,0 6,9 752 115 91 136 92 251,0
2õ25 23,5 1,2 8,4 1039 149 119 177 118 329,5
2õ35 26,1 1,2 9,5 1361 185 146 212 145 418,5
2õ50 29,1 1,4 11,0 1842 225 175 252 180 530,3
2õ70 32,9 1,4 12,7 2355 289 221 310 223 656,9
2õ95 37,9 1,6 14,8 3143 352 265 371 265 874,5

2õ120 40,9 1,6 16,3 3785 410 305 423 310 990,9
2õ150 45,9 1,8 18,2 4598 473 334 472 356 1195,7
2õ185 50,1 2,0 20,3 5668 540 386 533 409 1473,2
2õ240 55,4 2,2 22,7 7132 638 452 616 484 1823,3
2õ300 61,2 2,4 25,3 8876 738 522 712 558 2113,0

3õ1,5 14,0 1,0 3,3 302 23 19,5 30 20 134,4
3õ2,5 14,8 1,0 3,7 356 32 26 40 26 149,5
3õ4 15,8 1,0 4,2 426 42 35 51 33 167,4
3õ6 16,8 1,0 4,7 514 54 44 65 43 187,4

3õ10 18,7 1,0 5,5 674 75 60 88 59 219,9
3õ16 21,5 1,0 6,9 907 100 80 114 76 261,6
3õ25 25,2 1,2 8,4 1296 127 105 148 100 358,2
3õ35 27,5 1,2 9,5 1679 158 128 178 122 430,8
3õ50 30,8 1,4 11,0 2309 192 154 211 152 544,0
3õ70 35,6 1,4 12,7 3036 246 194 259 189 713,4
3õ95 40,1 1,6 14,8 3976 298 233 311 226 887,0

3õ120 43,4 1,6 16,3 4834 346 268 355 260 997,3
3õ150 48,6 1,8 18,2 5982 399 300 394 299 1264,9
3õ185 53,2 2,0 20,3 7275 456 340 446 340 1481,5
3õ240 59,4 2,2 22,7 9414 538 398 515 402 1730,0
3õ300 65,0 2,4 25,3 11622 622 460 595 464 1977,8

4õ1,5 14,8 1,0 3,3 340 23 19,5 30 20 149,1
4õ2,5 15,8 1,0 3,7 406 32 26 40 26 166,2
4õ4 16,9 1,0 4,2 493 42 35 51 33 186,4
4õ6 18,1 1,0 4,7 602 54 44 65 43 208,9

4õ10 20,1 1,0 5,5 802 75 60 88 59 245,3
4õ16 23,3 1,0 6,9 1096 100 80 114 76 291,6
4õ25 27,3 1,2 8,4 1579 127 105 148 100 400,2
4õ35 30,0 1,2 9,5 2059 158 128 178 122 480,2
4õ50 34,0 1,4 11,0 2962 192 154 211 152 674,0
4õ70 38,9 1,4 12,7 3761 246 194 259 189 792,6
4õ95 44,4 1,6 14,8 4994 298 233 311 226 1014,1

4õ120 48,8 1,6 16,3 6190 346 268 355 260 1198,5
4õ150 53,4 1,8 18,2 7481 399 300 394 299 1402,8
4õ185 59,4 2,0 20,3 9426 456 340 446 340 1746,0
4õ240 65,3 2,2 22,7 11988 538 398 515 402 2096,1
4õ300 72,6 2,4 25,3 14994 622 460 595 464 2410,3

5õ1,5 15,8 1,0 3,3 387 23 19,5 30 20 165,7
5õ2,5 16,9 1,0 3,7 466 32 26 40 26 185,3
5õ4 18,1 1,0 4,2 573 42 35 51 33 208,3
5õ6 19,4 1,0 4,7 712 54 44 65 43 233,9

5õ10 21,7 1,0 5,5 954 75 60 88 59 275,1
5õ16 24,8 1,0 6,5 1334 100 80 114 76 343,3

5õ16* 25,7 1,0 6,9 1387 100 80 114 76 369,7
5õ25 28,8 1,2 8,0 1908 127 105 148 100 450,7

5õ25* 29,8 1,2 8,4 1966 127 105 148 100 473,5
5õ35 33,1 1,2 9,5 2538 158 128 178 122 561,0
5õ50 38,0 1,4 11,0 3609 192 154 211 152 758,5
5õ70 42,6 1,4 12,7 4643 246 194 259 189 891,4
5õ95 49,5 1,6 14,8 6235 298 233 311 226 1205,6

5õ120 53,5 1,6 16,3 7593 346 268 355 260 1346,3
5õ150 59,6 1,8 18,2 9472 399 300 394 299 1681,2
5õ185 65,3 2,0 20,3 11868 456 340 446 340 1963,7
5õ240 72,9 2,2 22,7 15238 538 398 515 402 2525,1
5õ300 79,7 2,4 25,2 19888 622 460 595 464 3175,2

*многопроволочная жила          Данные указаны для кабеля с медными жилами  

для кабелей типа PYREX РэКоВнг(А), PYREX РэКоРнг(А), PYREX РэКоПнг(А)
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Число жил 
и номинальное 

сечение,
мм²

Наружный 
диаметр кабеля 

(приблизительно), 
мм

Толщина изоляции, 
мм

Диаметр по изоляции, 
мм

Масса кабеля, 
кг/км

4õ0,75 13,9 1,0 3,0 293
4õ1 14,3 1,0 3,1 315

4õ1,5 14,8 1,0 3,3 348
4õ2,5 15,8 1,0 3,7 414
4õ4 16,9 1,0 4,2 503
4õ6 18,1 1,0 4,7 610

4õ10 20,1 1,0 5,5 835

5õ0,75 14,8 1,0 3,0 331
5õ1 15,2 1,0 3,1 359

5õ1,5 15,8 1,0 3,3 402
5õ2,5 16,9 1,0 3,7 482
5õ4 18,1 1,0 4,2 592
5õ6 19,4 1,0 4,7 721

5õ10 21,7 1,0 5,5 999

7õ0,75 16,2 1,0 3,0 376
7õ1 16,8 1,0 3,1 410

7õ1,5 18,0 1,0 3,3 460
7õ2,5 19,4 1,0 3,7 562
7õ4 20,8 1,0 4,2 702
7õ6 23,4 1,0 4,7 872

7õ10 37,6 1,0 5,5 1233

10õ0,75 18,6 1,0 3,0 506
10õ1 19,3 1,0 3,1 554

10õ1,5 20,2 1,0 3,3 628
10õ2,5 21,7 1,0 3,7 776
10õ4 23,6 1,0 4,2 980
10õ6 25,9 1,0 4,7 1254

10õ10 29,3 1,0 5,5 1783

14õ0,75 19,9 1,0 3,0 582
14õ1 20,6 1,0 3,1 644

14õ1,5 21,5 1,0 3,3 737
14õ2,5 23,2 1,0 3,7 926
14õ4 25,7 1,0 4,2 1217
14õ6 27,8 1,0 4,7 1542

14õ10 31,5 1,0 5,5 2235

19õ0,75 21,6 1,0 3,0 695
19õ1 22,4 1,0 3,1 773

19õ1,5 23,5 1,0 3,3 893
19õ2,5 25,9 1,0 3,7 1166
19õ4 28,2 1,0 4,2 1513
19õ6 30,6 1,0 4,7 1939

19õ10 36,0 1,0 5,5 2961

27õ0,75 25,4 1,0 3,0 932
27õ1 26,4 1,0 3,1 1042

27õ1,5 27,7 1,0 3,3 1211
27õ2,5 30,1 1,0 3,7 1557

37õ0,75 27,9 1,0 3,0 1135
37õ1 29,0 1,0 3,1 1279

37õ1,5 30,6 1,0 3,3 1499
37õ2,5 33,7 1,0 3,7 1989

52õ0,75 32,1 1,0 3,0 1428
52õ1 33,8 1,0 3,1 1655

52õ1,5 36,5 1,0 3,3 2028
52õ2,5 39,8 1,0 3,7 2652

Другое количество жил и сечения по запросу

для кабелей типа PYREX КРэКоВнг(А), PYREX КРэКоРнг(А), PYREX КРэКоПнг(А)
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Число жил и 
номинальное 

сечение,
мм2

Наружный 
диаметр 
кабеля 

(приблизи-
тельно), 

мм

Толщина 
изоляции, 

мм

Диаметр по 
изоляции,

 мм

Масса 
кабеля, 

кг/км

Длительно допустимый ток
при прокладке

Объем 
горючих 

материалов, 
л/км

На воздухе В земле

при 25°C,
 А

в трубах, 
А

при 15°C, 
А

в трубах, 
А

1õ10 12,3 1,0 5,5 331 80 66 97 63 125,7
1õ16 13,7 1,0 6,9 374 107 88 125 82 119,6
1õ25 15,2 1,2 8,4 469 135 117 160 108 130,2
1õ35 16,3 1,2 9,5 586 169 144 191 132 146,9
1õ50 17,8 1,4 11,0 780 207 175 226 166 173,0
1õ70 19,5 1,4 12,7 964 268 222 277 204 193,8
1õ95 21,6 1,6 14,8 1242 328 269 331 242 228,1

1õ120 23,1 1,6 16,3 1524 383 312 377 274 262,2
1õ150 25,4 1,8 18,2 1823 444 355 420 324 296,5
1õ185 27,5 2,0 20,3 2205 510 417 476 364 335,8
1õ240 29,9 2,2 22,7 2746 607 490 550 427 388,5
1õ300 32,9 2,4 25,3 3534 703 570 620 484 550,8
1õ400 37,7 2,6 28,5 4398 823 669 700 564 631,2
1õ500 41,0 2,8 31,8 5434 946 781 790 638 720,6
1õ630 44,7 2,8 35,1 6978 1088 891 886 728 889,8
1õ800 50,0 2,8 38,4 9080 1263 1034 904 741 964,7

1õ1000 56,1 3,0 41,0 11280 1375 1127 974 805 1018,7

2õ1,5 13,5 1,0 3,3 285 26 22 36 24 130,0
2õ2,5 14,3 1,0 3,7 318 36 30 47 31 138,7
2õ4 15,2 1,0 4,2 375 49 40 61 41 155,8
2õ6 16,1 1,0 4,7 445 63 51 77 52 175,3

2õ10 17,8 1,0 5,5 571 86 69 105 70 207,2
2õ16 20,5 1,0 6,9 745 115 91 136 92 248,7
2õ25 23,5 1,2 8,4 1031 149 119 177 118 327,2
2õ35 26,1 1,2 9,5 1352 185 146 212 145 415,9
2õ50 29,1 1,4 11,0 1833 225 175 252 180 527,7
2õ70 32,9 1,4 12,7 2345 289 221 310 223 654,3
2õ95 38,7 1,6 14,8 3253 352 265 371 265 874,5

2õ120 41,7 1,6 16,3 3905 410 305 423 310 990,9
2õ150 46,7 1,8 18,2 4731 473 334 472 356 1195,7
2õ185 50,9 2,0 20,3 5815 540 386 533 409 1473,2
2õ240 56,8 2,2 22,7 7748 638 452 616 484 1885,8
2õ300 62,0 2,4 25,3 9428 738 522 712 558 2115,4

3õ1,5 14,0 1,0 3,3 299 23 19,5 30 20 132,1
3õ2,5 14,8 1,0 3,7 353 32 26 40 26 147,2
3õ4 15,8 1,0 4,2 424 42 35 51 33 165,0
3õ6 16,8 1,0 4,7 512 54 44 65 43 185,1

3õ10 18,7 1,0 5,5 667 75 60 88 59 217,6
3õ16 21,5 1,0 6,9 899 100 80 114 76 259,2
3õ25 25,2 1,2 8,4 1264 127 105 148 100 340,1
3õ35 27,5 1,2 9,5 1670 158 128 178 122 428,2
3õ50 30,8 1,4 11,0 2300 192 154 211 152 541,4
3õ70 35,6 1,4 12,7 3026 246 194 259 189 710,3
3õ95 40,9 1,6 14,8 4093 298 233 311 226 887,0

3õ120 44,2 1,6 16,3 4962 346 268 355 260 997,3
3õ150 49,4 1,8 18,2 6124 399 300 394 299 1264,9
3õ185 54,0 2,0 20,3 7778 456 340 446 340 1488,8
3õ240 60,2 2,2 22,7 9838 538 398 515 402 1891,9
3õ300 65,8 2,4 25,3 12110 622 460 595 464 2191,8

4õ1,5 14,8 1,0 3,3 337 23 19,5 30 20 146,7
4õ2,5 15,8 1,0 3,7 403 32 26 40 26 163,8
4õ4 16,9 1,0 4,2 491 42 35 51 33 184,0
4õ6 18,1 1,0 4,7 595 54 44 65 43 206,6

4õ10 20,1 1,0 5,5 795 75 60 88 59 243,0
4õ16 23,3 1,0 6,9 1088 100 80 114 76 289,3
4õ25 27,3 1,2 8,4 1570 127 105 148 100 297,6
4õ35 30,0 1,2 9,5 2050 158 128 178 122 417,9
4õ50 34,0 1,4 11,0 2884 192 154 211 152 477,6
4õ70 39,7 1,4 12,7 3874 246 194 259 189 626,3
4õ95 46,0 1,6 14,8 5126 298 233 311 226 792,6

4õ120 49,6 1,6 16,3 6334 346 268 355 260 1014,1
4õ150 54,2 1,8 18,2 7988 399 300 394 299 1198,5
4õ185 60,2 2,0 20,3 9835 456 340 446 340 1410,1
4õ240 66,1 2,2 22,7 12270 538 398 515 402 1746,0
4õ300 73,4 2,4 25,3 15428 622 460 595 464 2096,1

5õ1,5 15,8 1,0 3,3 385 23 19,5 30 20 163,4
5õ2,5 16,9 1,0 3,7 463 32 26 40 26 182,9
5õ4 18,1 1,0 4,2 566 42 35 51 33 205,9
5õ6 19,4 1,0 4,7 704 54 44 65 43 231,5

5õ10 21,7 1,0 5,5 946 75 60 88 59 272,7
5õ16 24,8 1,0 6,5 1325 100 80 114 76 340,7

5õ16* 25,7 1,0 6,9 1378 100 80 114 76 367,1
5õ25 28,8 1,2 8,0 1899 127 105 148 100 448,0

5õ25* 29,8 1,2 8,4 1957 127 105 148 100 470,9
5õ35 33,1 1,2 9,5 2528 158 128 178 122 558,4
5õ50 38,8 1,4 11,0 3718 192 154 211 152 758,5
5õ70 43,4 1,4 12,7 4769 246 194 259 189 891,4
5õ95 50,3 1,6 14,8 6382 298 233 311 226 1205,6

5õ120 54,3 1,6 16,3 8103 346 268 355 260 1353,7
5õ150 60,4 1,8 18,2 9880 399 300 394 299 1681,2
5õ185 66,1 2,0 20,3 12118 456 340 446 340 1963,7
5õ240 73,7 2,2 22,7 15340 538 398 515 402 2525,1
5õ300 81,7 2,4 25,2 21672 622 460 595 464 3175,2

*многопроволочная жила          Данные указаны для кабеля с медными жилами  

для кабелей типа PYREX РэБВнг(А), PYREX РэБРнг(А), PYREX РэБПнг(А)
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Число жил 
и номинальное 

сечение,
мм²

Наружный 
диаметр кабеля 

(приблизительно), 
мм

Толщина изоляции, 
мм

Диаметр по изоляции, 
мм

Масса кабеля, 
кг/км

4õ0,75 13,9 1,0 3,0 325
4õ1 14,3 1,0 3,1 348

4õ1,5 14,8 1,0 3,3 383
4õ2,5 15,8 1,0 3,7 451
4õ4 16,9 1,0 4,2 544
4õ6 18,1 1,0 4,7 655

4õ10 20,1 1,0 5,5 886

5õ0,75 14,8 1,0 3,0 366
5õ1 15,2 1,0 3,1 395

5õ1,5 15,8 1,0 3,3 439
5õ2,5 16,9 1,0 3,7 523
5õ4 18,1 1,0 4,2 637
5õ6 19,4 1,0 4,7 770

5õ10 21,7 1,0 5,5 1055

7õ0,75 15,7 1,0 3,0 413
7õ1 16,2 1,0 3,1 448

7õ1,5 16,8 1,0 3,3 501
7õ2,5 18,0 1,0 3,7 606
7õ4 19,4 1,0 4,2 751
7õ6 20,8 1,0 4,7 926

7õ10 23,4 1,0 5,5 1295

10õ0,75 18,6 1,0 3,0 553
10õ1 19,3 1,0 3,1 603

10õ1,5 20,2 1,0 3,3 679
10õ2,5 21,7 1,0 3,7 832
10õ4 23,6 1,0 4,2 1043
10õ6 25,9 1,0 4,7 1323

10õ10 29,3 1,0 5,5 1863

14õ0,75 19,9 1,0 3,0 633
14õ1 20,6 1,0 3,1 697

14õ1,5 21,5 1,0 3,3 793
14õ2,5 23,2 1,0 3,7 988
14õ4 25,7 1,0 4,2 1285
14õ6 27,8 1,0 4,7 1617

14õ10 31,5 1,0 5,5 2323

19õ0,75 21,6 1,0 3,0 751
19õ1 22,4 1,0 3,1 832

19õ1,5 23,5 1,0 3,3 956
19õ2,5 25,9 1,0 3,7 1235
19õ4 28,2 1,0 4,2 1590
19õ6 30,6 1,0 4,7 2023

19õ10 36,0 1,0 5,5 3060

27õ0,75 25,4 1,0 3,0 999
27õ1 26,4 1,0 3,1 1113

27õ1,5 27,7 1,0 3,3 1286
27õ2,5 30,1 1,0 3,7 1640

37õ0,75 27,9 1,0 3,0 1211
37õ1 29,0 1,0 3,1 1358

37õ1,5 30,6 1,0 3,3 1584
37õ2,5 33,7 1,0 3,7 2084

52õ0,75 32,1 1,0 3,0 1517
52õ1 33,8 1,0 3,1 1750

52õ1,5 37,3 1,0 3,3 2348
52õ2,5 40,6 1,0 3,7 3005

Другое количество жил и сечения по запросу

для кабелей типа PYREX КРэБВнг(А), PYREX КРэБРнг(А), PYREX КРэБПнг(А)
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Число жил и 
номинальное 

сечение,
мм2

Наружный 
диаметр 
кабеля 

(приблизи-
тельно), 

мм

Толщина 
изоляции, 

мм

Диаметр по 
изоляции,

 мм

Масса 
кабеля, 

кг/км

Длительно допустимый ток
при прокладке

Объем 
горючих 

материалов, 
л/км

На воздухе В земле

при 25°C,
 А

в трубах, 
А

при 15°C, 
А

в трубах, 
А

1õ10 12,3 1,0 5,5 316 80 66 97 63 125,7
1õ16 13,7 1,0 6,9 412 107 88 125 82 119,6
1õ25 15,2 1,2 8,4 542 135 117 160 108 130,2
1õ35 16,3 1,2 9,5 664 169 144 191 132 146,9
1õ50 17,8 1,4 11,0 825 207 175 226 166 173,0
1õ70 19,5 1,4 12,7 1073 268 222 277 204 193,8
1õ95 21,6 1,6 14,8 1376 328 269 331 242 228,1

1õ120 23,1 1,6 16,3 1639 383 312 377 274 262,2
1õ150 25,4 1,8 18,2 1992 444 355 420 324 296,5
1õ185 27,5 2,0 20,3 2426 510 417 476 364 335,8
1õ240 29,9 2,2 22,7 3020 607 490 550 427 388,5
1õ300 32,9 2,4 25,3 3705 703 570 620 484 550,8
1õ400 37,7 2,6 28,5 5037 823 669 700 564 631,2
1õ500 41,0 2,8 31,8 6112 946 781 790 638 720,6
1õ630 44,7 2,8 35,1 7480 1088 891 886 728 889,8
1õ800 50,0 2,8 38,4 9580 1263 1034 904 741 964,7

1õ1000 56,1 3,0 41,0 11780 1375 1127 974 805 1018,7

2õ1,5 13,5 1,0 3,3 310 26 22 36 24 130,0
2õ2,5 14,3 1,0 3,7 356 36 30 47 31 138,7
2õ4 15,2 1,0 4,2 416 49 40 61 41 155,8
2õ6 16,1 1,0 4,7 487 63 51 77 52 175,3

2õ10 17,8 1,0 5,5 631 86 69 105 70 207,2
2õ16 20,5 1,0 6,9 866 115 91 136 92 248,7
2õ25 23,5 1,2 8,4 1183 149 119 177 118 327,2
2õ35 26,1 1,2 9,5 1506 185 146 212 145 415,9
2õ50 29,1 1,4 11,0 1910 225 175 252 180 527,7
2õ70 32,9 1,4 12,7 2552 289 221 310 223 654,3
2õ95 38,7 1,6 14,8 3622 352 265 371 265 874,5

2õ120 41,7 1,6 16,3 4304 410 305 423 310 990,9
2õ150 46,7 1,8 18,2 5313 473 334 472 356 1195,7
2õ185 50,9 2,0 20,3 6446 540 386 533 409 1473,2
2õ240 56,8 2,2 22,7 8122 638 452 616 484 1885,8
2õ300 62,0 2,4 25,3 9828 738 522 712 558 2115,4

3õ1,5 14,0 1,0 3,3 340 23 19,5 30 20 132,1
3õ2,5 14,8 1,0 3,7 396 32 26 40 26 147,2
3õ4 15,8 1,0 4,2 471 42 35 51 33 165,0
3õ6 16,8 1,0 4,7 561 54 44 65 43 185,1

3õ10 18,7 1,0 5,5 745 75 60 88 59 217,6
3õ16 21,5 1,0 6,9 1045 100 80 114 76 259,2
3õ25 25,2 1,2 8,4 1479 127 105 148 100 340,1
3õ35 27,5 1,2 9,5 1871 158 128 178 122 428,2
3õ50 30,8 1,4 11,0 2394 192 154 211 152 541,4
3õ70 35,6 1,4 12,7 3311 246 194 259 189 710,3
3õ95 40,9 1,6 14,8 4568 298 233 311 226 887,0

3õ120 44,2 1,6 16,3 5469 346 268 355 260 997,3
3õ150 49,4 1,8 18,2 6754 399 300 394 299 1264,9
3õ185 54,0 2,0 20,3 8251 456 340 446 340 1488,8
3õ240 60,2 2,2 22,7 10448 538 398 515 402 1891,9
3õ300 65,8 2,4 25,3 12710 622 460 595 464 2191,8

4õ1,5 14,8 1,0 3,3 383 23 19,5 30 20 146,7
4õ2,5 15,8 1,0 3,7 451 32 26 40 26 163,8
4õ4 16,9 1,0 4,2 544 42 35 51 33 184,0
4õ6 18,1 1,0 4,7 655 54 44 65 43 206,6

4õ10 20,1 1,0 5,5 886 75 60 88 59 243,0
4õ16 23,3 1,0 6,9 1260 100 80 114 76 289,3
4õ25 27,3 1,2 8,4 1799 127 105 148 100 297,6
4õ35 30,0 1,2 9,5 2295 158 128 178 122 417,9
4õ50 34,0 1,4 11,0 2990 192 154 211 152 477,6
4õ70 39,7 1,4 12,7 4338 246 194 259 189 626,3
4õ95 46,0 1,6 14,8 5798 298 233 311 226 792,6

4õ120 49,6 1,6 16,3 6954 346 268 355 260 1014,1
4õ150 54,2 1,8 18,2 8400 399 300 394 299 1198,5
4õ185 60,2 2,0 20,3 10459 456 340 446 340 1410,1
4õ240 66,1 2,2 22,7 13079 538 398 515 402 1746,0
4õ300 73,4 2,4 25,3 16148 622 460 595 464 2096,1

5õ1,5 15,8 1,0 3,3 439 23 19,5 30 20 163,4
5õ2,5 16,9 1,0 3,7 523 32 26 40 26 182,9
5õ4 18,1 1,0 4,2 637 42 35 51 33 205,9
5õ6 19,4 1,0 4,7 770 54 44 65 43 231,5

5õ10 21,7 1,0 5,5 1056 75 60 88 59 272,7
5õ16 24,8 1,0 6,5 1486 100 80 114 76 340,7

5õ16* 25,7 1,0 6,9 1548 100 80 114 76 367,1
5õ25 28,8 1,2 8,0 2092 127 105 148 100 448,0

5õ25* 29,8 1,2 8,4 2178 127 105 148 100 470,9
5õ35 33,1 1,2 9,5 2832 158 128 178 122 558,4
5õ50 38,8 1,4 11,0 3973 192 154 211 152 758,5
5õ70 43,4 1,4 12,7 5294 246 194 259 189 891,4
5õ95 50,3 1,6 14,8 7091 298 233 311 226 1205,6

5õ120 54,3 1,6 16,3 8528 346 268 355 260 1353,7
5õ150 60,4 1,8 18,2 10475 399 300 394 299 1681,2
5õ185 66,1 2,0 20,3 12960 456 340 446 340 1963,7
5õ240 73,7 2,2 22,7 16396 538 398 515 402 2525,1
5õ300 81,7 2,4 25,2 22672 622 460 595 464 3175,2

*многопроволочная жила          Данные указаны для кабеля с медными жилами  

для кабелей типа PYREX РэКВнг(А), PYREX РэКРнг(А), PYREX РэКПнг(А)
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Число жил 
и номинальное 

сечение,
мм²

Наружный 
диаметр кабеля 

(приблизительно), 
мм

Толщина изоляции, 
мм

Диаметр по изоляции, 
мм

Масса кабеля, 
кг/км

4õ0,75 13,9 1,0 3,0 325
4õ1 14,3 1,0 3,1 348

4õ1,5 14,8 1,0 3,3 383
4õ2,5 15,8 1,0 3,7 451
4õ4 16,9 1,0 4,2 544
4õ6 18,1 1,0 4,7 655

4õ10 20,1 1,0 5,5 886

5õ0,75 14,8 1,0 3,0 366
5õ1 15,2 1,0 3,1 395

5õ1,5 15,8 1,0 3,3 439
5õ2,5 16,9 1,0 3,7 523
5õ4 18,1 1,0 4,2 637
5õ6 19,4 1,0 4,7 770

5õ10 21,7 1,0 5,5 1055

7õ0,75 15,7 1,0 3,0 413
7õ1 16,2 1,0 3,1 448

7õ1,5 16,8 1,0 3,3 501
7õ2,5 18,0 1,0 3,7 606
7õ4 19,4 1,0 4,2 751
7õ6 20,8 1,0 4,7 926

7õ10 23,4 1,0 5,5 1295

10õ0,75 18,6 1,0 3,0 553
10õ1 19,3 1,0 3,1 603

10õ1,5 20,2 1,0 3,3 679
10õ2,5 21,7 1,0 3,7 832
10õ4 23,6 1,0 4,2 1043
10õ6 25,9 1,0 4,7 1323

10õ10 29,3 1,0 5,5 1863

14õ0,75 19,9 1,0 3,0 633
14õ1 20,6 1,0 3,1 697

14õ1,5 21,5 1,0 3,3 793
14õ2,5 23,2 1,0 3,7 988
14õ4 25,7 1,0 4,2 1285
14õ6 27,8 1,0 4,7 1617

14õ10 31,5 1,0 5,5 2323

19õ0,75 21,6 1,0 3,0 751
19õ1 22,4 1,0 3,1 832

19õ1,5 23,5 1,0 3,3 956
19õ2,5 25,9 1,0 3,7 1235
19õ4 28,2 1,0 4,2 1590
19õ6 30,6 1,0 4,7 2023

19õ10 36,0 1,0 5,5 3060

27õ0,75 25,4 1,0 3,0 999
27õ1 26,4 1,0 3,1 1113

27õ1,5 27,7 1,0 3,3 1286
27õ2,5 30,1 1,0 3,7 1640

37õ0,75 27,9 1,0 3,0 1211
37õ1 29,0 1,0 3,1 1358

37õ1,5 30,6 1,0 3,3 1584
37õ2,5 33,7 1,0 3,7 2084

52õ0,75 32,1 1,0 3,0 1517
52õ1 33,8 1,0 3,1 1750

52õ1,5 37,3 1,0 3,3 2348
52õ2,5 40,6 1,0 3,7 3005

Другое количество жил и сечения по запросу

для кабелей типа PYREX КРэКВнг(А), PYREX КРэКРнг(А), PYREX КРэКПнг(А)
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Число жил и 
номинальное 

сечение,
мм2

Наружный 
диаметр 
кабеля 

(приблизи-
тельно), 

мм

Толщина 
изоляции, 

мм

Диаметр по 
изоляции,

 мм

Масса 
кабеля, 

кг/км

Длительно допустимый ток
при прокладке

Объем 
горючих 

материалов, 
л/км

На воздухе В земле

при 25°C,
 А

в трубах, 
А

при 15°C, 
А

в трубах, 
А

1õ10 12,3 1,0 5,5 316 80 66 97 63 125,7
1õ16 13,7 1,0 6,9 412 107 88 125 82 119,6
1õ25 15,2 1,2 8,4 542 135 117 160 108 130,2
1õ35 16,3 1,2 9,5 664 169 144 191 132 146,9
1õ50 17,8 1,4 11,0 825 207 175 226 166 173,0
1õ70 19,5 1,4 12,7 1073 268 222 277 204 193,8
1õ95 21,6 1,6 14,8 1376 328 269 331 242 228,1

1õ120 23,1 1,6 16,3 1639 383 312 377 274 262,2
1õ150 25,4 1,8 18,2 1992 444 355 420 324 296,5
1õ185 27,5 2,0 20,3 2426 510 417 476 364 335,8
1õ240 29,9 2,2 22,7 3020 607 490 550 427 388,5
1õ300 32,9 2,4 25,3 3705 703 570 620 484 550,8
1õ400 37,7 2,6 28,5 5037 823 669 700 564 631,2
1õ500 41,0 2,8 31,8 6112 946 781 790 638 720,6
1õ630 44,7 2,8 35,1 7480 1088 891 886 728 889,8
1õ800 50,0 2,8 38,4 9580 1263 1034 904 741 964,7

1õ1000 56,1 3,0 41,0 11780 1375 1127 974 805 1018,7

2õ1,5 13,5 1,0 3,3 310 26 22 36 24 130,0
2õ2,5 14,3 1,0 3,7 356 36 30 47 31 138,7
2õ4 15,2 1,0 4,2 416 49 40 61 41 155,8
2õ6 16,1 1,0 4,7 487 63 51 77 52 175,3

2õ10 17,8 1,0 5,5 631 86 69 105 70 207,2
2õ16 20,5 1,0 6,9 866 115 91 136 92 248,7
2õ25 23,5 1,2 8,4 1183 149 119 177 118 327,2
2õ35 26,1 1,2 9,5 1506 185 146 212 145 415,9
2õ50 29,1 1,4 11,0 1910 225 175 252 180 527,7
2õ70 32,9 1,4 12,7 2552 289 221 310 223 654,3
2õ95 38,7 1,6 14,8 3622 352 265 371 265 874,5

2õ120 41,7 1,6 16,3 4304 410 305 423 310 990,9
2õ150 46,7 1,8 18,2 5313 473 334 472 356 1195,7
2õ185 50,9 2,0 20,3 6446 540 386 533 409 1473,2
2õ240 56,8 2,2 22,7 8122 638 452 616 484 1885,8
2õ300 62,0 2,4 25,3 9828 738 522 712 558 2115,4

3õ1,5 14,0 1,0 3,3 340 23 19,5 30 20 132,1
3õ2,5 14,8 1,0 3,7 396 32 26 40 26 147,2
3õ4 15,8 1,0 4,2 471 42 35 51 33 165,0
3õ6 16,8 1,0 4,7 561 54 44 65 43 185,1

3õ10 18,7 1,0 5,5 745 75 60 88 59 217,6
3õ16 21,5 1,0 6,9 1045 100 80 114 76 259,2
3õ25 25,2 1,2 8,4 1479 127 105 148 100 340,1
3õ35 27,5 1,2 9,5 1871 158 128 178 122 428,2
3õ50 30,8 1,4 11,0 2394 192 154 211 152 541,4
3õ70 35,6 1,4 12,7 3311 246 194 259 189 710,3
3õ95 40,9 1,6 14,8 4568 298 233 311 226 887,0

3õ120 44,2 1,6 16,3 5469 346 268 355 260 997,3
3õ150 49,4 1,8 18,2 6754 399 300 394 299 1264,9
3õ185 54,0 2,0 20,3 8251 456 340 446 340 1488,8
3õ240 60,2 2,2 22,7 10448 538 398 515 402 1891,9
3õ300 65,8 2,4 25,3 12710 622 460 595 464 2191,8

4õ1,5 14,8 1,0 3,3 383 23 19,5 30 20 146,7
4õ2,5 15,8 1,0 3,7 451 32 26 40 26 163,8
4õ4 16,9 1,0 4,2 544 42 35 51 33 184,0
4õ6 18,1 1,0 4,7 655 54 44 65 43 206,6

4õ10 20,1 1,0 5,5 886 75 60 88 59 243,0
4õ16 23,3 1,0 6,9 1260 100 80 114 76 289,3
4õ25 27,3 1,2 8,4 1799 127 105 148 100 297,6
4õ35 30,0 1,2 9,5 2295 158 128 178 122 417,9
4õ50 34,0 1,4 11,0 2990 192 154 211 152 477,6
4õ70 39,7 1,4 12,7 4338 246 194 259 189 626,3
4õ95 46,0 1,6 14,8 5798 298 233 311 226 792,6

4õ120 49,6 1,6 16,3 6954 346 268 355 260 1014,1
4õ150 54,2 1,8 18,2 8400 399 300 394 299 1198,5
4õ185 60,2 2,0 20,3 10459 456 340 446 340 1410,1
4õ240 66,1 2,2 22,7 13079 538 398 515 402 1746,0
4õ300 73,4 2,4 25,3 16148 622 460 595 464 2096,1

5õ1,5 15,8 1,0 3,3 439 23 19,5 30 20 163,4
5õ2,5 16,9 1,0 3,7 523 32 26 40 26 182,9
5õ4 18,1 1,0 4,2 637 42 35 51 33 205,9
5õ6 19,4 1,0 4,7 770 54 44 65 43 231,5

5õ10 21,7 1,0 5,5 1056 75 60 88 59 272,7
5õ16 24,8 1,0 6,5 1486 100 80 114 76 340,7

5õ16* 25,7 1,0 6,9 1548 100 80 114 76 367,1
5õ25 28,8 1,2 8,0 2092 127 105 148 100 448,0

5õ25* 29,8 1,2 8,4 2178 127 105 148 100 470,9
5õ35 33,1 1,2 9,5 2832 158 128 178 122 558,4
5õ50 38,8 1,4 11,0 3973 192 154 211 152 758,5
5õ70 43,4 1,4 12,7 5294 246 194 259 189 891,4
5õ95 50,3 1,6 14,8 7091 298 233 311 226 1205,6

5õ120 54,3 1,6 16,3 8528 346 268 355 260 1353,7
5õ150 60,4 1,8 18,2 10475 399 300 394 299 1681,2
5õ185 66,1 2,0 20,3 12960 456 340 446 340 1963,7
5õ240 73,7 2,2 22,7 16396 538 398 515 402 2525,1
5õ300 81,7 2,4 25,2 22672 622 460 595 464 3175,2

*многопроволочная жила          Данные указаны для кабеля с медными жилами  

для кабелей типа PYREX РэКпВнг(А), PYREX РэКпРнг(А), PYREX РэКпПнг(А)
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Число жил 
и номинальное 

сечение,
мм²

Наружный 
диаметр кабеля 

(приблизительно), 
мм

Толщина изоляции, 
мм

Диаметр по изоляции, 
мм

Масса кабеля, 
кг/км

4õ0,75 13,9 1,0 3,0 325
4õ1 14,3 1,0 3,1 348

4õ1,5 14,8 1,0 3,3 383
4õ2,5 15,8 1,0 3,7 451
4õ4 16,9 1,0 4,2 544
4õ6 18,1 1,0 4,7 655

4õ10 20,1 1,0 5,5 886

5õ0,75 14,8 1,0 3,0 366
5õ1 15,2 1,0 3,1 395

5õ1,5 15,8 1,0 3,3 439
5õ2,5 16,9 1,0 3,7 523
5õ4 18,1 1,0 4,2 637
5õ6 19,4 1,0 4,7 770

5õ10 21,7 1,0 5,5 1055

7õ0,75 15,7 1,0 3,0 413
7õ1 16,2 1,0 3,1 448

7õ1,5 16,8 1,0 3,3 501
7õ2,5 18,0 1,0 3,7 606
7õ4 19,4 1,0 4,2 751
7õ6 20,8 1,0 4,7 926

7õ10 23,4 1,0 5,5 1295

10õ0,75 18,6 1,0 3,0 553
10õ1 19,3 1,0 3,1 603

10õ1,5 20,2 1,0 3,3 679
10õ2,5 21,7 1,0 3,7 832
10õ4 23,6 1,0 4,2 1043
10õ6 25,9 1,0 4,7 1323

10õ10 29,3 1,0 5,5 1863

14õ0,75 19,9 1,0 3,0 633
14õ1 20,6 1,0 3,1 697

14õ1,5 21,5 1,0 3,3 793
14õ2,5 23,2 1,0 3,7 988
14õ4 25,7 1,0 4,2 1285
14õ6 27,8 1,0 4,7 1617

14õ10 31,5 1,0 5,5 2323

19õ0,75 21,6 1,0 3,0 751
19õ1 22,4 1,0 3,1 832

19õ1,5 23,5 1,0 3,3 956
19õ2,5 25,9 1,0 3,7 1235
19õ4 28,2 1,0 4,2 1590
19õ6 30,6 1,0 4,7 2023

19õ10 36,0 1,0 5,5 3060

27õ0,75 25,4 1,0 3,0 999
27õ1 26,4 1,0 3,1 1113

27õ1,5 27,7 1,0 3,3 1286
27õ2,5 30,1 1,0 3,7 1640

37õ0,75 27,9 1,0 3,0 1211
37õ1 29,0 1,0 3,1 1358

37õ1,5 30,6 1,0 3,3 1584
37õ2,5 33,7 1,0 3,7 2084

52õ0,75 32,1 1,0 3,0 1517
52õ1 33,8 1,0 3,1 1750

52õ1,5 37,3 1,0 3,3 2348
52õ2,5 40,6 1,0 3,7 3005

Другое количество жил и сечения по запросу

для кабелей типа PYREX КРэКпВнг(А), PYREX КРэКпРнг(А), PYREX КРэКпПнг(А)
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3. Кабели силовые и контрольные с изоляцией из этиленпропиленовой резины, 
экранированные, небронированные 

Кабели предназначены для стационарной прокладки в воздухе, в закрытых помещениях, в сухих грунтах, в кабельных 
коллекторах при одиночной и групповой прокладке, в условиях попадания буровых растворов, масел, бензина и дизельного 

топлива, в условиях воздействия озона и солнечной радиации. Кабели с наружной 
оболочкой из резины могут быть проложены в обводненных и болотистых грунтах с 
влажностью 100%. Кабели герметизированные водоблокирующими материалами 
применяются в условиях повышенной влажности или в местах с повышенной 
влажностью грунтов.

Кабели могут быть использованы для прокладки во взрывоопасных зонах классов 
B-I и B-Iа (для кабелей с медными токопроводящими жилами) и классов B-Iб, B-Iг, 
B-II и B-IIa (для кабелей с алюминиевыми токопроводящими жилами). Кабели c 
оболочкой из полимерных композиций и резины, не содержащих галогенов могут 
быть использованы в производственных сооружениях и помещениях, в том числе 
сооружениях и помещениях с массовым скоплением людей.

1 Токопроводящая жила Медная или алюминиевая 1 или 2 класса гибкости, медная гибкая 5 класса гибкости. 

2  Термический барьер Огнестойкие слюдосодержащие ленты (вариативно).

3 Изоляция
Рэ - изоляция из высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR);
Рэт - изоляция из теплостойкой высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR);

4 Водоблокирующие элементы г – нити, жгуты или ленты (вариативно).

5 Внутренняя оболочка Соответствует типу наружной оболочки ( с заполнением).

6 Экран

Э - экран в виде обмотки из медных лент; 
Э - двойной экран из медных проволок в виде повива и медной ленты (применимо только 
для силовых кабелей, с обязательным указанием сечения экрана через дробь после 
номинального сечения жил);
Эа –  экран из алюмополимерной ленты с контактным проводником (для контрольных 
кабелей). 

7 Наружная оболочка

Внг(А)-LS, Внг(А)-FRLS - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, с низким дымо- 
и газовыделением;
Внг(А)-LS-ХЛ, Внг(А)-FRLS-ХЛ - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, с низким 
дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости; 
Пнг(А)-HF, Пнг(А)-FRHF - полимерная композиция, не содержащая галогенов; 
Пнг(А)-HF-ХЛ, Пнг(А)-FRHF-ХЛ - полимерная композиция, не содержащая галогенов, 
повышенной холодостойкости;
Рнг(А)-HF, Рнг(А)-FRHF - резина, не содержащая галогенов; 
Рнг(А)-HF-ХЛ, Рнг(А)-FRHF-ХЛ - резина, не содержащая галогенов, повышенной 
холодостойкости;
Рнг(А)-ХЛ, Рнг(А)-FR-ХЛ - резина, не распространяющая горение, повышенной 
холодостойкости.

КОнСтРуКция 

· токопроводящие жилы огнестойких кабелей – медные. 
· обозначение кабеля с алюминиевыми жилами должно начинаться с буквы «А». 
например: PYREX АРээВнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1
· обозначение марки контрольного кабеля с медными жилами должно начинаться с буквы «К».
· экранированные огнестойкие контрольные кабели изготавливаются с экраном только из медной ленты.

PYREX РээВнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-1 
Кабель силовой с тремя однопроволочными круглыми медными токопроводящими жилами сечением 6 мм2, с экраном в виде 
обмотки из медной ленты, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распростра-
няющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряже-
ние 1 кВ;
PYREX РээРнг(А)-HF 4х120мк/70(N)-1 
Кабель силовой с четырьмя многопроволочными круглыми медными токопроводящими жилами сечением 120 мм2, с 
двойным экраном из медных проволок в виде повива и медной ленты, в оболочке из резины, не содержащей галогенов, не 
распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, не выделяющий коррозионно-активных газообразных 
продуктов при горении и тлении, на номинальное напряжение 1 кВ;

ПРимеРы для зАКАзА
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уСлОВия эКСПлуАтАции

PYREX КРээПнг(А)-FRHF 10х1,0ок-0,66
Кабель контрольный с десятью однопроволочными круглыми медными токопроводящими жилами сечением 1,0 мм2, с экраном 
в виде обмотки из медной ленты, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий 
горение при групповой прокладке по категории А, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при 
горении и тлении, огнестойкий, на номинальное напряжение 0,66 кВ.

Диапазон допустимых температур                                        
при эксплуатации

от -50оС до +50оС для кабелей в исполнении «Внг(А)-LS», «Внг(А)-FRLS»,
«Пнг(А)-HF», «Пнг(А)-FRHF», «Рнг(А)-HF», «Рнг(А)-FRHF»;

от -60оС до +50оС для кабелей в исполнении «Внг(А)-LS-ХЛ», «Внг(А)-FRLS-ХЛ», 
«Пнг(А)-HF-ХЛ», «Пнг(А)-FRHF-ХЛ», «Рнг(А)-HF-ХЛ», «Рнг(А)-FRHF-ХЛ», «Рнг(А)-
ХЛ», «Рнг(А)-FR-ХЛ».

Диапазон допустимых температур                                        
при монтаже

не ниже -15оС для кабелей в исполнении «Внг(А)-LS», «Внг(А)-FRLS», «Пнг(А)-
HF», «Пнг(А)-FRHF»; 

не ниже -20оС для кабелей в исполнении «Внг(А)-LS-ХЛ», «Внг(А)-FRLS-ХЛ»;

не ниже -35оС для кабелей в исполнении «Пнг(А)-HF-ХЛ», «Пнг(А)-FRHF-ХЛ», 
«Рнг(А)-HF», «Рнг(А)-FRHF»;

не ниже -40оС для кабелей в исполнении «Рнг(А)-ХЛ», «Рнг(А)-FR-ХЛ», «Рнг(А)-
HF-ХЛ», «Рнг(А)-FRHF-ХЛ».

Радиус изгиба 
(измеряется в наружных диаметрах кабеля D)

Силовые кабели:                                                   
- не менее 15D – одножильные;                          
- не менее 7,5D – многожильные;                       
- не менее 7D – одножильные с 
индексом «мг»;
- не менее 5D – многожильные с 
индексом «мг».

Контрольные кабели:
- не менее 6D – с индексом «ок»;
- не менее 4D – с индексом «мг».

Электрическое сопротивление 
токопроводящих жил

пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20оС соответствует ГОСТ 
22483.

Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20оС не менее 150 МОм.

Удельное объёмное электрическое 
сопротивление изоляции при длительно 

допустимой температуре нагрева 
токопроводящих жил

не менее 1х1012 Ом/см.

Кабели выдерживают испытание 
напряжением

- переменное напряжение 3,0 кВ частотой 50 Гц или постоянное 7,2 кВ в течение 
10 мин - силовые кабели на напряжение 0,66 кВ;
- переменное напряжение 3,5 кВ частотой 50 Гц или постоянное 8,4 кВ в течение 
10 мин - силовые кабели на напряжение 1 кВ;
переменное напряжение 2,5 кВ частотой 50 Гц в течении 5 мин 
(при приёмке и поставке) - контрольные кабели.

Допустимая температура нагрева силовых 
кабелей при эксплуатации

- от 90 до 105оС - длительно допустимая; 
- 140оС - в режиме перегрузки; 
- 300оС - предельная при коротком замыкании; 
- 400оС - по условию невозгорания при коротком замыкании. 

Гарантийный срок эксплуатации
не более 5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в 
эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Срок службы не менее 30 лет.

СВОЙСтВА КАБеля

Стойкость к продольному 
распространению воды

Стойкость к воздействию 
соляного тумана

Стойкость к воздействию 
плесневых грибов

Стойкость к воздействию 
солнечного излучения и УФ

Длительно допустимая 
температура токопроводящей 

жилы 105оС

Стойкость к воздействию 
воды и дождя

Стойкость к воздействию 
масел и дизельному топливу

Стойкость к воздействию 
кислот и щелочей

Стойкость к воздействию 
инея и росы

Стойкость при повышенных 
вибронагрузках

Стойкость к механическим 
воздействиям и 

растягивающим нагрузкам
Повышенная гибкость
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Число жил и 
номинальное 

сечение,
мм2

Наружный 
диаметр 
кабеля 

(приблизи-
тельно), 

мм

Толщина 
изоляции, 

мм

Диаметр по 
изоляции,

 мм

Масса 
кабеля, 

кг/км

Длительно допустимый ток
при прокладке

Объем 
горючих 

материалов, 
л/км

На воздухе В земле

при 25°C,
 А

в трубах, 
А

при 15°C, 
А

в трубах, 
А

1õ10 11,5 1,0 5,5 229 80 66 97 63 87,5
1õ16 12,9 1,0 6,9 299 107 88 125 82 98,7
1õ25 14,4 1,2 8,4 407 135 117 160 108 119,9
1õ35 15,5 1,2 9,5 519 169 144 191 132 136,6
1õ50 17,0 1,4 11,0 706 207 175 226 166 162,7
1õ70 18,7 1,4 12,7 889 268 222 277 204 183,5
1õ95 20,8 1,6 14,8 1159 328 269 331 242 217,8

1õ120 22,3 1,6 16,3 1413 383 312 377 274 236,9
1õ150 24,6 1,8 18,2 1726 444 355 420 324 285,1
1õ185 26,7 2,0 20,3 2100 510 417 476 364 324,4
1õ240 29,1 2,2 22,7 2631 607 490 550 427 377,1
1õ300 32,1 2,4 25,3 3334 703 570 620 484 494,6
1õ400 36,1 2,6 28,5 4249 823 669 700 564 617,5
1õ500 39,4 2,8 31,8 5271 946 781 790 638 706,9
1õ630 43,1 2,8 35,1 6796 1088 891 886 728 873,8
1õ800 48,4 2,8 38,4 8871 1263 1034 904 741 947,9

1õ1000 54,5 3,0 41,0 10972 1375 1127 974 805 1003,2

2õ1,5 12,7 1,0 3,3 221 26 22 36 24 120,7
2õ2,5 13,5 1,0 3,7 261 36 30 47 31 135,0
2õ4 14,4 1,0 4,2 314 49 40 61 41 152,2
2õ6 15,3 1,0 4,7 378 63 51 77 52 171,6

2õ10 17,0 1,0 5,5 496 86 69 105 70 203,5
2õ16 19,7 1,0 6,9 666 115 91 136 92 245,0
2õ25 22,7 1,2 8,4 938 149 119 177 118 323,5
2õ35 25,3 1,2 9,5 1246 185 146 212 145 341,7
2õ50 28,3 1,4 11,0 1711 225 175 252 180 411,8
2õ70 32,1 1,4 12,7 2206 289 221 310 223 253,6
2õ95 37,1 1,6 14,8 2971 352 265 371 265 650,2

2õ120 40,1 1,6 16,3 3600 410 305 423 310 866,5
2õ150 44,3 1,8 18,2 4393 473 334 472 356 982,9
2õ185 49,3 2,0 20,3 5442 540 386 533 409 1187,7
2õ240 54,6 2,2 22,7 6878 638 452 616 484 1463,8
2õ300 60,4 2,4 25,3 8573 738 522 712 558 1814,0

3õ1,5 13,2 1,0 3,3 244 23 19,5 30 20 128,4
3õ2,5 14,0 1,0 3,7 293 32 26 40 26 143,5
3õ4 15,0 1,0 4,2 359 42 35 51 33 161,4
3õ6 16,0 1,0 4,7 442 54 44 65 43 181,4

3õ10 17,9 1,0 5,5 593 75 60 88 59 213,9
3õ16 20,7 1,0 6,9 816 100 80 114 76 255,6
3õ25 24,4 1,2 8,4 1166 127 105 148 100 336,5
3õ35 26,7 1,2 9,5 1557 158 128 178 122 424,1
3õ50 30,0 1,4 11,0 2170 192 154 211 152 537,4
3õ70 34,0 1,4 12,7 2809 246 194 259 189 660,9
3õ95 39,3 1,6 14,8 3793 298 233 311 226 879,0

3õ120 42,6 1,6 16,3 4637 346 268 355 260 989,3
3õ150 47,8 1,8 18,2 5762 399 300 394 299 1255,6
3õ185 52,4 2,0 20,3 7034 456 340 446 340 1472,2
3õ240 58,6 2,2 22,7 8996 538 398 515 402 1873,4
3õ300 64,2 2,4 25,3 11297 622 460 595 464 2123,7

4õ1,5 14,0 1,0 3,3 278 23 19,5 30 20 143,1
4õ2,5 15,0 1,0 3,7 338 32 26 40 26 160,2
4õ4 16,1 1,0 4,2 420 42 35 51 33 180,4
4õ6 17,3 1,0 4,7 524 54 44 65 43 202,9

4õ10 19,3 1,0 5,5 715 75 60 88 59 239,3
4õ16 22,5 1,0 6,9 997 100 80 114 76 285,6
4õ25 26,5 1,2 8,4 1461 127 105 148 100 393,6
4õ35 29,2 1,2 9,5 1926 158 128 178 122 473,5
4õ50 33,2 1,4 11,0 2738 192 154 211 152 622,3
4õ70 38,1 1,4 12,7 3584 246 194 259 189 784,6
4õ95 43,6 1,6 14,8 4791 298 233 311 226 1006,1

4õ120 48,0 1,6 16,3 5969 346 268 355 260 1189,2
4õ150 52,6 1,8 18,2 7238 399 300 394 299 1393,4
4õ185 58,6 2,0 20,3 9002 456 340 446 340 1727,6
4õ240 64,5 2,2 22,7 11336 538 398 515 402 2077,6
4õ300 71,8 2,4 25,3 14333 622 460 595 464 2301,5

5õ1,5 15,0 1,0 3,3 320 23 19,5 30 20 159,7
5õ2,5 16,1 1,0 3,7 393 32 26 40 26 179,3
5õ4 17,3 1,0 4,2 494 42 35 51 33 202,3
5õ6 18,6 1,0 4,7 627 54 44 65 43 227,9

5õ10 20,9 1,0 5,5 859 75 60 88 59 269,1
5õ16 23,6 1,0 6,5 1202 100 80 114 76 231,4

5õ16* 24,9 1,0 6,9 1272 100 80 114 76 363,1
5õ25 28,0 1,2 8,0 1779 127 105 148 100 444,0

5õ25* 29,0 1,2 8,4 1833 127 105 148 100 466,9
5õ35 32,3 1,2 9,5 2389 158 128 178 122 554,4
5õ50 37,2 1,4 11,0 3434 192 154 211 152 750,5
5õ70 41,8 1,4 12,7 4449 246 194 259 189 883,4
5õ95 48,7 1,6 14,8 6009 298 233 311 226 1196,3

5õ120 52,7 1,6 16,3 7348 346 268 355 260 1337,0
5õ150 58,8 1,8 18,2 9041 399 300 394 299 1662,8
5õ185 64,5 2,0 20,3 11195 456 340 446 340 1945,3
5õ240 72,1 2,2 22,7 14293 538 398 515 402 2503,7
5õ300 78,8 2,4 25,2 16661 622 460 595 464 3153,8

*многопроволочная жила          Данные указаны для кабеля с медными жилами  

для кабелей типа PYREX РээВнг(А), PYREX РээРнг(А), PYREX РээПнг(А)
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Число жил 
и номинальное 

сечение,
мм²

Наружный 
диаметр кабеля 

(приблизительно), 
мм

Толщина изоляции, 
мм

Диаметр по изоляции, 
мм

Масса кабеля, 
кг/км

4õ0,75 13,1 1,0 3,0 234
4õ1 13,5 1,0 3,1 254

4õ1,5 14,0 1,0 3,3 284
4õ2,5 15,0 1,0 3,7 345
4õ4 16,1 1,0 4,2 428
4õ6 17,3 1,0 4,7 529

4õ10 19,3 1,0 5,5 743

5õ0,75 14,0 1,0 3,0 268
5õ1 14,4 1,0 3,1 293

5õ1,5 15,0 1,0 3,3 333
5õ2,5 16,1 1,0 3,7 407
5õ4 17,3 1,0 4,2 510
5õ6 18,6 1,0 4,7 633

5õ10 20,9 1,0 5,5 898

7õ0,75 14,9 1,0 3,0 308
7õ1 15,4 1,0 3,1 339

7õ1,5 16,0 1,0 3,3 386
7õ2,5 17,2 1,0 3,7 481
7õ4 18,6 1,0 4,2 614
7õ6 20,0 1,0 4,7 777

7õ10 22,6 1,0 5,5 1124

10õ0,75 17,8 1,0 3,0 422
10õ1 18,5 1,0 3,1 467

10õ1,5 19,4 1,0 3,3 535
10õ2,5 20,9 1,0 3,7 675
10õ4 22,8 1,0 4,2 870
10õ6 25,1 1,0 4,7 1133

10õ10 28,5 1,0 5,5 1643

14õ0,75 19,1 1,0 3,0 492
14õ1 19,8 1,0 3,1 549

14õ1,5 20,7 1,0 3,3 637
14õ2,5 22,4 1,0 3,7 817
14õ4 24,9 1,0 4,2 1097
14õ6 27,0 1,0 4,7 1410

14õ10 30,7 1,0 5,5 2084

19õ0,75 20,8 1,0 3,0 595
19õ1 21,6 1,0 3,1 669

19õ1,5 22,7 1,0 3,3 783
19õ2,5 23,5 1,0 3,7 1045
19õ4 27,4 1,0 4,2 1380
19õ6 29,8 1,0 4,7 1792

19õ10 35,2 1,0 5,5 2788

27õ0,75 24,6 1,0 3,0 813
27õ1 25,6 1,0 3,1 918

27õ1,5 26,9 1,0 3,3 1079
27õ2,5 29,3 1,0 3,7 1413

37õ0,75 27,1 1,0 3,0 1003
37õ1 28,2 1,0 3,1 1140

37õ1,5 29,8 1,0 3,3 1353
37õ2,5 32,9 1,0 3,7 1826

52õ0,75 31,3 1,0 3,0 1273
52õ1 33,0 1,0 3,1 1491

52õ1,5 35,7 1,0 3,3 1852
52õ2,5 39,0 1,0 3,7 2459

Другое количество жил и сечения по запросу
* экран в виде медных лент

для кабелей типа PYREX КРээВнг(А), PYREX КРээРнг(А), PYREX КРээПнг(А)
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Число жил и 
номинальное 

сечение,
мм2

Наружный 
диаметр 
кабеля 

(приблизи-
тельно), 

мм

Толщина 
изоляции, 

мм

Диаметр по 
изоляции,

 мм

Масса 
кабеля, 

кг/км

Длительно допустимый ток
при прокладке

Объем 
горючих 

материалов, 
л/км

На воздухе В земле

при 25°C,
 А

в трубах, 
А

при 15°C, 
А

в трубах, 
А

1õ10/10 12,9 1,0 5,5 348 80 66 97 63 87,5
1õ16/16 14,7 1,0 6,9 491 107 88 125 82 98,7
1õ25/16 16,2 1,2 8,4 608 135 117 160 108 119,9
1õ35/16 17,3 1,2 9,5 720 169 144 191 132 136,6
1õ50/25 19,4 1,4 11,0 964 207 175 226 166 162,7
1õ70/35 21,5 1,4 12,7 1295 268 222 277 204 183,5
1õ95/50 22,8 1,6 14,8 1708 328 269 331 242 217,8

1õ120/70 25,1 1,6 16,3 2176 383 312 377 274 236,9
1õ150/70 27,0 1,8 18,2 2488 444 355 420 324 285,1
1õ185/95 29,5 2,0 20,3 3138 510 417 476 364 324,4

1õ240/120 32,4 2,2 22,7 3942 607 490 550 427 377,1
1õ300/150 37,0 2,4 25,3 4998 703 570 620 484 494,6
1õ400/185 40,6 2,6 28,5 6348 823 669 700 564 617,5
1õ500/185 44,5 2,8 31,8 7904 946 781 790 638 706,9
1õ630/185 49,3 2,8 35,1 9848 1088 891 886 728 873,8

2õ1,5/1,5 13,2 1,0 3,3 240 26 22 36 24 120,7
2õ2,5/2,5 14,0 1,0 3,7 289 36 30 47 31 135,0

2õ4/4 15,1 1,0 4,2 358 49 40 61 41 152,2
2õ6/6 16,4 1,0 4,7 442 63 51 77 52 171,6

2õ10/10 18,5 1,0 5,5 616 86 69 105 70 203,5
2õ16/16 21,6 1,0 6,9 885 115 91 136 92 245,0
2õ25/16 25,0 1,2 8,4 1202 149 119 177 118 323,5
2õ35/16 27,2 1,2 9,5 1482 185 146 212 145 341,7
2õ50/25 30,7 1,4 11,0 1955 225 175 252 180 411,8
2õ70/35 35,8 1,4 12,7 2736 289 221 310 223 253,6
2õ95/50 39,1 1,6 14,8 3598 352 265 371 265 650,2

2õ120/70 42,6 1,6 16,3 4427 410 305 423 310 866,5
2õ150/70 47,6 1,8 18,2 5374 473 334 472 356 982,9
2õ185/95 52,2 2,0 20,3 6679 540 386 533 409 1187,7

2õ240/120 58,5 2,2 22,7 8509 638 452 616 484 1463,8
2õ300/150 64,1 2,4 25,3 9924 738 522 712 558 1814,0

3õ1,5/1,5 13,7 1,0 3,3 266 23 19,5 30 20 128,4
3õ2,5/2,5 14,5 1,0 3,7 325 32 26 40 26 143,5

3õ4/4 15,7 1,0 4,2 407 42 35 51 33 161,4
3õ6/6 17,1 1,0 4,7 509 54 44 65 43 181,4

3õ10/10 19,3 1,0 5,5 723 75 60 88 59 213,9
3õ16/16 22,6 1,0 6,9 1056 100 80 114 76 255,6
3õ25/16 26,2 1,2 8,4 1462 127 105 148 100 336,5
3õ35/16 28,6 1,2 9,5 1833 158 128 178 122 424,1
3õ50/25 32,4 1,4 11,0 2425 192 154 211 152 537,4
3õ70/35 37,7 1,4 12,7 3410 246 194 259 189 660,9
3õ95/50 41,4 1,6 14,8 4510 298 233 311 226 879,0

3õ120/70 45,8 1,6 16,3 5649 346 268 355 260 989,3
3õ150/70 50,3 1,8 18,2 6773 399 300 394 299 1255,6
3õ185/95 55,2 2,0 20,3 8438 456 340 446 340 1472,2

3õ240/120 61,9 2,2 22,7 10783 538 398 515 402 1873,4
3õ300/150 68,9 2,4 25,3 12923 622 460 595 464 2123,7

4õ1,5/1,5 14,5 1,0 3,3 301 23 19,5 30 20 143,1
4õ2,5/2,5 15,5 1,0 3,7 372 32 26 40 26 160,2

4õ4/4 16,8 1,0 4,2 471 42 35 51 33 180,4
4õ6/6 18,3 1,0 4,7 593 54 44 65 43 202,9

4õ10/10 20,7 1,0 5,5 851 75 60 88 59 239,3
4õ16/16 24,8 1,0 6,9 1280 100 80 114 76 285,6
4õ25/16 28,4 1,2 8,4 1763 127 105 148 100 393,6
4õ35/16 31,0 1,2 9,5 2236 158 128 178 122 473,5
4õ50/25 36,4 1,4 11,0 3067 192 154 211 152 622,3
4õ70/35 41,0 1,4 12,7 4173 246 194 259 189 784,6
4õ95/50 46,4 1,6 14,8 5676 298 233 311 226 1006,1

4õ120/70 50,4 1,6 16,3 6971 346 268 355 260 1189,2
4õ150/70 55,0 1,8 18,2 8347 399 300 394 299 1393,4
4õ185/95 61,5 2,0 20,3 10562 456 340 446 340 1727,6

4õ240/120 68,8 2,2 22,7 13502 538 398 515 402 2077,6
4õ300/150 75,5 2,4 25,3 16273 622 460 595 464 2301,5

5õ1,5/1,5 15,5 1,0 3,3 349 23 19,5 30 20 159,7
5õ2,5/2,5 16,6 1,0 3,7 434 32 26 40 26 179,3

5õ4/4 18,0 1,0 4,2 553 42 35 51 33 202,3
5õ6/6 19,7 1,0 4,7 696 54 44 65 43 227,9

5õ10/10 22,3 1,0 5,5 1007 75 60 88 59 269,1
5õ16/16 25,8 1,0 6,5 1473 100 80 114 76 231,4

5õ16*/16 26,8 1,0 6,9 1527 100 80 114 76 363,1
5õ25/16 29,8 1,2 8,0 2044 127 105 148 100 444,0

5õ25*/16 30,8 1,2 8,4 2122 127 105 148 100 466,9
5õ35/16 35,0 1,2 9,5 2818 158 128 178 122 554,4
5õ50/25 39,6 1,4 11,0 3721 192 154 211 152 750,5
5õ70/35 44,7 1,4 12,7 5072 246 194 259 189 883,4
5õ95/50 50,7 1,6 14,8 6903 298 233 311 226 1196,3

5õ120/70 55,1 1,6 16,3 8473 346 268 355 260 1337,0
5õ150/70 61,3 1,8 18,2 10337 399 300 394 299 1662,8
5õ185/95 68,4 2,0 20,3 12797 456 340 446 340 1945,3

5õ240/120 75,7 2,2 22,7 16158 538 398 515 402 2503,7
5õ300/150 82,8 2,4 25,3 19876 622 460 595 464 3153,8

*многопроволочная жила          Данные указаны для кабеля с медными жилами  

для кабелей типа PYREX РээВнг(А), PYREX РээРнг(А), PYREX РээПнг(А)
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Число жил 
и номинальное 

сечение,
мм²

Наружный 
диаметр кабеля 

(приблизительно), 
мм

Толщина изоляции, 
мм

Диаметр по изоляции, 
мм

Масса кабеля, 
кг/км

4õ0,75/0,75 13,6 1,0 3,0 244
4õ1/1 14,1 1,0 3,1 268

4õ1,5/1,5 14,5 1,0 3,3 301
4õ2,5/2,5 15,5 1,0 3,7 372

4õ4/4 16,8 1,0 4,2 471
4õ6/6 18,3 1,0 4,7 593

4õ10/10 20,6 1,0 5,5 850

5õ0,75/0,75 14,5 1,0 3,0 278
5õ1/1 15,0 1,0 3,1 307

5õ1,5/1,5 15,5 1,0 3,3 349
5õ2,5/2,5 16,6 1,0 3,7 434

5õ4/4 18,0 1,0 4,2 553
5õ6/6 19,7 1,0 4,7 696

5õ10/10 22,3 1,0 5,5 1007

7õ0,75/0,75 15,3 1,0 3,0 318
7õ1/1 15,9 1,0 3,1 352

7õ1,5/1,5 16,5 1,0 3,3 402
7õ2,5/2,5 17,7 1,0 3,7 508

7õ4/4 19,3 1,0 4,2 656
7õ6/6 21,1 1,0 4,7 840

7õ10/10 24,3 1,0 5,5 1256

10õ0,75/0,75 18,3 1,0 3,0 431
10õ1/1 19,1 1,0 3,1 480

10õ1,5/1,5 19,9 1,0 3,3 552
10õ2,5/2,5 21,4 1,0 3,7 701

10õ4/4 23,5 1,0 4,2 911
10õ6/6 26,2 1,0 4,7 1197

10õ10/10 29,8 1,0 5,5 1751

14õ0,75/0,75 19,5 1,0 3,0 501
14õ1/1 20,3 1,0 3,1 562

14õ1,5/1,5 21,2 1,0 3,3 653
14õ2,5/2,5 22,9 1,0 3,7 844

14õ4/4 25,6 1,0 4,2 1139
14õ6/6 26,2 1,0 4,7 1474

14õ10/10 32,0 1,0 5,5 2191

19õ0,75/0,75 21,3 1,0 3,0 604
19õ1/1 22,2 1,0 3,1 682

19õ1,5/1,5 23,2 1,0 3,3 799
19õ2,5/2,5 25,6 1,0 3,7 1071

19õ4/4 28,1 1,0 4,2 1422
19õ6/6 30,8 1,0 4,7 1856

19õ10/10 36,5 1,0 5,5 2898

27õ0,75/0,75 25,1 1,0 3,0 822
27õ1/1 26,2 1,0 3,1 931

27õ1,5/1,5 27,4 1,0 3,3 1095
27õ2,5/2,5 29,8 1,0 3,7 1439

37õ0,75/0,75 27,6 1,0 3,0 1012
37õ1/1 28,8 1,0 3,1 1154

37õ1,5/1,5 30,3 1,0 3,3 1369
37õ2,5/2,5 33,4 1,0 3,7 1852

52õ0,75/0,75 31,8 1,0 3,0 1282
52õ1/1 33,6 1,0 3,1 1504

52õ1,5/1,5 36,2 1,0 3,3 1869
52õ2,5/2,5 39,5 1,0 3,7 2485

Другое количество жил и сечения по запросу
* экран в виде медных проволок

для кабелей типа PYREX КРээВнг(А), PYREX КРээРнг(А), PYREX КРээПнг(А)
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4. Кабели силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины, экранированные, 
бронированные

Кабели предназначены для стационарной прокладки в воздухе, в закрытых помещениях, в сухих грунтах, в кабельных 
коллекторах при одиночной и групповой прокладке, в условиях попадания буровых растворов, масел, бензина и дизельного 

топлива, в условиях воздействия озона и солнечной радиации. Кабели с защитным 
шлангом из резины могут быть проложены в обводненных и болотистых грунтах с 
влажностью 100%. Кабели герметизированные водоблокирующими материалами 
применяются в условиях повышенной влажности или местах с повышенной 
влажностью грунтов. Кабели с броней из круглых или плоских проволок 
предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.

         Кабели могут быть использованы для прокладки во взрывоопасных зонах 
классов B-I и B-Iа (для кабелей с медными токопроводящими жилами) и классов B-Iб, 
B-Iг, B-II и B-IIa (для кабелей с алюминиевыми токопроводящими жилами). Кабели c 
защитным шлангом из полимерных композиций и резины, не содержащих галогенов 
могут быть использованы в производственных сооружениях и помещениях, в том 
числе сооружениях и помещениях с массовым скоплением людей.

1 Токопроводящая жила Медная или алюминиевая 1 или 2 класса гибкости, медная гибкая 5 класса гибкости. 

2  Термический барьер Огнестойкие слюдосодержащие ленты (вариативно).

3 Изоляция
Рэ - изоляция из высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR);
Рэт - изоляция из теплостойкой высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR).

4 Водоблокирующие элементы г – нити, жгуты или ленты (вариативно).

5 Внутренняя оболочка Соответствует типу защитного шланга (с заполнением).

6 Экран
Э - экран в виде обмотки из медных лент; 
Э - двойной экран из медных проволок в виде повива и медной ленты (с обязательным 
указанием сечения экрана через дробь после номинального сечения жил).

7 Разделительный слой Соответствует типу защитного шланга. 

8 Броня

Б - броня из стальных оцинкованных лент; 
Ба - броня из лент алюминия или алюминиевого сплава; 
К - броня в виде повива из круглых стальных оцинкованных проволок; 
Кп - броня из плоских стальных оцинкованных проволок; 
Ко - броня в виде оплётки из круглых стальных оцинкованных проволок; 
Ка - броня в виде повива из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава; 
Кпа - броня из плоских проволок из алюминия или алюминиевого сплава.

9 Защитный шланг

Внг(А)-LS, Внг(А)-FRLS - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, с низким дымо- 
и газовыделением;
Внг(А)-LS-ХЛ, Внг(А)-FRLS-ХЛ - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, с низким 
дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости; 
Пнг(А)-HF, Пнг(А)-FRHF - полимерная композиция, не содержащая галогенов; 
Пнг(А)-HF-ХЛ, Пнг(А)-FRHF-ХЛ - полимерная композиция, не содержащая галогенов, 
повышенной холодостойкости;
Рнг(А)-HF, Рнг(А)-FRHF - резина, не содержащая галогенов; 
Рнг(А)-HF-ХЛ, Рнг(А)-FRHF-ХЛ - резина, не содержащая галогенов, повышенной 
холодостойкости;
Рнг(А)-ХЛ, Рнг(А)-FR-ХЛ - резина, не распространяющая горение, повышенной 
холодостойкости.

КОнСтРуКция 

· токопроводящие жилы огнестойких кабелей – медные. 
· обозначение кабеля с алюминиевыми жилами должно начинаться с буквы «А». 
например: PYREX АРээКВнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1

PYREX РээКВнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-1 
Кабель силовой с тремя однопроволочными круглыми медными токопроводящими жилами сечением 6 мм2, с экраном  
в виде обмотки из медной ленты, с броней из круглых стальных оцинкованных проволок в виде повива, в оболочке из 
поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение при групповой прокладке 
по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 1 кВ;

ПРимеРы для зАКАзА
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уСлОВия эКСПлуАтАции

Диапазон допустимых температур                                        
при эксплуатации

от -50оС до +50оС для кабелей в исполнении «Внг(А)-LS», «Внг(А)-FRLS», 
«Пнг(А)-HF», «Пнг(А)-FRHF», «Рнг(А)-HF», «Рнг(А)-FRHF»;

от -60оС до +50оС для кабелей в исполнении «Внг(А)-LS-ХЛ», «Внг(А)-FRLS-ХЛ», 
«Пнг(А)-HF-ХЛ», «Пнг(А)-FRHF-ХЛ», «Рнг(А)-HF-ХЛ», «Рнг(А)-FRHF-ХЛ», «Рнг(А)-
ХЛ», «Рнг(А)-FR-ХЛ».

Диапазон допустимых температур                                        
при монтаже

не ниже -15оС для кабелей в исполнении «Внг(А)-LS», «Внг(А)-FRLS», «Пнг(А)-
HF», «Пнг(А)-FRHF»; 

не ниже -20оС для кабелей в исполнении «Внг(А)-LS-ХЛ», «Внг(А)-FRLS-ХЛ»;

не ниже -35оС для кабелей в исполнении «Пнг(А)-HF-ХЛ», «Пнг(А)-FRHF-ХЛ», 
«Рнг(А)-HF», «Рнг(А)-FRHF»;

не ниже -40оС для кабелей в исполнении «Рнг(А)-ХЛ», «Рнг(А)-FR-ХЛ», «Рнг(А)-
HF-ХЛ», «Рнг(А)-FRHF-ХЛ».

Радиус изгиба 
(измеряется в наружных диаметрах кабеля D)

- не менее 15D;                                                      
- не менее 10D - для кабелей с индексом «Ко».    

Электрическое сопротивление 
токопроводящих жил

пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20оС соответствует ГОСТ 
22483.

Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20оС не менее 150МОм.

Удельное объёмное электрическое 
сопротивление изоляции при длительно 

допустимой температуре нагрева 
токопроводящих жил

не менее 1х1012 Ом/см.

Кабели выдерживают испытание 
напряжением

- переменное напряжение 3,0 кВ частотой 50 Гц или постоянное 7,2 кВ в 
течение 
10 мин - силовые кабели на напряжение 0,66 кВ;
- переменное напряжение 3,5 кВ частотой 50 Гц или постоянное 8,4 кВ в 
течение 
10 мин - силовые кабели на напряжение 1 кВ.

Допустимая температура нагрева силовых 
кабелей при эксплуатации

- от 90 до 105оС - длительно допустимая; 
- 140оС - в режиме перегрузки; 
- 300оС - предельная при коротком замыкании; 
- 400оС - по условию невозгорания при коротком замыкании. 

Гарантийный срок эксплуатации
не более 5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в 
эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Срок службы не менее 30 лет.

СВОЙСтВА КАБеля

Стойкость к продольному 
распространению воды

Стойкость к воздействию 
соляного тумана

Стойкость к воздействию 
плесневых грибов

Стойкость к воздействию 
солнечного излучения и УФ

Длительно допустимая 
температура токопроводящей 

жилы 105оС

Стойкость к воздействию 
воды и дождя

Стойкость к воздействию 
масел и дизельному топливу

Стойкость к воздействию 
кислот и щелочей

Стойкость к воздействию 
инея и росы

Стойкость при повышенных 
вибронагрузках

Стойкость к механическим 
воздействиям и 

растягивающим нагрузкам
Повышенная гибкость

PYREX РээКпРнг(А)-HF 4х120/70мк(N)-1 
Кабель силовой с четырьмя многопроволочными круглыми медными токопроводящими жилами сечением 120 мм2, с двойным 
экраном из медных проволок в виде повива и медной ленты, с бронёй из плоских стальных оцинкованных проволок, в 
оболочке из резины, не содержащей галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, не 
выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, на номинальное напряжение 1 кВ.
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Число жил и 
номинальное 

сечение,
мм2

Наружный 
диаметр 
кабеля 

(приблизи-
тельно), 

мм

Толщина 
изоляции, 

мм

Диаметр по 
изоляции,

 мм

Масса 
кабеля, 

кг/км

Длительно допустимый ток
при прокладке

Объем 
горючих 

материалов, 
л/км

На воздухе В земле

при 25°C,
 А

в трубах, 
А

при 15°C, 
А

в трубах, 
А

2õ1,5 15,7 1,0 3,3 382 26 22 36 24 171,8
2õ2,5 16,5 1,0 3,7 431 36 30 47 31 188,8
2õ4 17,4 1,0 4,2 495 49 40 61 41 208,9
2õ6 18,4 1,0 4,7 572 63 51 77 52 231,6

2õ10 20,0 1,0 5,5 709 86 69 105 70 268,6
2õ16 21,9 1,0 6,9 902 115 91 136 92 316,4
2õ25 26,0 1,2 8,4 1235 149 119 177 118 421,0
2õ35 28,0 1,2 9,5 1554 185 146 212 145 503,9
2õ50 31,4 1,4 11,0 2061 225 175 252 180 626,7
2õ70 36,2 1,4 12,7 2706 289 221 310 223 834,1
2õ95 40,4 1,6 14,8 3463 352 265 371 265 1024,8

2õ120 43,2 1,6 16,3 4129 410 305 423 310 1152,1
2õ150 48,4 1,8 18,2 5117 473 334 472 356 1465,4
2õ185 52,4 2,0 20,3 6136 540 386 533 409 1702,4
2õ240 57,4 2,2 22,7 7535 638 452 616 484 1823,3
2õ300 63,2 2,4 25,3 9276 738 522 712 558 2113,0

3õ1,5 16,2 1,0 3,3 411 23 19,5 30 20 181,2
3õ2,5 17,1 1,0 3,7 470 32 26 40 26 199,1
3õ4 18,1 1,0 4,2 548 42 35 51 33 220,2
3õ6 19,1 1,0 4,7 644 54 44 65 43 243,7

3õ10 20,8 1,0 5,5 816 75 60 88 59 281,7
3õ16 22,8 1,0 6,9 1064 100 80 114 76 330,1
3õ25 26,5 1,2 8,4 1478 127 105 148 100 438,6
3õ35 29,4 1,2 9,5 1882 158 128 178 122 520,7
3õ50 33,4 1,4 11,0 2574 192 154 211 152 666,8
3õ70 38,1 1,4 12,7 3338 246 194 259 189 854,6
3õ95 42,6 1,6 14,8 4314 298 233 311 226 1045,9

3õ120 46,8 1,6 16,3 5335 346 268 355 260 1257,7
3õ150 51,1 1,8 18,2 6437 399 300 394 299 1488,2
3õ185 55,2 2,0 20,3 7774 456 340 446 340 1481,5
3õ240 61,4 2,2 22,7 9914 538 398 515 402 1730,0
3õ300 68,0 2,4 25,3 12122 622 460 595 464 1977,8

4õ1,5 17,1 1,0 3,3 455 23 19,5 30 20 198,7
4õ2,5 18,0 1,0 3,7 527 32 26 40 26 219,0
4õ4 19,2 1,0 4,2 623 42 35 51 33 242,8
4õ6 20,4 1,0 4,7 741 54 44 65 43 269,3

4õ10 22,2 1,0 5,5 955 75 60 88 59 311,8
4õ16 24,9 1,0 6,9 1289 100 80 114 76 381,7
4õ25 28,5 1,2 8,4 1777 127 105 148 100 487,4
4õ35 31,8 1,2 9,5 2281 158 128 178 122 578,0
4õ50 37,5 1,4 11,0 3259 192 154 211 152 812,9
4õ70 41,3 1,4 12,7 4089 246 194 259 189 946,6
4õ95 48,0 1,6 14,8 5509 298 233 311 226 1281,6

4õ120 51,4 1,6 16,3 6649 346 268 355 260 1423,2
4õ150 55,4 1,8 18,2 7921 399 300 394 299 1402,8
4õ185 61,4 2,0 20,3 9926 456 340 446 340 1746,0
4õ240 67,3 2,2 22,7 12488 538 398 515 402 2096,1
4õ300 74,6 2,4 25,3 15494 622 460 595 464 2410,3

5õ1,5 18,1 1,0 3,3 509 23 19,5 30 20 218,5
5õ2,5 19,1 1,0 3,7 595 32 26 40 26 241,6
5õ4 20,4 1,0 4,2 712 42 35 51 33 268,7
5õ6 21,7 1,0 4,7 861 54 44 65 43 298,7

5õ10 24,2 1,0 5,5 1142 75 60 88 59 362,5
5õ16 26,8 1,0 6,5 1519 100 80 114 76 424,8

5õ16* 28,0 1,0 6,9 1580 100 80 114 76 455,2
5õ25 30,8 1,2 8,0 2123 127 105 148 100 545,4

5õ25* 31,8 1,2 8,4 2188 127 105 148 100 571,3
5õ35 36,1 1,2 9,5 2888 158 128 178 122 737,7
5õ50 40,7 1,4 11,0 3930 192 154 211 152 909,9
5õ70 46,2 1,4 12,7 5138 246 194 259 189 1148,3
5õ95 52,3 1,6 14,8 6702 298 233 311 226 1434,3

5õ120 55,5 1,6 16,3 8047 346 268 355 260 1346,3
5õ150 61,6 1,8 18,2 9972 399 300 394 299 1681,2
5õ185 67,3 2,0 20,3 12368 456 340 446 340 1963,7
5õ240 74,9 2,2 22,7 15738 538 398 515 402 2525,1
5õ300 81,7 2,4 25,2 20388 622 460 595 464 3175,2

*многопроволочная жила          Данные указаны для кабеля с медными жилами  

для кабелей типа PYREX РээКоВнг(А), PYREX РээКоРнг(А), PYREX РээКоПнг(А)
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Число жил 
и номинальное 

сечение,
мм²

Наружный 
диаметр кабеля 

(приблизительно), 
мм

Толщина изоляции, 
мм

Диаметр по изоляции, 
мм

Масса кабеля, 
кг/км

4õ0,75 13,9 1,0 3,0 293
4õ1 14,3 1,0 3,1 315

4õ1,5 14,8 1,0 3,3 348
4õ2,5 15,8 1,0 3,7 414
4õ4 16,9 1,0 4,2 503
4õ6 18,1 1,0 4,7 610

4õ10 20,1 1,0 5,5 835

5õ0,75 14,8 1,0 3,0 331
5õ1 15,2 1,0 3,1 359

5õ1,5 15,8 1,0 3,3 402
5õ2,5 16,9 1,0 3,7 482
5õ4 18,1 1,0 4,2 592
5õ6 19,4 1,0 4,7 721

5õ10 21,7 1,0 5,5 999

7õ0,75 16,2 1,0 3,0 376
7õ1 16,8 1,0 3,1 410

7õ1,5 18,0 1,0 3,3 460
7õ2,5 19,4 1,0 3,7 562
7õ4 20,8 1,0 4,2 702
7õ6 23,4 1,0 4,7 872

7õ10 37,6 1,0 5,5 1233

10õ0,75 18,6 1,0 3,0 506
10õ1 19,3 1,0 3,1 554

10õ1,5 20,2 1,0 3,3 628
10õ2,5 21,7 1,0 3,7 776
10õ4 23,6 1,0 4,2 980
10õ6 25,9 1,0 4,7 1254

10õ10 29,3 1,0 5,5 1783

14õ0,75 19,9 1,0 3,0 582
14õ1 20,6 1,0 3,1 644

14õ1,5 21,5 1,0 3,3 737
14õ2,5 23,2 1,0 3,7 926
14õ4 25,7 1,0 4,2 1217
14õ6 27,8 1,0 4,7 1542

14õ10 31,5 1,0 5,5 2235

19õ0,75 21,6 1,0 3,0 695
19õ1 22,4 1,0 3,1 773

19õ1,5 23,5 1,0 3,3 893
19õ2,5 25,9 1,0 3,7 1166
19õ4 28,2 1,0 4,2 1513
19õ6 30,6 1,0 4,7 1939

19õ10 36,0 1,0 5,5 2961

27õ0,75 25,4 1,0 3,0 932
27õ1 26,4 1,0 3,1 1042

27õ1,5 27,7 1,0 3,3 1211
27õ2,5 30,1 1,0 3,7 1557

37õ0,75 27,9 1,0 3,0 1135
37õ1 29,0 1,0 3,1 1279

37õ1,5 30,6 1,0 3,3 1499
37õ2,5 33,7 1,0 3,7 1989

52õ0,75 32,1 1,0 3,0 1428
52õ1 33,8 1,0 3,1 1655

52õ1,5 36,5 1,0 3,3 2028
52õ2,5 39,8 1,0 3,7 2652

Другое количество жил и сечения по запросу

для кабелей типа PYREX КРээКоВнг(А), PYREX КРээКоРнг(А), PYREX КРээКоПнг(А)



30 * При изготовлении кабелей с броней из алюминиевых лент или лент из алюминиевого сплава в марке кабелей указывается Ба

Число жил и 
номинальное 

сечение,
мм2

Наружный 
диаметр 
кабеля 

(приблизи-
тельно), 

мм

Толщина 
изоляции, 

мм

Диаметр по 
изоляции,

 мм

Масса 
кабеля, 

кг/км

Длительно допустимый ток
при прокладке

Объем 
горючих 

материалов, 
л/км

На воздухе В земле

при 25°C,
 А

в трубах, 
А

при 15°C, 
А

в трубах, 
А

1õ10 15,3 1,0 5,5 372 80 66 97 63 137,4
1õ16 16,2 1,0 6,9 453 107 88 125 82 151,6
1õ25 17,7 1,2 8,4 578 135 117 160 108 177,4
1õ35 19,1 1,2 9,5 700 169 144 191 132 198,4
1õ50 20,8 1,4 11,0 906 207 175 226 166 229,9
1õ70 22,4 1,4 12,7 1105 268 222 277 204 255,7
1õ95 24,9 1,6 14,8 1422 328 269 331 242 312,1

1õ120 26,3 1,6 16,3 1693 383 312 377 274 336,4
1õ150 28,1 1,8 18,2 2005 444 355 420 324 376,4
1õ185 30,1 2,0 20,3 2400 510 417 476 364 422,0
1õ240 32,8 2,2 22,7 2961 607 490 550 427 483,2
1õ300 38,6 2,4 25,3 3822 703 570 620 484 685,7
1õ400 42,0 2,6 28,5 4713 823 669 700 564 778,6
1õ500 46,8 2,8 31,8 5909 946 781 790 638 967,2
1õ630 51,1 2,8 35,1 7411 1088 891 886 728 1101,1
1õ800 55,0 2,8 38,4 9580 1263 1034 904 741 1174,7

1õ1000 61,1 3,0 41,0 11780 1375 1127 974 805 1217,8

2õ1,5 15,3 1,0 3,3 379 26 22 36 24 169,5
2õ2,5 16,1 1,0 3,7 429 36 30 47 31 186,4
2õ4 17,0 1,0 4,2 493 49 40 61 41 206,6
2õ6 18,0 1,0 4,7 565 63 51 77 52 229,3

2õ10 19,6 1,0 5,5 701 86 69 105 70 266,3
2õ16 21,5 1,0 6,9 894 115 91 136 92 314,0
2õ25 24,9 1,2 8,4 1226 149 119 177 118 418,4
2õ35 27,6 1,2 9,5 1545 185 146 212 145 501,2
2õ50 31,0 1,4 11,0 2051 225 175 252 180 624,1
2õ70 36,2 1,4 12,7 2810 289 221 310 223 834,1
2õ95 40,4 1,6 14,8 3582 352 265 371 265 1024,8

2õ120 43,2 1,6 16,3 4257 410 305 423 310 1152,1
2õ150 48,4 1,8 18,2 5260 473 334 472 356 1465,4
2õ185 53,2 2,0 20,3 6639 540 386 533 409 1709,7
2õ240 60,0 2,2 22,7 8369 638 452 616 484 2182,2
2õ300 66,0 2,4 25,3 10030 738 522 712 558 2468,3

3õ1,5 15,8 1,0 3,3 408 23 19,5 30 20 178,9
3õ2,5 16,7 1,0 3,7 468 32 26 40 26 196,8
3õ4 17,7 1,0 4,2 541 42 35 51 33 217,9
3õ6 18,7 1,0 4,7 636 54 44 65 43 241,4

3õ10 20,4 1,0 5,5 808 75 60 88 59 279,4
3õ16 22,4 1,0 6,9 1056 100 80 114 76 327,7
3õ25 26,1 1,2 8,4 1470 127 105 148 100 436,0
3õ35 29,0 1,2 9,5 1873 158 128 178 122 518,1
3õ50 33,0 1,4 11,0 2564 192 154 211 152 664,2
3õ70 38,1 1,4 12,7 3449 246 194 259 189 854,6
3õ95 42,6 1,6 14,8 4441 298 233 311 226 1045,9

3õ120 46,8 1,6 16,3 5473 346 268 355 260 1257,7
3õ150 51,1 1,8 18,2 6590 399 300 394 299 1488,2
3õ185 57,2 2,0 20,3 8449 456 340 446 340 1822,9
3õ240 63,4 2,2 22,7 10495 538 398 515 402 2190,5
3õ300 69,8 2,4 25,3 12710 622 460 595 464 2491,8

4õ1,5 16,7 1,0 3,3 452 23 19,5 30 20 196,4
4õ2,5 17,6 1,0 3,7 520 32 26 40 26 216,6
4õ4 18,8 1,0 4,2 615 42 35 51 33 240,5
4õ6 20,0 1,0 4,7 733 54 44 65 43 266,9

4õ10 21,8 1,0 5,5 947 75 60 88 59 309,4
4õ16 24,5 1,0 6,9 1280 100 80 114 76 379,1
4õ25 28,1 1,2 8,4 1768 127 105 148 100 484,8
4õ35 31,4 1,2 9,5 2272 158 128 178 122 575,4
4õ50 37,5 1,4 11,0 3368 192 154 211 152 812,9
4õ70 41,3 1,4 12,7 4211 246 194 259 189 946,6
4õ95 48,0 1,6 14,8 5651 298 233 311 226 1281,6

4õ120 51,4 1,6 16,3 6803 346 268 355 260 1423,2
4õ150 57,5 1,8 18,2 8663 399 300 394 299 1746,4
4õ185 62,7 2,0 20,3 10484 456 340 446 340 2056,8
4õ240 70,2 2,2 22,7 13157 538 398 515 402 2554,8
4õ300 77,4 2,4 25,3 16148 622 460 595 464 2796,4

5õ1,5 17,7 1,0 3,3 502 23 19,5 30 20 216,2
5õ2,5 18,7 1,0 3,7 588 32 26 40 26 239,3
5õ4 20,0 1,0 4,2 704 42 35 51 33 266,3
5õ6 21,3 1,0 4,7 853 54 44 65 43 296,3

5õ10 23,4 1,0 5,5 1110 75 60 88 59 344,4
5õ16 26,4 1,0 6,5 1510 100 80 114 76 422,2

5õ16* 27,6 1,0 6,9 1571 100 80 114 76 452,6
5õ25 30,4 1,2 8,0 2113 127 105 148 100 542,8

5õ25* 31,4 1,2 8,4 2178 127 105 148 100 568,7
5õ35 36,1 1,2 9,5 2992 158 128 178 122 737,7
5õ50 40,7 1,4 11,0 4050 192 154 211 152 909,9
5õ70 46,2 1,4 12,7 5274 246 194 259 189 1148,3
5õ95 53,1 1,6 14,8 7204 298 233 311 226 1441,7

5õ120 57,9 1,6 16,3 8782 346 268 355 260 1692,0
5õ150 63,1 1,8 18,2 10533 399 300 394 299 1994,0
5õ185 69,5 2,0 20,3 12995 456 340 446 340 2417,3
5õ240 77,6 2,2 22,7 16216 538 398 515 402 2961,0
5õ300 85,7 2,4 25,2 22672 622 460 595 464 3575,3

*многопроволочная жила          Данные указаны для кабеля с медными жилами  

для кабелей типа PYREX РээБВнг(А), PYREX РээБРнг(А), PYREX РээБПнг(А)
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Число жил 
и номинальное 

сечение,
мм²

Наружный 
диаметр кабеля 

(приблизительно), 
мм

Толщина изоляции, 
мм

Диаметр по изоляции, 
мм

Масса кабеля, 
кг/км

4õ0,75 13,9 1,0 3,0 325
4õ1 14,3 1,0 3,1 348

4õ1,5 14,8 1,0 3,3 383
4õ2,5 15,8 1,0 3,7 451
4õ4 16,9 1,0 4,2 544
4õ6 18,1 1,0 4,7 655

4õ10 20,1 1,0 5,5 886

5õ0,75 14,8 1,0 3,0 366
5õ1 15,2 1,0 3,1 395

5õ1,5 15,8 1,0 3,3 439
5õ2,5 16,9 1,0 3,7 523
5õ4 18,1 1,0 4,2 637
5õ6 19,4 1,0 4,7 770

5õ10 21,7 1,0 5,5 1055

7õ0,75 15,7 1,0 3,0 413
7õ1 16,2 1,0 3,1 448

7õ1,5 16,8 1,0 3,3 501
7õ2,5 18,0 1,0 3,7 606
7õ4 19,4 1,0 4,2 751
7õ6 20,8 1,0 4,7 926

7õ10 23,4 1,0 5,5 1295

10õ0,75 18,6 1,0 3,0 553
10õ1 19,3 1,0 3,1 603

10õ1,5 20,2 1,0 3,3 679
10õ2,5 21,7 1,0 3,7 832
10õ4 23,6 1,0 4,2 1043
10õ6 25,9 1,0 4,7 1323

10õ10 29,3 1,0 5,5 1863

14õ0,75 19,9 1,0 3,0 633
14õ1 20,6 1,0 3,1 697

14õ1,5 21,5 1,0 3,3 793
14õ2,5 23,2 1,0 3,7 988
14õ4 25,7 1,0 4,2 1285
14õ6 27,8 1,0 4,7 1617

14õ10 31,5 1,0 5,5 2323

19õ0,75 21,6 1,0 3,0 751
19õ1 22,4 1,0 3,1 832

19õ1,5 23,5 1,0 3,3 956
19õ2,5 25,9 1,0 3,7 1235
19õ4 28,2 1,0 4,2 1590
19õ6 30,6 1,0 4,7 2023

19õ10 36,0 1,0 5,5 3060

27õ0,75 25,4 1,0 3,0 999
27õ1 26,4 1,0 3,1 1113

27õ1,5 27,7 1,0 3,3 1286
27õ2,5 30,1 1,0 3,7 1640

37õ0,75 27,9 1,0 3,0 1211
37õ1 29,0 1,0 3,1 1358

37õ1,5 30,6 1,0 3,3 1584
37õ2,5 33,7 1,0 3,7 2084

52õ0,75 32,1 1,0 3,0 1517
52õ1 33,8 1,0 3,1 1750

52õ1,5 37,3 1,0 3,3 2348
52õ2,5 40,6 1,0 3,7 3005

Другое количество жил и сечения по запросу

для кабелей типа PYREX КРээБВнг(А), PYREX КРээБРнг(А), PYREX КРээБПнг(А)
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Число жил и 
номинальное 

сечение,
мм2

Наружный 
диаметр 
кабеля 

(приблизи-
тельно), 

мм

Толщина 
изоляции, 

мм

Диаметр по 
изоляции,

 мм

Масса 
кабеля, 

кг/км

Длительно допустимый ток
при прокладке

Объем 
горючих 

материалов, 
л/км

На воздухе В земле

при 25°C,
 А

в трубах, 
А

при 15°C, 
А

в трубах, 
А

1õ10 15,3 1,0 5,5 372 80 66 97 63 137,4
1õ16 16,2 1,0 6,9 453 107 88 125 82 151,6
1õ25 17,7 1,2 8,4 578 135 117 160 108 177,4
1õ35 19,1 1,2 9,5 700 169 144 191 132 198,4
1õ50 20,8 1,4 11,0 906 207 175 226 166 229,9
1õ70 22,4 1,4 12,7 1105 268 222 277 204 255,7
1õ95 24,9 1,6 14,8 1422 328 269 331 242 312,1

1õ120 26,3 1,6 16,3 1693 383 312 377 274 336,4
1õ150 28,1 1,8 18,2 2005 444 355 420 324 376,4
1õ185 30,1 2,0 20,3 2400 510 417 476 364 422,0
1õ240 32,8 2,2 22,7 2961 607 490 550 427 483,2
1õ300 38,6 2,4 25,3 3822 703 570 620 484 685,7
1õ400 42,0 2,6 28,5 4713 823 669 700 564 778,6
1õ500 46,8 2,8 31,8 5909 946 781 790 638 967,2
1õ630 51,1 2,8 35,1 7411 1088 891 886 728 1101,1
1õ800 55,0 2,8 38,4 9580 1263 1034 904 741 1174,7

1õ1000 61,1 3,0 41,0 11780 1375 1127 974 805 1217,8

2õ1,5 15,3 1,0 3,3 379 26 22 36 24 169,5
2õ2,5 16,1 1,0 3,7 429 36 30 47 31 186,4
2õ4 17,0 1,0 4,2 493 49 40 61 41 206,6
2õ6 18,0 1,0 4,7 565 63 51 77 52 229,3

2õ10 19,6 1,0 5,5 701 86 69 105 70 266,3
2õ16 21,5 1,0 6,9 894 115 91 136 92 314,0
2õ25 24,9 1,2 8,4 1226 149 119 177 118 418,4
2õ35 27,6 1,2 9,5 1545 185 146 212 145 501,2
2õ50 31,0 1,4 11,0 2051 225 175 252 180 624,1
2õ70 36,2 1,4 12,7 2810 289 221 310 223 834,1
2õ95 40,4 1,6 14,8 3582 352 265 371 265 1024,8

2õ120 43,2 1,6 16,3 4257 410 305 423 310 1152,1
2õ150 48,4 1,8 18,2 5260 473 334 472 356 1465,4
2õ185 53,2 2,0 20,3 6639 540 386 533 409 1709,7
2õ240 60,0 2,2 22,7 8369 638 452 616 484 2182,2
2õ300 66,0 2,4 25,3 10030 738 522 712 558 2468,3

3õ1,5 15,8 1,0 3,3 408 23 19,5 30 20 178,9
3õ2,5 16,7 1,0 3,7 468 32 26 40 26 196,8
3õ4 17,7 1,0 4,2 541 42 35 51 33 217,9
3õ6 18,7 1,0 4,7 636 54 44 65 43 241,4

3õ10 20,4 1,0 5,5 808 75 60 88 59 279,4
3õ16 22,4 1,0 6,9 1056 100 80 114 76 327,7
3õ25 26,1 1,2 8,4 1470 127 105 148 100 436,0
3õ35 29,0 1,2 9,5 1873 158 128 178 122 518,1
3õ50 33,0 1,4 11,0 2564 192 154 211 152 664,2
3õ70 38,1 1,4 12,7 3449 246 194 259 189 854,6
3õ95 42,6 1,6 14,8 4441 298 233 311 226 1045,9

3õ120 46,8 1,6 16,3 5473 346 268 355 260 1257,7
3õ150 51,1 1,8 18,2 6590 399 300 394 299 1488,2
3õ185 57,2 2,0 20,3 8449 456 340 446 340 1822,9
3õ240 63,4 2,2 22,7 10495 538 398 515 402 2190,5
3õ300 69,8 2,4 25,3 12710 622 460 595 464 2491,8

4õ1,5 16,7 1,0 3,3 452 23 19,5 30 20 196,4
4õ2,5 17,6 1,0 3,7 520 32 26 40 26 216,6
4õ4 18,8 1,0 4,2 615 42 35 51 33 240,5
4õ6 20,0 1,0 4,7 733 54 44 65 43 266,9

4õ10 21,8 1,0 5,5 947 75 60 88 59 309,4
4õ16 24,5 1,0 6,9 1280 100 80 114 76 379,1
4õ25 28,1 1,2 8,4 1768 127 105 148 100 484,8
4õ35 31,4 1,2 9,5 2272 158 128 178 122 575,4
4õ50 37,5 1,4 11,0 3368 192 154 211 152 812,9
4õ70 41,3 1,4 12,7 4211 246 194 259 189 946,6
4õ95 48,0 1,6 14,8 5651 298 233 311 226 1281,6

4õ120 51,4 1,6 16,3 6803 346 268 355 260 1423,2
4õ150 57,5 1,8 18,2 8663 399 300 394 299 1746,4
4õ185 62,7 2,0 20,3 10484 456 340 446 340 2056,8
4õ240 70,2 2,2 22,7 13157 538 398 515 402 2554,8
4õ300 77,4 2,4 25,3 16148 622 460 595 464 2796,4

5õ1,5 17,7 1,0 3,3 502 23 19,5 30 20 216,2
5õ2,5 18,7 1,0 3,7 588 32 26 40 26 239,3
5õ4 20,0 1,0 4,2 704 42 35 51 33 266,3
5õ6 21,3 1,0 4,7 853 54 44 65 43 296,3

5õ10 23,4 1,0 5,5 1110 75 60 88 59 344,4
5õ16 26,4 1,0 6,5 1510 100 80 114 76 422,2

5õ16* 27,6 1,0 6,9 1571 100 80 114 76 452,6
5õ25 30,4 1,2 8,0 2113 127 105 148 100 542,8

5õ25* 31,4 1,2 8,4 2178 127 105 148 100 568,7
5õ35 36,1 1,2 9,5 2992 158 128 178 122 737,7
5õ50 40,7 1,4 11,0 4050 192 154 211 152 909,9
5õ70 46,2 1,4 12,7 5274 246 194 259 189 1148,3
5õ95 53,1 1,6 14,8 7204 298 233 311 226 1441,7

5õ120 57,9 1,6 16,3 8782 346 268 355 260 1692,0
5õ150 63,1 1,8 18,2 10533 399 300 394 299 1994,0
5õ185 69,5 2,0 20,3 12995 456 340 446 340 2417,3
5õ240 77,6 2,2 22,7 16216 538 398 515 402 2961,0
5õ300 85,7 2,4 25,2 22672 622 460 595 464 3575,3

*многопроволочная жила          Данные указаны для кабеля с медными жилами   

для кабелей типа PYREX РээКВнг(А), PYREX РээКРнг(А), PYREX РээКПнг(А)
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Число жил 
и номинальное 

сечение,
мм²

Наружный 
диаметр кабеля 

(приблизительно), 
мм

Толщина изоляции, 
мм

Диаметр по изоляции, 
мм

Масса кабеля, 
кг/км

4õ0,75 13,9 1,0 3,0 325
4õ1 14,3 1,0 3,1 348

4õ1,5 14,8 1,0 3,3 383
4õ2,5 15,8 1,0 3,7 451
4õ4 16,9 1,0 4,2 544
4õ6 18,1 1,0 4,7 655

4õ10 20,1 1,0 5,5 886

5õ0,75 14,8 1,0 3,0 366
5õ1 15,2 1,0 3,1 395

5õ1,5 15,8 1,0 3,3 439
5õ2,5 16,9 1,0 3,7 523
5õ4 18,1 1,0 4,2 637
5õ6 19,4 1,0 4,7 770

5õ10 21,7 1,0 5,5 1055

7õ0,75 15,7 1,0 3,0 413
7õ1 16,2 1,0 3,1 448

7õ1,5 16,8 1,0 3,3 501
7õ2,5 18,0 1,0 3,7 606
7õ4 19,4 1,0 4,2 751
7õ6 20,8 1,0 4,7 926

7õ10 23,4 1,0 5,5 1295

10õ0,75 18,6 1,0 3,0 553
10õ1 19,3 1,0 3,1 603

10õ1,5 20,2 1,0 3,3 679
10õ2,5 21,7 1,0 3,7 832
10õ4 23,6 1,0 4,2 1043
10õ6 25,9 1,0 4,7 1323

10õ10 29,3 1,0 5,5 1863

14õ0,75 19,9 1,0 3,0 633
14õ1 20,6 1,0 3,1 697

14õ1,5 21,5 1,0 3,3 793
14õ2,5 23,2 1,0 3,7 988
14õ4 25,7 1,0 4,2 1285
14õ6 27,8 1,0 4,7 1617

14õ10 31,5 1,0 5,5 2323

19õ0,75 21,6 1,0 3,0 751
19õ1 22,4 1,0 3,1 832

19õ1,5 23,5 1,0 3,3 956
19õ2,5 25,9 1,0 3,7 1235
19õ4 28,2 1,0 4,2 1590
19õ6 30,6 1,0 4,7 2023

19õ10 36,0 1,0 5,5 3060

27õ0,75 25,4 1,0 3,0 999
27õ1 26,4 1,0 3,1 1113

27õ1,5 27,7 1,0 3,3 1286
27õ2,5 30,1 1,0 3,7 1640

37õ0,75 27,9 1,0 3,0 1211
37õ1 29,0 1,0 3,1 1358

37õ1,5 30,6 1,0 3,3 1584
37õ2,5 33,7 1,0 3,7 2084

52õ0,75 32,1 1,0 3,0 1517
52õ1 33,8 1,0 3,1 1750

52õ1,5 37,3 1,0 3,3 2348
52õ2,5 40,6 1,0 3,7 3005

Другое количество жил и сечения по запросу

для кабелей типа PYREX КРээКВнг(А), PYREX КРээКРнг(А), PYREX КРээКПнг(А)
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Число жил и 
номинальное 

сечение,
мм2

Наружный 
диаметр 
кабеля 

(приблизи-
тельно), 

мм

Толщина 
изоляции, 

мм

Диаметр по 
изоляции,

 мм

Масса 
кабеля, 

кг/км

Длительно допустимый ток
при прокладке

Объем 
горючих 

материалов, 
л/км

На воздухе В земле

при 25°C,
 А

в трубах, 
А

при 15°C, 
А

в трубах, 
А

1õ10 15,3 1,0 5,5 372 80 66 97 63 137,4
1õ16 16,2 1,0 6,9 453 107 88 125 82 151,6
1õ25 17,7 1,2 8,4 578 135 117 160 108 177,4
1õ35 19,1 1,2 9,5 700 169 144 191 132 198,4
1õ50 20,8 1,4 11,0 906 207 175 226 166 229,9
1õ70 22,4 1,4 12,7 1105 268 222 277 204 255,7
1õ95 24,9 1,6 14,8 1422 328 269 331 242 312,1

1õ120 26,3 1,6 16,3 1693 383 312 377 274 336,4
1õ150 28,1 1,8 18,2 2005 444 355 420 324 376,4
1õ185 30,1 2,0 20,3 2400 510 417 476 364 422,0
1õ240 32,8 2,2 22,7 2961 607 490 550 427 483,2
1õ300 38,6 2,4 25,3 3822 703 570 620 484 685,7
1õ400 42,0 2,6 28,5 4713 823 669 700 564 778,6
1õ500 46,8 2,8 31,8 5909 946 781 790 638 967,2
1õ630 51,1 2,8 35,1 7411 1088 891 886 728 1101,1
1õ800 55,0 2,8 38,4 9580 1263 1034 904 741 1174,7

1õ1000 61,1 3,0 41,0 11780 1375 1127 974 805 1217,8

2õ1,5 15,3 1,0 3,3 379 26 22 36 24 169,5
2õ2,5 16,1 1,0 3,7 429 36 30 47 31 186,4
2õ4 17,0 1,0 4,2 493 49 40 61 41 206,6
2õ6 18,0 1,0 4,7 565 63 51 77 52 229,3

2õ10 19,6 1,0 5,5 701 86 69 105 70 266,3
2õ16 21,5 1,0 6,9 894 115 91 136 92 314,0
2õ25 24,9 1,2 8,4 1226 149 119 177 118 418,4
2õ35 27,6 1,2 9,5 1545 185 146 212 145 501,2
2õ50 31,0 1,4 11,0 2051 225 175 252 180 624,1
2õ70 36,2 1,4 12,7 2810 289 221 310 223 834,1
2õ95 40,4 1,6 14,8 3582 352 265 371 265 1024,8

2õ120 43,2 1,6 16,3 4257 410 305 423 310 1152,1
2õ150 48,4 1,8 18,2 5260 473 334 472 356 1465,4
2õ185 53,2 2,0 20,3 6639 540 386 533 409 1709,7
2õ240 60,0 2,2 22,7 8369 638 452 616 484 2182,2
2õ300 66,0 2,4 25,3 10030 738 522 712 558 2468,3

3õ1,5 15,8 1,0 3,3 408 23 19,5 30 20 178,9
3õ2,5 16,7 1,0 3,7 468 32 26 40 26 196,8
3õ4 17,7 1,0 4,2 541 42 35 51 33 217,9
3õ6 18,7 1,0 4,7 636 54 44 65 43 241,4

3õ10 20,4 1,0 5,5 808 75 60 88 59 279,4
3õ16 22,4 1,0 6,9 1056 100 80 114 76 327,7
3õ25 26,1 1,2 8,4 1470 127 105 148 100 436,0
3õ35 29,0 1,2 9,5 1873 158 128 178 122 518,1
3õ50 33,0 1,4 11,0 2564 192 154 211 152 664,2
3õ70 38,1 1,4 12,7 3449 246 194 259 189 854,6
3õ95 42,6 1,6 14,8 4441 298 233 311 226 1045,9

3õ120 46,8 1,6 16,3 5473 346 268 355 260 1257,7
3õ150 51,1 1,8 18,2 6590 399 300 394 299 1488,2
3õ185 57,2 2,0 20,3 8449 456 340 446 340 1822,9
3õ240 63,4 2,2 22,7 10495 538 398 515 402 2190,5
3õ300 69,8 2,4 25,3 12710 622 460 595 464 2491,8

4õ1,5 16,7 1,0 3,3 452 23 19,5 30 20 196,4
4õ2,5 17,6 1,0 3,7 520 32 26 40 26 216,6
4õ4 18,8 1,0 4,2 615 42 35 51 33 240,5
4õ6 20,0 1,0 4,7 733 54 44 65 43 266,9

4õ10 21,8 1,0 5,5 947 75 60 88 59 309,4
4õ16 24,5 1,0 6,9 1280 100 80 114 76 379,1
4õ25 28,1 1,2 8,4 1768 127 105 148 100 484,8
4õ35 31,4 1,2 9,5 2272 158 128 178 122 575,4
4õ50 37,5 1,4 11,0 3368 192 154 211 152 812,9
4õ70 41,3 1,4 12,7 4211 246 194 259 189 946,6
4õ95 48,0 1,6 14,8 5651 298 233 311 226 1281,6

4õ120 51,4 1,6 16,3 6803 346 268 355 260 1423,2
4õ150 57,5 1,8 18,2 8663 399 300 394 299 1746,4
4õ185 62,7 2,0 20,3 10484 456 340 446 340 2056,8
4õ240 70,2 2,2 22,7 13157 538 398 515 402 2554,8
4õ300 77,4 2,4 25,3 16148 622 460 595 464 2796,4

5õ1,5 17,7 1,0 3,3 502 23 19,5 30 20 216,2
5õ2,5 18,7 1,0 3,7 588 32 26 40 26 239,3
5õ4 20,0 1,0 4,2 704 42 35 51 33 266,3
5õ6 21,3 1,0 4,7 853 54 44 65 43 296,3

5õ10 23,4 1,0 5,5 1110 75 60 88 59 344,4
5õ16 26,4 1,0 6,5 1510 100 80 114 76 422,2

5õ16* 27,6 1,0 6,9 1571 100 80 114 76 452,6
5õ25 30,4 1,2 8,0 2113 127 105 148 100 542,8

5õ25* 31,4 1,2 8,4 2178 127 105 148 100 568,7
5õ35 36,1 1,2 9,5 2992 158 128 178 122 737,7
5õ50 40,7 1,4 11,0 4050 192 154 211 152 909,9
5õ70 46,2 1,4 12,7 5274 246 194 259 189 1148,3
5õ95 53,1 1,6 14,8 7204 298 233 311 226 1441,7

5õ120 57,9 1,6 16,3 8782 346 268 355 260 1692,0
5õ150 63,1 1,8 18,2 10533 399 300 394 299 1994,0
5õ185 69,5 2,0 20,3 12995 456 340 446 340 2417,3
5õ240 77,6 2,2 22,7 16216 538 398 515 402 2961,0
5õ300 85,7 2,4 25,2 22672 622 460 595 464 3575,3

*многопроволочная жила          Данные указаны для кабеля с медными жилами  

для кабелей типа PYREX РээКпВнг(А), PYREX РээКпРнг(А), PYREX РээКпПнг(А)
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Число жил 
и номинальное 

сечение,
мм²

Наружный 
диаметр кабеля 

(приблизительно), 
мм

Толщина изоляции, 
мм

Диаметр по изоляции, 
мм

Масса кабеля, 
кг/км

4õ0,75 13,9 1,0 3,0 325
4õ1 14,3 1,0 3,1 348

4õ1,5 14,8 1,0 3,3 383
4õ2,5 15,8 1,0 3,7 451
4õ4 16,9 1,0 4,2 544
4õ6 18,1 1,0 4,7 655

4õ10 20,1 1,0 5,5 886

5õ0,75 14,8 1,0 3,0 366
5õ1 15,2 1,0 3,1 395

5õ1,5 15,8 1,0 3,3 439
5õ2,5 16,9 1,0 3,7 523
5õ4 18,1 1,0 4,2 637
5õ6 19,4 1,0 4,7 770

5õ10 21,7 1,0 5,5 1055

7õ0,75 15,7 1,0 3,0 413
7õ1 16,2 1,0 3,1 448

7õ1,5 16,8 1,0 3,3 501
7õ2,5 18,0 1,0 3,7 606
7õ4 19,4 1,0 4,2 751
7õ6 20,8 1,0 4,7 926

7õ10 23,4 1,0 5,5 1295

10õ0,75 18,6 1,0 3,0 553
10õ1 19,3 1,0 3,1 603

10õ1,5 20,2 1,0 3,3 679
10õ2,5 21,7 1,0 3,7 832
10õ4 23,6 1,0 4,2 1043
10õ6 25,9 1,0 4,7 1323

10õ10 29,3 1,0 5,5 1863

14õ0,75 19,9 1,0 3,0 633
14õ1 20,6 1,0 3,1 697

14õ1,5 21,5 1,0 3,3 793
14õ2,5 23,2 1,0 3,7 988
14õ4 25,7 1,0 4,2 1285
14õ6 27,8 1,0 4,7 1617

14õ10 31,5 1,0 5,5 2323

19õ0,75 21,6 1,0 3,0 751
19õ1 22,4 1,0 3,1 832

19õ1,5 23,5 1,0 3,3 956
19õ2,5 25,9 1,0 3,7 1235
19õ4 28,2 1,0 4,2 1590
19õ6 30,6 1,0 4,7 2023

19õ10 36,0 1,0 5,5 3060

27õ0,75 25,4 1,0 3,0 999
27õ1 26,4 1,0 3,1 1113

27õ1,5 27,7 1,0 3,3 1286
27õ2,5 30,1 1,0 3,7 1640

37õ0,75 27,9 1,0 3,0 1211
37õ1 29,0 1,0 3,1 1358

37õ1,5 30,6 1,0 3,3 1584
37õ2,5 33,7 1,0 3,7 2084

52õ0,75 32,1 1,0 3,0 1517
52õ1 33,8 1,0 3,1 1750

52õ1,5 37,3 1,0 3,3 2348
52õ2,5 40,6 1,0 3,7 3005

Другое количество жил и сечения по запросу
* экран в виде медных лент

для кабелей типа PYREX КРээКпВнг(А), PYREX КРээКпРнг(А), PYREX КРээКпПнг(А)
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КлАСС ПОЖАРнОЙ ОПАСнОСти

ЧиСлО и нОминАлЬнОе СеЧение тОКОПРОВОдяЩиХ Жил 

П1б.8.2.2.2
Кабели силовые и контрольные не распространяющие горение, с изоляцией из 
этиленпропиленовой резины и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности  

П1б.8.2.2.2
Кабели силовые и контрольные не распространяющие горение, с изоляцией из 
этиленпропиленовой резины и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности,  повышенной холодостойкости 

П1б.8.1.2.1
Кабели силовые и контрольные не распространяющие горение   с изоляцией из 
этиленпропиленовой резины и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей 
галогенов 

П1б.8.1.2.1
Кабели силовые и контрольные не распространяющие горение, с изоляцией из 
этиленпропиленовой резины и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей 
галогенов, повышенной холодостойкости

П1б.8.2.5.4
Кабели силовые и контрольные не распространяющие горение, с изоляцией из 
этиленпропиленовой резины и оболочкой из резины повышенной холодостойкости

П1б.8.1.2.2
Кабели силовые и контрольные не распространяющие горение, с изоляцией из 
этиленпропиленовой резины и оболочкой из резины, не содержащей галогенов 

П1б.8.1.2.2
Кабели силовые и контрольные не распространяющие горение, с изоляцией из 
этиленпропиленовой резины и оболочкой из резины, не содержащей галогенов, повышенной 
холодостойкости

Марка кабеля Число жил

Номинальное сечение жил, мм²

Номинальное напряжение, кВ

0,66 1

Кабели силовые с медными жилами всех марок, в том числе 
бронированные стальными оцинкованными лентами, в виде 
повива стальными оцинкованными круглыми или плоскими 
проволоками и виде оплетки стальными оцинкованными 
круглыми проволоками*

1 1,5 - 50 1,5 - 1000

Кабели силовые с алюминиевыми жилами всех марок, в том 
числе бронированные стальными оцинкованными лентами, 
в виде повива стальными оцинкованными круглыми 
или плоскими проволоками и виде оплетки стальными 
оцинкованными круглыми проволоками*

1 2,5 - 50 2,5 - 1000

Кабели силовые с медными жилами всех марок, кроме 
кабелей с бронёй в виде оплётки из стальных оцинкованных 
проволок 

2, 3, 4, 5

1,5 - 50 1,5 - 400

Кабели силовые с алюминиевыми жилами всех марок, кроме 
кабелей с бронёй в виде оплётки из стальных оцинкованных 
проволок 

2,5 - 50 2,5 - 400

Кабели силовые с медными жилами с бронёй в виде оплётки 
из стальных оцинкованных проволок 

2, 3, 4, 5
1,5 - 16 1,5 - 16

Кабели силовые с алюминиевыми жилами с бронёй в виде 
оплётки из стальных оцинкованных проволок 

2,5 - 16 2,5 - 16

*Кабели одножильные бронированные стальными оцинкованными лентами, в виде повива стальными оцинкованны-ми 
круглыми или плоскими проволоками, в виде оплётки стальными оцинкованными круглыми проволоками пред-назначены 
только для эксплуатации в сетях на постоянном напряжении 
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ЧиСлО и нОминАлЬнОе СеЧение тОКОПРОВОдяЩиХ Жил для КОнтРОлЬныХ 
КАБелеЙ

цВет изОляции мнОГОЖилЬныХ СилОВыХ КАБелеЙ

Марка кабеля Число жил Номинальное сечение жил, мм2

Кабели контрольные с медными жилами 
всех марок 

4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37, 40, 
48, 52

0,75 - 2,5

Кабели контрольные с алюминиевыми 
жилами всех марок 

4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37 2,5

Кабели контрольные с медными жилами 
всех марок 

4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19 4,6

Кабели контрольные с алюминиевыми 
жилами всех марок 

4, 5, 7,1 0 4, 6, 10

Число жил в 
кабеле, шт

Цвет изоляции жил

Порядковый номер жил

1 2 3 4 5

2 Натуральный Синий - - -

3

Натуральный Коричневый Черный * - -

Натуральный Синий Зелено-жёлтый

4

Натуральный Коричневый Черный Синий -

Натуральный Коричневый Черный Зелёный-Жёлтый* -

5 Натуральный Коричневый Черный Синий Зелёный -Жёлтый *

* По согласованию с заказчиком

Изоляция одножильных силовых кабелей может быть любого цвета из указанных в таблице.
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Структурное обозначение марки кабеля 
PYREX 1 2 3 4 5 6 7  

1 Обозначение материала токопроводящих жил 

2 Обозначение материала изоляции 

3. Обозначение брони

4.Обозначение вида наружной оболочки 

5. По климатическому исполнению или показателей в части пожарной опасности

6. По наличию герметизирующих элементов 

7. По конструктивному исполнению токопроводящих жил 

*В условное обозначение кабелей за цифрами, обозначающими номинальное сечение токопроводящих жил, после букв 
обозначающих тип жил, через дробь указывают сечение медного экрана мм²
Например : PYREX РэВ 1*50мк/16-10кВ

Без обозначения Медная  ТПЖ; 

А Алюминиевая ТПЖ; 

Рэ Изоляция из высокомодульной этиленпропиленовой резины; 

Рэт Изоляция из теплостойкой высокомодульной этиленпропиленовой резины; 

В Из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; 

П Из полимерной композиции не содержащей галогенов; 

Р Из резины пониженной горючести; 

Без обозначения Не герметизированный; 

г Герметизированный водоблокирующими лентами  под экраном;

гж Герметизированный водоблокирующими лентами поверх ТПЖ;

ок Однопроволочные круглые; 

мк Многопроволочные круглая 2 класса гибкости; 

мс Многопроволочные секторные ( сегментные) 2 класса гибкости; 

гмк Многопроволочные круглые  5 класса гибкости; 

Без обозначения Не бронированный; 

Б Броня из стальных оцинкованных лент; 

Ба Броня из  лент алюминия или алюминиевого сплава; 

К Броня в виде повива из круглых стальных оцинкованных проволок; 

Кп Броня из плоских стальных оцинкованных проволок; 

Ка Броня в виде повива из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава; 

Кпа Броня из плоских проволок из алюминия или алюминиевого сплава;

Без обозначения Не распространяющий горение при одиночной прокладке; 

ХЛ
Не распространяющий горение при одиночной прокладке, в холодостойком 
исполнении;

нг(А) Не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А;

нг(А)-LS 
Не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с 
пониженным дымо- и газовыделением; 

нг(А)-HF 
Не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не 
выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов; 

нг(А)-ХЛ 
Не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, в 
холодостойком исполнении; 

нг(А)-LS-ХЛ 
Не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с 
пониженным дымо- и газовыделением , в холодостойком исполнении; 

нг(А)-HF-ХЛ
Не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, и не 
выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов, в холодостойком 
исполнении;
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1.Кабели силовые одножильные, с изоляцией из высокомо-
дульной этиленпропиленовой резины, небронированные.

КОнСтРуКция 

ПРимеРы для зАКАзА

- обозначение кабеля с алюминиевыми жилами должно начинаться с буквы «А»;
- продольная герметизация токопроводящих жил в кабелях с индексом «гж» выполняется в процессе изготовления 
токопроводящей жилы водоблокирующими нитями или обмоткой электропроводящей лентой;
- герметизация кабелей с индексом «г» выполняется наложением электропроводящей водоблокирующей ленты поверх 
электропроводящего экрана по изоляции; 

PYREX РэВнг(А)-LS-Хл 1х50мк/16-10кВ
Кабель силовой одножильный, с медной многопроволочной круглой токопроводящей жилой сечением 50мм2, с изоляцией из 
высокомодульной этиленпропиленовой резины, с экраном из медных проволок сечением 16мм2, в оболочке из ПВХ пластиката 
пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, повышенной 
холодостойкости, на номинальное напряжение 10кВ;

1 Токопроводящая жила - медная или алюминиевая  1 или 2 класса гибкости, медная гибкая 5 класса гибкости;

2  
Экструдированный экран   по 

ТПЖ 
- из электропроводящей резины или сшитой полимерной композиции;

3 Изоляция
Рэ - изоляция из высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR);
Рэт - изоляция из теплостойкой высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR);

4
Экструдированный экран по 

изоляции 

- из электропроводящей резины или сшитой полимерной композиции. Поверх 
экструдированного электропроводящего экрана наложен слой из ленты или лент 
из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты, или 
электропроводящего нетканого полотна;  

5 Экран - из медных  проволок, поверх которых спирально наложена медная лента;

6 Разделительный слой 

- из крепированной ленты или кабельной бумаги, или полимерной ленты (для кабелей не 
распространяющих горение при одиночной прокладке);
- из стеклоленты (для кабелей не распространяющих горение при групповой прокладке 
по категории А);

7 Внутренняя оболочка - из материала идентичного материалу наружной оболочки;

8 Внутренняя оболочка  

В - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности;
В-ХЛ - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, повышенной холодостойкости;
Внг(А) - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение;
Внг(А)-ХЛ - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, не распространяющий 
горение, повышенной холодостойкости;
Внг(А)-LS - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, не распространяющий 
горение,с пониженным дымо- и газовыделением;
Внг(А)-LS-ХЛ - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, не распространяющий 
горение, с пониженным дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости;
Пнг(А)-HF - полимерная композиция, не содержащая галогенов, не распространяющая 
горение;
Пнг(А)-HF-ХЛ  - полимерная композиция, не содержащая галогенов, не 
распространяющая горение, повышенной холодостойкости;
Р — резина пониженной горючести;
Рнг(А) — резина пониженной горючести, не распространяющая горение;
Рнг(А)-HF - резина пониженной горючести, не распространяющая горение, не 
содержащая галогенов;
Рнг(А)-ХЛ -  резина, не распространяющая горение, не распространяющая горение, 
повышенной холодостойкости;
Рнг(А)-HF-ХЛ -резина пониженной горючести, не распространяющая горение, не 
содержащая галогенов, повышенной холодостойкости;
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уСлОВия эКСПлуАтАции

СВОЙСтВА КАБеля
Стойкость к продольному 

распространению воды
Стойкость к воздействию 

соляного тумана
Стойкость к воздействию 

плесневелых грибов
Стойкость к воздействию 

солнечного излучения и УФ

Стойкость кабеля к 
навиванию

Стойкость к воздействию 
воды и дождя

Стойкость к воздействию 
масел и дизельному топливу

Стойкость к воздействию 
кислот и щелочей

Стойкость к воздействию 
инея и росы

Стойкость  при повышенных 
вибронагрузках

Стойкость к механическим 
воздействиям и 

растягивающим нагрузкам
Повышенная гибкость

Диапазон допустимых температур при эксплуатации

- от -50оС до + 50оС;
предельно допустимая температура +60оС;

- от -60оС до + 50оС (для кабелей в исполнении «ХЛ»);

Диапазон допустимых температур при монтаже

- не ниже -40оС (для кабелей с оболочкой из резины в 
исполнении «нг(А)-ХЛ» и «нг(А)-HF-ХЛ»); 

- не ниже -35оС (для кабелей с оболочкой из резины в 
исполнении «нг(А)-HF» и с оболочкой из полимерной 
композиции в исполнении «нг(А)-HF-ХЛ»);

- не ниже -20оС (для кабелей с оболочкой из ПВХ пластиката в 
исполнения «ХЛ», «нг(А)-ХЛ», «нг(А)-LS-ХЛ»);

- не ниже -15оС (для остальных исполнений);

Радиус изгиба (измеряется в наружных диаметрах кабеля D)
- не менее 15D (допускается изгиб кабелей на минимальный 
радиус 7.5D при монтаже с использованием специального 
шаблона);

Электрическое сопротивление токопроводящих жил
- пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20оС 
соответствует ГОСТ 22483;

Кабели на строительной длине выдерживают в течении 5 мин. 
воздействие переменного напряжения частотой 50 Гц 

-12,5кВ -для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2)кВ; 
-21кВ -для кабелей на напряжение 6/10(12)кВ; 
-30,5 кВ-для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5)кВ; 
-42 кВ -для кабелей на напряжение 12/20(24)кВ; 
-71кВ -для кабелей на напряжение 20,3/35(42)кВ; 

Уровень частичных разрядов, измеренный на строительной 
длине кабелей при переменном напряжении 2U0 частотой 50Гц

Не более 10пКл;

Значение тангенса угла диэлектрических потерь кабелей
Не более 30*10(-4) ( измерение на образцах при температуре 
нагрева жилы ( 95-100)оС при переменном напряжении 
измерения 2кВ частотой 50Гц);

Кабели выдерживают воздействие импульсного напряжения 

-60кВ -для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2)кВ; 
-75кВ -для кабелей на напряжение 6/10(12)кВ; 
-95 кВ-для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5)кВ; 
-125 кВ -для кабелей на напряжение 12/20(24)кВ; 
-81,2кВ -для кабелей на напряжение 20,3/35(42)кВ; 

Кабели выдерживают воздействие переменного напряжения 
частотой 50Гц в течении 4 ч

-14,4кВ -для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2)кВ; 
-24кВ -для кабелей на напряжение 6/10(12)кВ; 
-34,8 кВ-для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5)кВ; 
-48 кВ -для кабелей на напряжение 12/20(24)кВ; 
-81,2кВ -для кабелей на напряжение 20,3/35(42)кВ; 

Удельное объёмное электрическое сопротивление 
электропроводящих экранов, наложенных поверх токопроводящих  

жил и изоляции при (90+-2) оС, до и после старения 

- 1000 Ом*м - для экрана поверх токопроводящей жилы;
- 500 Ом*м - для экрана поверх изоляции;

Продолжительность короткого замыкания Не должна превышать 5с;

Допустимая температура нагрева силовых кабелей при 
эксплуатации 

Не более 105оС длительно допустимая;
130оС в режиме перегрузки;
250оС предельная при коротком замыкании;

Продолжительность работы кабелей в режиме перегрузки Не более 8ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы;

Число изгибов кабеля на угол 90оС на трассах прокладки Не более 8 на строительную длину; 

Гарантийный срок эксплуатации
Не более 5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода 
кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев  с даты 
изготовления;

Срок службы Не менее 30 лет;



41

×èñëî
æèë 

è íîìè-
íàëüíîå 
ñå÷åíèå, 

ìì2

Äëèòåëüíî
äîïóñòèìûé òîê
ïðè ïðîêëàäêå 

â çåìëå, À

Äëèòåëüíî
äîïóñòèìûé òîê
ïðè ïðîêëàäêå 

â âîçäóõå, À

Ñîïðîòèâëåíèå
ïðîâîäíèêà ïðè

ïåðåìåííîì òîêå
50 Ãö 90°Ñ, Îì/êì

Ðåàêòèâíîå
ñîïðîòèâëåíèå 

ïðè 50 Ãö,
 Îì/êì

Åìêîñòü
ïðè 

50 Ãö, 
ìêÔ/êì

 åîí âèò êÀ
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20°Ñ, 
Îì/êì

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 3,6/6 êÂ
1õ16/16 110 113 121 124 1,186 1,186 0,202 0,144 0,2 1,16
1õ25/16 141 146 159 162 0,936 0,936 0,195 0,137 0,22 0,734
1õ35/16 168 174 193 198 0,675 0,675 0,188 0,13 0,24 0,529
1õ50/16 200 206 233 238 0,499 0,499 0,182 0,124 0,26 0,391
1õ70/16 243 252 291 298 0,345 0,345 0,174 0,116 0,3 0,27
1õ95/16 291 301 357 366 0,249 0,249 0,169 0,111 0,33 0,195
1õ120/16 332 342 414 423 0,197 0,197 0,165 0,107 0,36 0,154
1õ150/25 371 384 472 484 0,161 0,162 0,162 0,104 0,39 0,126
1õ185/25 419 434 543 555 0,128 0,129 0,159 0,101 0,42 0,1
1õ240/25 486 503 644 659 0,0983 0,0995 0,155 0,097 0,48 0,0762
1õ300/25 547 567 740 757 0,0788 0,0805 0,151 0,093 0,53 0,0607
1õ400/35 621 643 858 877 0,0624 0,0645 0,148 0,09 0,58 0,0475
1õ500/35 680 717 988 1004 0,0494 0,0521 0,146 0,088 0,65 0,0369
1õ630/35 764 799 1139 1149 0,0394 0,0429 0,145 0,087 0,73 0,0286
1õ800/35 864 903 1318 1344 0,0325 0,0327 0,144 0,086 0,77 0,0224

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 6/10 êÂ
1õ16/16 110 113 121 124 1,186 1,186 0,202 0,144 0,2 1,16
1õ25/16 141 146 159 162 0,936 0,936 0,195 0,137 0,22 0,734
1õ35/16 168 174 193 198 0,675 0,675 0,188 0,13 0,24 0,529
1õ50/16 200 206 233 238 0,499 0,499 0,182 0,124 0,26 0,391
1õ70/16 243 252 291 298 0,345 0,345 0,174 0,116 0,3 0,27
1õ95/16 291 301 357 366 0,249 0,249 0,169 0,111 0,33 0,195
1õ120/16 332 342 414 423 0,197 0,197 0,165 0,107 0,36 0,154
1õ150/25 371 384 472 484 0,161 0,162 0,162 0,104 0,39 0,126
1õ185/25 419 434 543 555 0,128 0,129 0,159 0,101 0,42 0,1
1õ240/25 486 503 644 659 0,0983 0,0995 0,155 0,097 0,48 0,0762
1õ300/25 547 567 740 757 0,0788 0,0805 0,151 0,093 0,53 0,0607
1õ400/35 621 643 858 877 0,0624 0,0645 0,148 0,09 0,58 0,0475
1õ500/35 680 717 988 1004 0,0494 0,0521 0,146 0,088 0,65 0,0369
1õ630/35 764 799 1139 1149 0,0394 0,0429 0,145 0,087 0,73 0,0286
1õ800/35 864 903 1318 1344 0,0325 0,0327 0,144 0,086 0,77 0,0224

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 12/20 êÂ
1õ35/16 168 174 193 198 0,675 0,675 0,2 0,142 0,17 0,529
1õ50/16 200 206 233 238 0,499 0,499 0,193 0,135 0,18 0,391
1õ70/16 243 252 291 298 0,345 0,345 0,184 0,126 0,21 0,27
1õ95/16 291 301 357 366 0,249 0,249 0,179 0,121 0,23 0,195
1õ120/16 332 342 414 423 0,197 0,197 0,175 0,117 0,25 0,154
1õ150/25 371 384 472 484 0,161 0,162 0,171 0,113 0,26 0,126
1õ185/25 419 434 543 555 0,128 0,129 0,167 0,109 0,29 0,1
1õ240/25 486 503 644 659 0,0982 0,0995 0,163 0,105 0,32 0,0762
1õ300/25 547 567 740 757 0,0787 0,0805 0,159 0,101 0,35 0,0607
1õ400/35 621 643 858 877 0,0623 0,0645 0,156 0,098 0,38 0,0475
1õ500/35 680 717 988 1004 0,0493 0,0521 0,152 0,094 0,42 0,0369
1õ630/35 764 799 1139 1149 0,0393 0,0429 0,151 0,093 0,48 0,0286
1õ800/35 864 903 1318 1344 0,0325 0,0327 0,144 0,086 0,55 0,0224

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 20,3/35 êÂ
1õ50/16 200 206 233 238 0,499 0,499 0,208 0,151 0,12 0,391
1õ70/16 243 252 291 298 0,345 0,345 0,202 0,144 0,14 0,27
1õ95/16 291 301 357 366 0,249 0,249 0,196 0,138 0,15 0,195
1õ120/16 332 342 414 423 0,197 0,197 0,191 0,133 0,16 0,154
1õ150/25 371 384 472 484 0,161 0,162 0,184 0,126 0,18 0,126
1õ185/25 419 434 543 555 0,128 0,129 0,18 0,122 0,2 0,1
1õ240/25 486 503 644 659 0,0981 0,0995 0,174 0,116 0,22 0,0762
1õ300/25 547 567 740 757 0,0786 0,0805 0,17 0,112 0,24 0,0607
1õ400/35 621 643 858 877 0,0622 0,0645 0,166 0,108 0,26 0,0475
1õ500/35 680 717 988 1004 0,0491 0,0521 0,162 0,104 0,29 0,0369
1õ630/35 764 799 1139 1149 0,0391 0,0429 0,16 0,102 0,32 0,0286
1õ800/35 864 903 1318 1344 0,0325 0,0327 0,144 0,086 0,35 0,0224

Характеристики кабеля с медными токопроводящими жилами

*для кабелей типа PYREX РэВнг , PYREX РэРнг, PYREX РэПнг
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Характеристики кабеля с алюминиевыми токопроводящими жилами

×èñëî æèë 
è íîìè-
íàëüíîå 
ñå÷åíèå, 

ìì2

Äëèòåëüíî äîïóñòèìûé 
òîê ïðè ïðîêëàäêå 

â çåìëå, 
À

Äëèòåëüíî äîïóñòèìûé 
òîê ïðè ïðîêëàäêå 

â âîçäóõå, 
À

Ñîïðîòèâëåíèå 
ïðîâîäíèêà ïðè 

ïåðåìåííîì òîêå 50 Ãö 
90°Ñ, Îì/êì

Åìêîñòü ïðè 
50 Ãö, 

ìêÔ/êì

Àê òèâ íîå 
-åë âèò îðï îñ

íèå ïðè 
20°Ñ, 
Îì/êì

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 3,6/6 êÂ
1õ16/16 85 87 94 96 1,98 1,98 0,21 1,583
1õ25/16 109 113 124 126 1,54 1,54 0,23 1,200
1õ35/16 131 135 150 153 1,11 1,11 0,25 0,868
1õ50/16 155 159 181 185 0,822 0,822 0,27 0,641
1õ70/16 189 196 227 232 0,568 0,568 0,31 0,443
1õ95/16 226 233 277 284 0,411 0,411 0,35 0,320
1õ120/16 257 266 321 330 0,325 0,325 0,38 0,253
1õ150/25 288 298 367 375 0,265 0,266 0,41 0,206
1õ185/25 327 338 422 434 0,211 0,212 0,44 0,164
1õ240/25 379 392 502 515 0,161 0,173 0,5 0,125
1õ300/25 427 443 578 593 0,13 0,147 0,54 0,1000
1õ400/35 490 506 677 694 0,102 0,123 0,61 0,0778
1õ500/35 537 564 780 799 0,08 0,107 0,68 0,0605
1õ630/35 603 632 900 918 0,064 0,099 0,75 0,0469
1õ800/35 682 815 1044 1063 0,051 0,091 0,82 0,0367

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 6/10 êÂ
1õ16/16 85 87 94 96 1,98 1,98 0,21 1,583
1õ25/16 109 113 124 126 1,54 1,54 0,23 1,2
1õ35/16 131 135 150 153 1,11 1,11 0,25 0,868
1õ50/16 155 159 181 185 0,822 0,822 0,27 0,641
1õ70/16 189 196 227 232 0,568 0,568 0,31 0,443
1õ95/16 226 233 277 284 0,411 0,411 0,35 0,32
1õ120/16 257 266 321 330 0,325 0,325 0,38 0,253
1õ150/25 288 298 367 375 0,265 0,266 0,41 0,206
1õ185/25 327 338 422 434 0,211 0,212 0,44 0,164
1õ240/25 379 392 502 515 0,161 0,173 0,5 0,125
1õ300/25 427 443 578 593 0,13 0,147 0,54 0,1
1õ400/35 490 506 677 694 0,102 0,123 0,61 0,0778
1õ500/35 537 564 780 799 0,08 0,107 0,68 0,0605
1õ630/35 603 632 900 918 0,064 0,099 0,75 0,0469
1õ800/35 682 815 1044 1063 0,051 0,091 0,82 0,0367

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 12/20 êÂ
1õ35/16 131 135 150 153 1,11 1,11 0,15 0,868
1õ50/16 155 159 181 185 0,822 0,822 0,17 0,641
1õ70/16 189 196 227 232 0,568 0,568 0,19 0,443
1õ95/16 226 233 277 284 0,411 0,411 0,21 0,32
1õ120/16 257 266 321 330 0,325 0,325 0,23 0,253
1õ150/25 288 298 367 375 0,265 0,266 0,26 0,206
1õ185/25 327 338 422 434 0,211 0,212 0,27 0,164
1õ240/25 379 392 502 515 0,161 0,173 0,29 0,125
1õ300/25 427 443 578 593 0,13 0,147 0,32 0,1
1õ400/35 490 506 677 694 0,102 0,123 0,35 0,0778
1õ500/35 537 564 780 799 0,08 0,107 0,39 0,0605
1õ630/35 603 632 900 918 0,064 0,099 0,43 0,0469
1õ800/35 682 815 1044 1063 0,051 0,091 0,49 0,0367

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 20,3/35 êÂ
1õ50/16 155 159 181 185 0,822 0,822 0,14 0,641
1õ70/16 189 196 227 232 0,568 0,568 0,16 0,443
1õ95/16 226 233 277 284 0,411 0,411 0,18 0,32
1õ120/16 257 266 321 330 0,325 0,325 0,19 0,253
1õ150/25 288 298 367 375 0,265 0,266 0,2 0,206
1õ185/25 327 338 422 434 0,211 0,212 0,22 0,164
1õ240/25 379 392 502 515 0,161 0,173 0,24 0,125
1õ300/25 427 443 578 593 0,13 0,147 0,26 0,1
1õ400/35 490 506 677 694 0,102 0,123 0,29 0,0778
1õ500/35 537 564 780 799 0,08 0,107 0,32 0,0605
1õ630/35 603 632 900 918 0,064 0,099 0,35 0,0469
1õ800/35 682 815 1044 1063 0,051 0,091 0,4 0,0367

  
*для кабелей типа PYREX РэВнг , PYREX РэРнг, PYREX РэПнг
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2. Кабели силовые одножильные,  с изоляцией из высоко-
модульной этиленпропиленовой резины, бронированные. 

- обозначение кабеля с алюминиевыми жилами должно начинаться с буквы «А»;
- продольная герметизация токопроводящих жил в кабелях с индексом «гж» выполняется в процессе изготовления 
токопроводящей жилы водоблокирующими нитями или обмоткой электропроводящей лентой;
- герметизация кабелей с индексом «г» выполняется наложением электропроводящей водоблокирующей ленты поверх 
электропроводящего экрана по изоляции; 

PYREX РэБаВнг(А)-LS-Хл 1х50мк/16-10кВ
Кабель силовой одножильный, с медной многопроволочной круглой токопроводящей жилой сечением 50мм2, с изоляцией 
из высокомодульной  этиленпропиленовой резины, с экраном из медных проволок сечением 16мм2, бронированный двумя 
алюминиевыми лентами, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с 
пониженным дымо-и газовыделением, повышенной холодостойкости, на номинальное напряжение 10кВ;

КОнСтРуКция 

ПРимеР для зАКАзА

1 Токопроводящая жила - медная или алюминиевая  1 или 2 класса гибкости, медная гибкая 5 класса гибкости;

2  
Экструдированный экран   по 

ТПЖ
- из электропроводящей резины или сшитой полимерной композиции;

3 Изоляция
Рэ - изоляция из высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR);
Рэт - изоляция из теплостойкой высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR);

4
Экструдированный экран по 

изоляции 

- из электропроводящей резины или сшитой полимерной композиции. Поверх 
экструдированного электропроводящего экрана наложен слой из ленты или лент 
из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты, или 
электропроводящего нетканого полотна;  

5 Экран - из медных  проволок, поверх которых спирально наложена медная лента;

6 Разделительный слой 

- из крепированной ленты или кабельной бумаги, или полимерной ленты (для кабелей не 
распространяющих горение при одиночной прокладке);
- из стеклоленты (для кабелей не распространяющих горение при групповой прокладке 
по категории А);

7 Внутренняя оболочка  - из материала идентичного материалу наружной оболочки;

8 Броня 
Ба-Броня из лент из алюминия или алюминиевого сплава;
Ка- Броня из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава;
Кпа-Броня из плоских проволок из алюминия или алюминиевого сплава;

9 Защитный шланг

В - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности;
В-ХЛ - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, повышенной холодостойкости;
Внг(А) - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение;
Внг(А)-ХЛ - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, не распространяющий 
горение, повышенной холодостойкости;
Внг(А)-LS - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, не распространяющий 
горение,с пониженным дымо- и газовыделением;
Внг(А)-LS-ХЛ - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, не распространяющий 
горение, с пониженным дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости;
Пнг(А)-HF - полимерная композиция, не содержащая галогенов, не распространяющая 
горение;
Пнг(А)-HF-ХЛ  - полимерная композиция, не содержащая галогенов, не 
распространяющая горение, повышенной холодостойкости;
Р — резина пониженной горючести;
Рнг(А) — резина пониженной горючести, не распространяющая горение;
Рнг(А)-HF - резина пониженной горючести, не распространяющая горение, не 
содержащая галогенов;
Рнг(А)-ХЛ -  резина, не распространяющая горение, не распространяющая горение, 
повышенной холодостойкости;
Рнг(А)-HF-ХЛ -резина пониженной горючести, не распространяющая горение, не 
содержащая галогенов, повышенной холодостойкости;
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уСлОВия эКСПлуАтАции

Диапазон допустимых температур при эксплуатации
- от -50оС до + 50оС;
предельно допустимая температура +60оС;

- от -60оС до + 50оС (для кабелей в исполнении «ХЛ»);

Диапазон допустимых температур при монтаже

- не ниже -40оС (для кабелей с оболочкой из резины в 
исполнении «нг(А)-ХЛ» и «нг(А)-HF-ХЛ»); 

- не ниже -35оС (для кабелей с оболочкой из резины в 
исполнении «нг(А)-HF» и с оболочкой из полимерной 
композиции в исполнении «нг(А)-HF-ХЛ»);

- не ниже -20оС (для кабелей с оболочкой из ПВХ пластиката в 
исполнения «ХЛ», «нг(А)-ХЛ», «нг(А)-LS-ХЛ»);

- не ниже -15оС (для остальных исполнений);

Радиус изгиба (измеряется в наружных диаметрах кабеля D) - не менее 15D (допускается изгиб кабелей на минимальный радиус 
7.5D при монтаже с использованием специального шаблона);

Электрическое сопротивление токопроводящих жил - пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20оС 
соответствует ГОСТ 22483;

Кабели на строительной длине выдерживают в течении 5 мин. 
воздействие переменного напряжения частотой 50 Гц 

-12,5кВ -для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2)кВ; 
-21кВ -для кабелей на напряжение 6/10(12)кВ; 
-30,5 кВ-для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5)кВ; 
-42 кВ -для кабелей на напряжение 12/20(24)кВ; 
-71кВ -для кабелей на напряжение 20,3/35(42)кВ; 

Уровень частичных разрядов, измеренный на строительной 
длине кабелей при переменном напряжении 2U0 частотой 50Гц Не более 10пКл;

Значение тангенса угла диэлектрических потерь кабелей
Не более 30*10(-4) ( измерение на образцах при температуре 
нагрева жилы ( 95-100)оС при переменном напряжении 
измерения 2кВ частотой 50Гц);

Кабели выдерживают воздействие импульсного напряжения 

-60кВ -для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2)кВ; 
-75кВ -для кабелей на напряжение 6/10(12)кВ; 
-95 кВ-для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5)кВ; 
-125 кВ -для кабелей на напряжение 12/20(24)кВ; 
-81,2кВ -для кабелей на напряжение 20,3/35(42)кВ; 

Кабели выдерживают воздействие переменного напряжения 
частотой 50Гц в течении 4 ч

-14,4кВ -для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2)кВ; 
-24кВ -для кабелей на напряжение 6/10(12)кВ; 
-34,8 кВ-для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5)кВ; 
-48 кВ -для кабелей на напряжение 12/20(24)кВ; 
-81,2кВ -для кабелей на напряжение 20,3/35(42)кВ; 

Удельное объёмное электрическое сопротивление 
электропроводящих экранов, наложенных поверх 

токопроводящих  жил и изоляции при (90+-2) оС , до и после 
старения 

- 1000 Ом*м - для экрана поверх токопроводящей жилы;
- 500 Ом*м - для экрана поверх изоляции;

Продолжительность короткого замыкания Не должна превышать 5с;

Допустимая температура нагрева силовых кабелей при 
эксплуатации 

Не более 105оС длительно допустимая;
130оС в режиме перегрузки;
250оС предельная при коротком замыкании;

Продолжительность работы кабелей в режиме перегрузки Не более 8ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы;

Число изгибов кабеля на угол 90оС на трассах прокладки Не более 8 на строительную длину; 

Гарантийный срок эксплуатации
Не более 5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода 
кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев  с даты 
изготовления;

Срок службы Не менее 30 лет;

СВОЙСтВА КАБеля

Стойкость к продольному 
распространению воды

Стойкость к воздействию 
соляного тумана

Стойкость к воздействию 
плесневелых грибов

Стойкость к воздействию 
солнечного излучения и УФ

Стойкость кабеля к 
навиванию

Стойкость к воздействию 
воды и дождя

Стойкость к воздействию 
масел и дизельному топливу

Стойкость к воздействию 
кислот и щелочей

Стойкость к воздействию 
инея и росы

Стойкость при повышенных 
вибронагрузках

Стойкость к механическим 
воздействиям и 

растягивающим нагрузкам
Повышенная гибкость
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×èñëî
æèë 

è íîìè-
íàëüíîå 
ñå÷åíèå, 

ìì2

Äëèòåëüíî
äîïóñòèìûé òîê
ïðè ïðîêëàäêå 

â çåìëå, À

Äëèòåëüíî
äîïóñòèìûé òîê
ïðè ïðîêëàäêå 

â âîçäóõå, À

Ñîïðîòèâëåíèå
ïðîâîäíèêà ïðè

ïåðåìåííîì òîêå
50 Ãö 90°Ñ, Îì/êì

Ðåàêòèâíîå
ñîïðîòèâëåíèå 

ïðè 50 Ãö,
 Îì/êì

Åìêîñòü
ïðè 

50 Ãö, 
ìêÔ/êì

 åîí âèò êÀ
-îðï îñ

 åèí åë âèò
ïðè 

20°Ñ, 
Îì/êì

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 3,6/6 êÂ
1õ16/16 110 113 121 124 1,186 1,186 0,202 0,144 0,2 1,16
1õ25/16 141 146 159 162 0,936 0,936 0,195 0,137 0,22 0,734
1õ35/16 168 174 193 198 0,675 0,675 0,188 0,13 0,24 0,529
1õ50/16 200 206 233 238 0,499 0,499 0,182 0,124 0,26 0,391
1õ70/16 243 252 291 298 0,345 0,345 0,174 0,116 0,3 0,27
1õ95/16 291 301 357 366 0,249 0,249 0,169 0,111 0,33 0,195
1õ120/16 332 342 414 423 0,197 0,197 0,165 0,107 0,36 0,154
1õ150/25 371 384 472 484 0,161 0,162 0,162 0,104 0,39 0,126
1õ185/25 419 434 543 555 0,128 0,129 0,159 0,101 0,42 0,1
1õ240/25 486 503 644 659 0,0983 0,0995 0,155 0,097 0,48 0,0762
1õ300/25 547 567 740 757 0,0788 0,0805 0,151 0,093 0,53 0,0607
1õ400/35 621 643 858 877 0,0624 0,0645 0,148 0,09 0,58 0,0475
1õ500/35 680 717 988 1004 0,0494 0,0521 0,146 0,088 0,65 0,0369
1õ630/35 764 799 1139 1149 0,0394 0,0429 0,145 0,087 0,73 0,0286
1õ800/35 864 903 1318 1344 0,0325 0,0327 0,144 0,086 0,77 0,0224

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 6/10 êÂ
1õ16/16 110 113 121 124 1,186 1,186 0,202 0,144 0,2 1,16
1õ25/16 141 146 159 162 0,936 0,936 0,195 0,137 0,22 0,734
1õ35/16 168 174 193 198 0,675 0,675 0,188 0,13 0,24 0,529
1õ50/16 200 206 233 238 0,499 0,499 0,182 0,124 0,26 0,391
1õ70/16 243 252 291 298 0,345 0,345 0,174 0,116 0,3 0,27
1õ95/16 291 301 357 366 0,249 0,249 0,169 0,111 0,33 0,195
1õ120/16 332 342 414 423 0,197 0,197 0,165 0,107 0,36 0,154
1õ150/25 371 384 472 484 0,161 0,162 0,162 0,104 0,39 0,126
1õ185/25 419 434 543 555 0,128 0,129 0,159 0,101 0,42 0,1
1õ240/25 486 503 644 659 0,0983 0,0995 0,155 0,097 0,48 0,0762
1õ300/25 547 567 740 757 0,0788 0,0805 0,151 0,093 0,53 0,0607
1õ400/35 621 643 858 877 0,0624 0,0645 0,148 0,09 0,58 0,0475
1õ500/35 680 717 988 1004 0,0494 0,0521 0,146 0,088 0,65 0,0369
1õ630/35 764 799 1139 1149 0,0394 0,0429 0,145 0,087 0,73 0,0286
1õ800/35 864 903 1318 1344 0,0325 0,0327 0,144 0,086 0,77 0,0224

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 12/20 êÂ
1õ35/16 168 174 193 198 0,675 0,675 0,2 0,142 0,17 0,529
1õ50/16 200 206 233 238 0,499 0,499 0,193 0,135 0,18 0,391
1õ70/16 243 252 291 298 0,345 0,345 0,184 0,126 0,21 0,27
1õ95/16 291 301 357 366 0,249 0,249 0,179 0,121 0,23 0,195
1õ120/16 332 342 414 423 0,197 0,197 0,175 0,117 0,25 0,154
1õ150/25 371 384 472 484 0,161 0,162 0,171 0,113 0,26 0,126
1õ185/25 419 434 543 555 0,128 0,129 0,167  0,109 0,29 0,1
1õ240/25 486 503 644 659 0,0982 0,0995 0,163 0,105 0,32 0,0762
1õ300/25 547 567 740 757 0,0787 0,0805 0,159 0,101 0,35 0,0607
1õ400/35 621 643 858 877 0,0623 0,0645 0,156 0,098 0,38 0,0475
1õ500/35 680 717 988 1004 0,0493 0,0521 0,152 0,094 0,42 0,0369
1õ630/35 764 799 1139 1149 0,0393 0,0429 0,151 0,093 0,48 0,0286
1õ800/35 864 903 1318 1344 0,0325 0,0327 0,144 0,086 0,55 0,0224

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 20,3/35 êÂ
1õ50/16 200 206 233 238 0,499 0,499 0,208 0,151 0,12 0,391
1õ70/16 243 252 291 298 0,345 0,345 0,202 0,144 0,14 0,27
1õ95/16 291 301 357 366 0,249 0,249 0,196 0,138 0,15 0,195
1õ120/16 332 342 414 423 0,197 0,197 0,191 0,133 0,16 0,154
1õ150/25 371 384 472 484 0,161 0,162 0,184 0,126 0,18 0,126
1õ185/25 419 434 543 555 0,128 0,129 0,18 0,122 0,2 0,1
1õ240/25 486 503 644 659 0,0981 0,0995 0,174 0,116 0,22 0,0762
1õ300/25 547 567 740 757 0,0786 0,0805 0,17 0,112 0,24 0,0607
1õ400/35 621 643 858 877 0,0622 0,0645 0,166 0,108 0,26 0,0475
1õ500/35 680 717 988 1004 0,0491 0,0521 0,162 0,104 0,29 0,0369
1õ630/35 764 799 1139 1149 0,0391 0,0429 0,16 0,102 0,32 0,0286
1õ800/35 864 903 1318 1344 0,0325 0,0327 0,144 0,086 0,35 0,0224

Характеристики кабеля с медными токопроводящими жилами

* для кабелей типа  PYREX РэБаВнг , PYREX РэБаРнг, PYREX РэБаПнг
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Характеристики кабеля с алюминиевыми токопроводящими жилами

×èñëî æèë 
è íîìè-
íàëüíîå 
ñå÷åíèå, 

ìì2

Äëèòåëüíî äîïóñòèìûé 
òîê ïðè ïðîêëàäêå 

â çåìëå, À

Äëèòåëüíî äîïóñòèìûé 
òîê ïðè ïðîêëàäêå 

â âîçäóõå, À

Ñîïðîòèâëåíèå 
ïðîâîäíèêà ïðè 

ïåðåìåííîì òîêå 50 Ãö 
90°Ñ, Îì/êì

Åìêîñòü ïðè 
50 Ãö, 

ìêÔ/êì

 åîí âèò êÀ
-åë âèò îðï îñ

íèå ïðè 
20°Ñ,
Îì/êì

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 3,6/6 êÂ
1õ16/16 85 87 94 96 1,98 1,98 0,21 1,583
1õ25/16 109 113 124 126 1,54 1,54 0,23 1,2
1õ35/16 131 135 150 153 1,11 1,11 0,25 0,868
1õ50/16 155 159 181 185 0,822 0,822 0,27 0,641
1õ70/16 189 196 227 232 0,568 0,568 0,31 0,443
1õ95/16 226 233 277 284 0,411 0,411 0,35 0,32
1õ120/16 257 266 321 330 0,325 0,325 0,38 0,253
1õ150/25 288 298 367 375 0,265 0,266 0,41 0,206
1õ185/25 327 338 422 434 0,211 0,212 0,44 0,164
1õ240/25 379 392 502 515 0,161 0,173 0,5 0,125
1õ300/25 427 443 578 593 0,13 0,147 0,54 0,1
1õ400/35 490 506 677 694 0,102 0,123 0,61 0,0778
1õ500/35 537 564 780 799 0,08 0,107 0,68 0,0605
1õ630/35 603 632 900 918 0,064 0,099 0,75 0,0469
1õ800/35 682 815 1044 1063 0,051 0,091 0,82 0,0367

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 6/10 êÂ
1õ16/16 85 87 94 96 1,98 1,98 0,21 1,583
1õ25/16 109 113 124 126 1,54 1,54 0,23 1,2
1õ35/16 131 135 150 153 1,11 1,11 0,25 0,868
1õ50/16 155 159 181 185 0,822 0,822 0,27 0,641
1õ70/16 189 196 227 232 0,568 0,568 0,31 0,443
1õ95/16 226 233 277 284 0,411 0,411 0,35 0,32
1õ120/16 257 266 321 330 0,325 0,325 0,38 0,253
1õ150/25 288 298 367 375 0,265 0,266 0,41 0,206
1õ185/25 327 338 422 434 0,211 0,212 0,44 0,164
1õ240/25 379 392 502 515 0,161 0,173 0,5 0,125
1õ300/25 427 443 578 593 0,13 0,147 0,54 0,1
1õ400/35 490 506 677 694 0,102 0,123 0,61 0,0778
1õ500/35 537 564 780 799 0,08 0,107 0,68 0,0605
1õ630/35 603 632 900 918 0,064 0,099 0,75 0,0469
1õ800/35 682 815 1044 1063 0,051 0,091 0,82 0,0367

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 12/20 êÂ
1õ35/16 131 135 150 153 1,11 1,11 0,15 0,868
1õ50/16 155 159 181 185 0,822 0,822 0,17 0,641
1õ70/16 189 196 227 232 0,568 0,568 0,19 0,443
1õ95/16 226 233 277 284 0,411 0,411 0,21 0,32
1õ120/16 257 266 321 330 0,325 0,325 0,23 0,253
1õ150/25 288 298 367 375 0,265 0,266 0,26 0,206
1õ185/25 327 338 422 434 0,211 0,212 0,27 0,164
1õ240/25 379 392 502 515 0,161 0,173 0,29 0,125
1õ300/25 427 443 578 593 0,13 0,147 0,32 0,1
1õ400/35 490 506 677 694 0,102 0,123 0,35 0,0778
1õ500/35 537 564 780 799 0,08 0,107 0,39 0,0605
1õ630/35 603 632 900 918 0,064 0,099 0,43 0,0469
1õ800/35 682 815 1044 1063 0,051 0,091 0,49 0,0367

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 20,3/35 êÂ
1õ50/16 155 159 181 185 0,822 0,822 0,14 0,641
1õ70/16 189 196 227 232 0,568 0,568 0,16 0,443
1õ95/16 226 233 277 284 0,411 0,411 0,18 0,32
1õ120/16 257 266 321 330 0,325 0,325 0,19 0,253
1õ150/25 288 298 367 375 0,265 0,266 0,2 0,206
1õ185/25 327 338 422 434 0,211 0,212 0,22 0,164
1õ240/25 379 392 502 515 0,161 0,173 0,24 0,125
1õ300/25 427 443 578 593 0,13 0,147 0,26 0,1
1õ400/35 490 506 677 694 0,102 0,123 0,29 0,0778
1õ500/35 537 564 780 799 0,08 0,107 0,32 0,0605
1õ630/35 603 632 900 918 0,064 0,099 0,35 0,0469
1õ800/35 682 815 1044 1063 0,051 0,091 0,4 0,0367

* для кабелей типа  PYREX РэБаВнг , PYREX РэБаРнг, PYREX РэБаПнг



47

×èñëî
æèë 

è íîìè-
íàëüíîå 
ñå÷åíèå, 

ìì2

Äëèòåëüíî
äîïóñòèìûé òîê
ïðè ïðîêëàäêå 

â çåìëå, À

Äëèòåëüíî
äîïóñòèìûé òîê
ïðè ïðîêëàäêå 

â âîçäóõå, À

Ñîïðîòèâëåíèå
ïðîâîäíèêà ïðè

ïåðåìåííîì òîêå
50 Ãö 90°Ñ, Îì/êì

Ðåàêòèâíîå
ñîïðîòèâëåíèå 

ïðè 50 Ãö,
 Îì/êì

Åìêîñòü
ïðè 

50 Ãö, 
ìêÔ/êì

 åîí âèò êÀ
-îðï îñ

 åèí åë âèò
ïðè 

20°Ñ, 
Îì/êì

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 3,6/6 êÂ
1õ16/16 110 113 121 124 1,186 1,186 0,202 0,144 0,2 1,16
1õ25/16 141 146 159 162 0,936 0,936 0,195 0,137 0,22 0,734
1õ35/16 168 174 193 198 0,675 0,675 0,188 0,13 0,24 0,529
1õ50/16 200 206 233 238 0,499 0,499 0,182 0,124 0,26 0,391
1õ70/16 243 252 291 298 0,345 0,345 0,174 0,116 0,3 0,27
1õ95/16 291 301 357 366 0,249 0,249 0,169 0,111 0,33 0,195
1õ120/16 332 342 414 423 0,197 0,197 0,165 0,107 0,36 0,154
1õ150/25 371 384 472 484 0,161 0,162 0,162 0,104 0,39 0,126
1õ185/25 419 434 543 555 0,128 0,129 0,159 0,101 0,42 0,1
1õ240/25 486 503 644 659 0,0983 0,0995 0,155 0,097 0,48 0,0762
1õ300/25 547 567 740 757 0,0788 0,0805 0,151 0,093 0,53 0,0607
1õ400/35 621 643 858 877 0,0624 0,0645 0,148 0,09 0,58 0,0475
1õ500/35 680 717 988 1004 0,0494 0,0521 0,146 0,088 0,65 0,0369
1õ630/35 764 799 1139 1149 0,0394 0,0429 0,145 0,087 0,73 0,0286
1õ800/35 864 903 1318 1344 0,0325 0,0327 0,144 0,086 0,77 0,0224

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 6/10 êÂ
1õ16/16 110 113 121 124 1,186 1,186 0,202 0,144 0,2 1,16
1õ25/16 141 146 159 162 0,936 0,936 0,195 0,137 0,22 0,734
1õ35/16 168 174 193 198 0,675 0,675 0,188 0,13 0,24 0,529
1õ50/16 200 206 233 238 0,499 0,499 0,182 0,124 0,26 0,391
1õ70/16 243 252 291 298 0,345 0,345 0,174 0,116 0,3 0,27
1õ95/16 291 301 357 366 0,249 0,249 0,169 0,111 0,33 0,195
1õ120/16 332 342 414 423 0,197 0,197 0,165 0,107 0,36 0,154
1õ150/25 371 384 472 484 0,161 0,162 0,162 0,104 0,39 0,126
1õ185/25 419 434 543 555 0,128 0,129 0,159 0,101 0,42 0,1
1õ240/25 486 503 644 659 0,0983 0,0995 0,155 0,097 0,48 0,0762
1õ300/25 547 567 740 757 0,0788 0,0805 0,151 0,093 0,53 0,0607
1õ400/35 621 643 858 877 0,0624 0,0645 0,148 0,09 0,58 0,0475
1õ500/35 680 717 988 1004 0,0494 0,0521 0,146 0,088 0,65 0,0369
1õ630/35 764 799 1139 1149 0,0394 0,0429 0,145 0,087 0,73 0,0286
1õ800/35 864 903 1318 1344 0,0325 0,0327 0,144 0,086 0,77 0,0224

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 12/20 êÂ
1õ35/16 168 174 193 198 0,675 0,675 0,2 0,142 0,17 0,529
1õ50/16 200 206 233 238 0,499 0,499 0,193 0,135 0,18 0,391
1õ70/16 243 252 291 298 0,345 0,345 0,184 0,126 0,21 0,27
1õ95/16 291 301 357 366 0,249 0,249 0,179 0,121 0,23 0,195
1õ120/16 332 342 414 423 0,197 0,197 0,175 0,117 0,25 0,154
1õ150/25 371 384 472 484 0,161 0,162 0,171 0,113 0,26 0,126
1õ185/25 419 434 543 555 0,128 0,129 0,167  0,109 0,29 0,1
1õ240/25 486 503 644 659 0,0982 0,0995 0,163 0,105 0,32 0,0762
1õ300/25 547 567 740 757 0,0787 0,0805 0,159 0,101 0,35 0,0607
1õ400/35 621 643 858 877 0,0623 0,0645 0,156 0,098 0,38 0,0475
1õ500/35 680 717 988 1004 0,0493 0,0521 0,152 0,094 0,42 0,0369
1õ630/35 764 799 1139 1149 0,0393 0,0429 0,151 0,093 0,48 0,0286
1õ800/35 864 903 1318 1344 0,0325 0,0327 0,144 0,086 0,55 0,0224

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 20,3/35 êÂ
1õ50/16 200 206 233 238 0,499 0,499 0,208 0,151 0,12 0,391
1õ70/16 243 252 291 298 0,345 0,345 0,202 0,144 0,14 0,27
1õ95/16 291 301 357 366 0,249 0,249 0,196 0,138 0,15 0,195
1õ120/16 332 342 414 423 0,197 0,197 0,191 0,133 0,16 0,154
1õ150/25 371 384 472 484 0,161 0,162 0,184 0,126 0,18 0,126
1õ185/25 419 434 543 555 0,128 0,129 0,18 0,122 0,2 0,1
1õ240/25 486 503 644 659 0,0981 0,0995 0,174 0,116 0,22 0,0762
1õ300/25 547 567 740 757 0,0786 0,0805 0,17 0,112 0,24 0,0607
1õ400/35 621 643 858 877 0,0622 0,0645 0,166 0,108 0,26 0,0475
1õ500/35 680 717 988 1004 0,0491 0,0521 0,162 0,104 0,29 0,0369
1õ630/35 764 799 1139 1149 0,0391 0,0429 0,16 0,102 0,32 0,0286
1õ800/35 864 903 1318 1344 0,0325 0,0327 0,144 0,086 0,35 0,0224

Характеристики кабеля с медными токопроводящими жилами

*для кабелей типа PYREX РэКаВнг , PYREX РэКаРнг, PYREX РэКаПнг
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Характеристики кабеля с алюминиевыми токопроводящими жилами

×èñëî æèë 
è íîìè-
íàëüíîå 
ñå÷åíèå, 

ìì2

Äëèòåëüíî äîïóñòèìûé 
òîê ïðè ïðîêëàäêå 

â çåìëå, À

Äëèòåëüíî äîïóñòèìûé 
òîê ïðè ïðîêëàäêå 

â âîçäóõå, À

Ñîïðîòèâëåíèå 
ïðîâîäíèêà ïðè 

ïåðåìåííîì òîêå 50 Ãö 
90°Ñ, Îì/êì

Åìêîñòü ïðè 
50 Ãö, 

ìêÔ/êì

Àê òèâ íîå 
-åë âèò îðï îñ

íèå ïðè 
20°Ñ,
Îì/êì

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 3,6/6 êÂ
1õ16/16 85 87 94 96 1,98 1,98 0,21 1,583
1õ25/16 109 113 124 126 1,54 1,54 0,23 1,2
1õ35/16 131 135 150 153 1,11 1,11 0,25 0,868
1õ50/16 155 159 181 185 0,822 0,822 0,27 0,641
1õ70/16 189 196 227 232 0,568 0,568 0,31 0,443
1õ95/16 226 233 277 284 0,411 0,411 0,35 0,32
1õ120/16 257 266 321 330 0,325 0,325 0,38 0,253
1õ150/25 288 298 367 375 0,265 0,266 0,41 0,206
1õ185/25 327 338 422 434 0,211 0,212 0,44 0,164
1õ240/25 379 392 502 515 0,161 0,173 0,5 0,125
1õ300/25 427 443 578 593 0,13 0,147 0,54 0,1
1õ400/35 490 506 677 694 0,102 0,123 0,61 0,0778
1õ500/35 537 564 780 799 0,08 0,107 0,68 0,0605
1õ630/35 603 632 900 918 0,064 0,099 0,75 0,0469
1õ800/35 682 815 1044 1063 0,051 0,091 0,82 0,0367

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 6/10 êÂ
1õ16/16 85 87 94 96 1,98 1,98 0,21 1,583
1õ25/16 109 113 124 126 1,54 1,54 0,23 1,2
1õ35/16 131 135 150 153 1,11 1,11 0,25 0,868
1õ50/16 155 159 181 185 0,822 0,822 0,27 0,641
1õ70/16 189 196 227 232 0,568 0,568 0,31 0,443
1õ95/16 226 233 277 284 0,411 0,411 0,35 0,32
1õ120/16 257 266 321 330 0,325 0,325 0,38 0,253
1õ150/25 288 298 367 375 0,265 0,266 0,41 0,206
1õ185/25 327 338 422 434 0,211 0,212 0,44 0,164
1õ240/25 379 392 502 515 0,161 0,173 0,5 0,125
1õ300/25 427 443 578 593 0,13 0,147 0,54 0,1
1õ400/35 490 506 677 694 0,102 0,123 0,61 0,0778
1õ500/35 537 564 780 799 0,08 0,107 0,68 0,0605
1õ630/35 603 632 900 918 0,064 0,099 0,75 0,0469
1õ800/35 682 815 1044 1063 0,051 0,091 0,82 0,0367

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 12/20 êÂ
1õ35/16 131 135 150 153 1,11 1,11 0,15 0,868
1õ50/16 155 159 181 185 0,822 0,822 0,17 0,641
1õ70/16 189 196 227 232 0,568 0,568 0,19 0,443
1õ95/16 226 233 277 284 0,411 0,411 0,21 0,32
1õ120/16 257 266 321 330 0,325 0,325 0,23 0,253
1õ150/25 288 298 367 375 0,265 0,266 0,26 0,206
1õ185/25 327 338 422 434 0,211 0,212 0,27 0,164
1õ240/25 379 392 502 515 0,161 0,173 0,29 0,125
1õ300/25 427 443 578 593 0,13 0,147 0,32 0,1
1õ400/35 490 506 677 694 0,102 0,123 0,35 0,0778
1õ500/35 537 564 780 799 0,08 0,107 0,39 0,0605
1õ630/35 603 632 900 918 0,064 0,099 0,43 0,0469
1õ800/35 682 815 1044 1063 0,051 0,091 0,49 0,0367

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 20,3/35 êÂ
1õ50/16 155 159 181 185 0,822 0,822 0,14 0,641
1õ70/16 189 196 227 232 0,568 0,568 0,16 0,443
1õ95/16 226 233 277 284 0,411 0,411 0,18 0,32
1õ120/16 257 266 321 330 0,325 0,325 0,19 0,253
1õ150/25 288 298 367 375 0,265 0,266 0,2 0,206
1õ185/25 327 338 422 434 0,211 0,212 0,22 0,164
1õ240/25 379 392 502 515 0,161 0,173 0,24 0,125
1õ300/25 427 443 578 593 0,13 0,147 0,26 0,1
1õ400/35 490 506 677 694 0,102 0,123 0,29 0,0778
1õ500/35 537 564 780 799 0,08 0,107 0,32 0,0605
1õ630/35 603 632 900 918 0,064 0,099 0,35 0,0469
1õ800/35 682 815 1044 1063 0,051 0,091 0,4 0,0367

*для кабелей типа PYREX РэКаВнг , PYREX РэКаРнг, PYREX РэКаПнг
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×èñëî
æèë 

è íîìè-
íàëüíîå 
ñå÷åíèå, 

ìì2

Äëèòåëüíî
äîïóñòèìûé òîê
ïðè ïðîêëàäêå 

â çåìëå, À

Äëèòåëüíî
äîïóñòèìûé òîê
ïðè ïðîêëàäêå 

â âîçäóõå, À

Ñîïðîòèâëåíèå
ïðîâîäíèêà ïðè

ïåðåìåííîì òîêå
50 Ãö 90°Ñ, Îì/êì

Ðåàêòèâíîå
ñîïðîòèâëåíèå 

ïðè 50 Ãö,
 Îì/êì

Åìêîñòü
ïðè 

50 Ãö, 
ìêÔ/êì

 åîí âèò êÀ
-îðï îñ

 åèí åë âèò
ïðè 

20°Ñ, 
Îì/êì

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 3,6/6 êÂ
1õ16/16 110 113 121 124 1,186 1,186 0,202 0,144 0,2 1,16
1õ25/16 141 146 159 162 0,936 0,936 0,195 0,137 0,22 0,734
1õ35/16 168 174 193 198 0,675 0,675 0,188 0,13 0,24 0,529
1õ50/16 200 206 233 238 0,499 0,499 0,182 0,124 0,26 0,391
1õ70/16 243 252 291 298 0,345 0,345 0,174 0,116 0,3 0,27
1õ95/16 291 301 357 366 0,249 0,249 0,169 0,111 0,33 0,195
1õ120/16 332 342 414 423 0,197 0,197 0,165 0,107 0,36 0,154
1õ150/25 371 384 472 484 0,161 0,162 0,162 0,104 0,39 0,126
1õ185/25 419 434 543 555 0,128 0,129 0,159 0,101 0,42 0,1
1õ240/25 486 503 644 659 0,0983 0,0995 0,155 0,097 0,48 0,0762
1õ300/25 547 567 740 757 0,0788 0,0805 0,151 0,093 0,53 0,0607
1õ400/35 621 643 858 877 0,0624 0,0645 0,148 0,09 0,58 0,0475
1õ500/35 680 717 988 1004 0,0494 0,0521 0,146 0,088 0,65 0,0369
1õ630/35 764 799 1139 1149 0,0394 0,0429 0,145 0,087 0,73 0,0286
1õ800/35 864 903 1318 1344 0,0325 0,0327 0,144 0,086 0,77 0,0224

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 6/10 êÂ
1õ16/16 110 113 121 124 1,186 1,186 0,202 0,144 0,2 1,16
1õ25/16 141 146 159 162 0,936 0,936 0,195 0,137 0,22 0,734
1õ35/16 168 174 193 198 0,675 0,675 0,188 0,13 0,24 0,529
1õ50/16 200 206 233 238 0,499 0,499 0,182 0,124 0,26 0,391
1õ70/16 243 252 291 298 0,345 0,345 0,174 0,116 0,3 0,27
1õ95/16 291 301 357 366 0,249 0,249 0,169 0,111 0,33 0,195
1õ120/16 332 342 414 423 0,197 0,197 0,165 0,107 0,36 0,154
1õ150/25 371 384 472 484 0,161 0,162 0,162 0,104 0,39 0,126
1õ185/25 419 434 543 555 0,128 0,129 0,159 0,101 0,42 0,1
1õ240/25 486 503 644 659 0,0983 0,0995 0,155 0,097 0,48 0,0762
1õ300/25 547 567 740 757 0,0788 0,0805 0,151 0,093 0,53 0,0607
1õ400/35 621 643 858 877 0,0624 0,0645 0,148 0,09 0,58 0,0475
1õ500/35 680 717 988 1004 0,0494 0,0521 0,146 0,088 0,65 0,0369
1õ630/35 764 799 1139 1149 0,0394 0,0429 0,145 0,087 0,73 0,0286
1õ800/35 864 903 1318 1344 0,0325 0,0327 0,144 0,086 0,77 0,0224

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 12/20 êÂ
1õ35/16 168 174 193 198 0,675 0,675 0,2 0,142 0,17 0,529
1õ50/16 200 206 233 238 0,499 0,499 0,193 0,135 0,18 0,391
1õ70/16 243 252 291 298 0,345 0,345 0,184 0,126 0,21 0,27
1õ95/16 291 301 357 366 0,249 0,249 0,179 0,121 0,23 0,195
1õ120/16 332 342 414 423 0,197 0,197 0,175 0,117 0,25 0,154
1õ150/25 371 384 472 484 0,161 0,162 0,171 0,113 0,26 0,126
1õ185/25 419 434 543 555 0,128 0,129 0,167  0,109 0,29 0,1
1õ240/25 486 503 644 659 0,0982 0,0995 0,163 0,105 0,32 0,0762
1õ300/25 547 567 740 757 0,0787 0,0805 0,159 0,101 0,35 0,0607
1õ400/35 621 643 858 877 0,0623 0,0645 0,156 0,098 0,38 0,0475
1õ500/35 680 717 988 1004 0,0493 0,0521 0,152 0,094 0,42 0,0369
1õ630/35 764 799 1139 1149 0,0393 0,0429 0,151 0,093 0,48 0,0286
1õ800/35 864 903 1318 1344 0,0325 0,0327 0,144 0,086 0,55 0,0224

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 20,3/35 êÂ
1õ50/16 200 206 233 238 0,499 0,499 0,208 0,151 0,12 0,391
1õ70/16 243 252 291 298 0,345 0,345 0,202 0,144 0,14 0,27
1õ95/16 291 301 357 366 0,249 0,249 0,196 0,138 0,15 0,195
1õ120/16 332 342 414 423 0,197 0,197 0,191 0,133 0,16 0,154
1õ150/25 371 384 472 484 0,161 0,162 0,184 0,126 0,18 0,126
1õ185/25 419 434 543 555 0,128 0,129 0,18 0,122 0,2 0,1
1õ240/25 486 503 644 659 0,0981 0,0995 0,174 0,116 0,22 0,0762
1õ300/25 547 567 740 757 0,0786 0,0805 0,17 0,112 0,24 0,0607
1õ400/35 621 643 858 877 0,0622 0,0645 0,166 0,108 0,26 0,0475
1õ500/35 680 717 988 1004 0,0491 0,0521 0,162 0,104 0,29 0,0369
1õ630/35 764 799 1139 1149 0,0391 0,0429 0,16 0,102 0,32 0,0286
1õ800/35 864 903 1318 1344 0,0325 0,0327 0,144 0,086 0,35 0,0224

Характеристики кабеля с медными токопроводящими жилами

*для кабелей типа PYREX РэКпаВнг , PYREX РэКпаРнг, PYREX РэКпаПнг
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Характеристики кабеля с алюминиевыми токопроводящими жилами

×èñëî æèë 
è íîìè-
íàëüíîå 
ñå÷åíèå, 

ìì2

Äëèòåëüíî äîïóñòèìûé 
òîê ïðè ïðîêëàäêå 

â çåìëå, À

Äëèòåëüíî äîïóñòèìûé 
òîê ïðè ïðîêëàäêå 

â âîçäóõå, À

Ñîïðîòèâëåíèå 
ïðîâîäíèêà ïðè 

ïåðåìåííîì òîêå 50 Ãö 
90°Ñ, Îì/êì

Åìêîñòü ïðè 
50 Ãö, 

ìêÔ/êì

 åîí âèò êÀ
-åë âèò îðï îñ

íèå ïðè 
20°Ñ,
Îì/êì

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 3,6/6 êÂ
1õ16/16 85 87 94 96 1,98 1,98 0,21 1,583
1õ25/16 109 113 124 126 1,54 1,54 0,23 1,2
1õ35/16 131 135 150 153 1,11 1,11 0,25 0,868
1õ50/16 155 159 181 185 0,822 0,822 0,27 0,641
1õ70/16 189 196 227 232 0,568 0,568 0,31 0,443
1õ95/16 226 233 277 284 0,411 0,411 0,35 0,32
1õ120/16 257 266 321 330 0,325 0,325 0,38 0,253
1õ150/25 288 298 367 375 0,265 0,266 0,41 0,206
1õ185/25 327 338 422 434 0,211 0,212 0,44 0,164
1õ240/25 379 392 502 515 0,161 0,173 0,5 0,125
1õ300/25 427 443 578 593 0,13 0,147 0,54 0,1
1õ400/35 490 506 677 694 0,102 0,123 0,61 0,0778
1õ500/35 537 564 780 799 0,08 0,107 0,68 0,0605
1õ630/35 603 632 900 918 0,064 0,099 0,75 0,0469
1õ800/35 682 815 1044 1063 0,051 0,091 0,82 0,0367

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 6/10 êÂ
1õ16/16 85 87 94 96 1,98 1,98 0,21 1,583
1õ25/16 109 113 124 126 1,54 1,54 0,23 1,2
1õ35/16 131 135 150 153 1,11 1,11 0,25 0,868
1õ50/16 155 159 181 185 0,822 0,822 0,27 0,641
1õ70/16 189 196 227 232 0,568 0,568 0,31 0,443
1õ95/16 226 233 277 284 0,411 0,411 0,35 0,32
1õ120/16 257 266 321 330 0,325 0,325 0,38 0,253
1õ150/25 288 298 367 375 0,265 0,266 0,41 0,206
1õ185/25 327 338 422 434 0,211 0,212 0,44 0,164
1õ240/25 379 392 502 515 0,161 0,173 0,5 0,125
1õ300/25 427 443 578 593 0,13 0,147 0,54 0,1
1õ400/35 490 506 677 694 0,102 0,123 0,61 0,0778
1õ500/35 537 564 780 799 0,08 0,107 0,68 0,0605
1õ630/35 603 632 900 918 0,064 0,099 0,75 0,0469
1õ800/35 682 815 1044 1063 0,051 0,091 0,82 0,0367

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 12/20 êÂ
1õ35/16 131 135 150 153 1,11 1,11 0,15 0,868
1õ50/16 155 159 181 185 0,822 0,822 0,17 0,641
1õ70/16 189 196 227 232 0,568 0,568 0,19 0,443
1õ95/16 226 233 277 284 0,411 0,411 0,21 0,32
1õ120/16 257 266 321 330 0,325 0,325 0,23 0,253
1õ150/25 288 298 367 375 0,265 0,266 0,26 0,206
1õ185/25 327 338 422 434 0,211 0,212 0,27 0,164
1õ240/25 379 392 502 515 0,161 0,173 0,29 0,125
1õ300/25 427 443 578 593 0,13 0,147 0,32 0,1
1õ400/35 490 506 677 694 0,102 0,123 0,35 0,0778
1õ500/35 537 564 780 799 0,08 0,107 0,39 0,0605
1õ630/35 603 632 900 918 0,064 0,099 0,43 0,0469
1õ800/35 682 815 1044 1063 0,051 0,091 0,49 0,0367

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 20,3/35 êÂ
1õ50/16 155 159 181 185 0,822 0,822 0,14 0,641
1õ70/16 189 196 227 232 0,568 0,568 0,16 0,443
1õ95/16 226 233 277 284 0,411 0,411 0,18 0,32
1õ120/16 257 266 321 330 0,325 0,325 0,19 0,253
1õ150/25 288 298 367 375 0,265 0,266 0,2 0,206
1õ185/25 327 338 422 434 0,211 0,212 0,22 0,164
1õ240/25 379 392 502 515 0,161 0,173 0,24 0,125
1õ300/25 427 443 578 593 0,13 0,147 0,26 0,1
1õ400/35 490 506 677 694 0,102 0,123 0,29 0,0778
1õ500/35 537 564 780 799 0,08 0,107 0,32 0,0605
1õ630/35 603 632 900 918 0,064 0,099 0,35 0,0469
1õ800/35 682 815 1044 1063 0,051 0,091 0,4 0,0367

*для кабелей типа PYREX РэКпаВнг , PYREX РэКпаРнг, PYREX РэКпаПнг
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3. Кабели силовые трехжильные, с изоляцией из высокомо-
дульной этиленпропиленовой резины, небронированные.

- обозначение кабеля с алюминиевыми жилами должно начинаться с буквы «А»;
- продольная герметизация токопроводящих жил в кабелях с индексом «гж» выполняется в процессе изготовления токопрово-
дящей жилы водоблокирующими нитями или обмоткой электропроводящей лентой;
- герметизация кабелей с индексом «г» выполняется наложением электропроводящей водоблокирующей ленты поверх элек-
тропроводящего экрана по изоляции; 

PYREX РэВнг(А)-LS -Хл 3*50мк/16-10кВ
Кабель силовой, с тремя медными многопроволочными круглыми токопроводящими жилами сечением 50мм2, с изоляцией из 
высокомодульной этиленпропиленовой резины, с экраном из медных проволок сечением 16мм2, в оболочке из ПВХ пластиката 
пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, повышенной холо-
достойкости, на номинальное напряжение 10кВ;

КОнСтРуКция 

ПРимеР для зАКАзА

1 Токопроводящая жила - медная или алюминиевая  1 или 2 класса гибкости, медная гибкая 5 класса гибкости;

2  Экструдированный экран   по ТПЖ - из электропроводящей резины или сшитой полимерной композиции;

3 Изоляция
Рэ - изоляция из высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR);
Рэт - изоляция из теплостойкой высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR);

4
Экструдированный экран по 

изоляции 

- из электропроводящей резины или сшитой полимерной композиции. Поверх 
экструдированного электропроводящего экрана наложен слой из ленты или лент 
из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты, или 
электропроводящего нетканого полотна;  

5 Экран - из медных  проволок, поверх которых спирально наложена медная лента;

6 Разделительный слой 

- из крепированной ленты или кабельной бумаги, или полимерной ленты (для кабелей не 
распространяющих горение при одиночной прокладке);
- из стеклоленты (для кабелей не распространяющих горение при групповой прокладке 
по категории А);

7 Внутренняя оболочка  - из материала идентичного материалу наружной оболочки;

8 Наружная оболочка

В - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности;
В-ХЛ - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, повышенной холодостойкости;
Внг(А) - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение;
Внг(А)-ХЛ - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, не распространяющий 
горение, повышенной холодостойкости;
Внг(А)-LS - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, не распространяющий 
горение,с пониженным дымо- и газовыделением;
Внг(А)-LS-ХЛ - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, не распространяющий 
горение, с пониженным дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости;
Пнг(А)-HF - полимерная композиция, не содержащая галогенов, не распространяющая 
горение;
Пнг(А)-HF-ХЛ  - полимерная композиция, не содержащая галогенов, не 
распространяющая горение, повышенной холодостойкости;
Р - резина пониженной горючести;
Рнг(А) - резина пониженной горючести, не распространяющая горение;
Рнг(А)-HF - резина пониженной горючести, не распространяющая горение, не 
содержащая галогенов;
Рнг(А)-ХЛ -  резина, не распространяющая горение, не распространяющая горение, 
повышенной холодостойкости;
Рнг(А)-HF-ХЛ - резина пониженной горючести, не распространяющая горение, не 
содержащая галогенов, повышенной холодостойкости;
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уСлОВия эКСПлуАтАции

Диапазон допустимых температур при эксплуатации
- от -50оС до + 50оС;
предельно допустимая температура +60оС;

- от -60оС до + 50оС (для кабелей в исполнении «ХЛ»);

Диапазон допустимых температур при монтаже

- не ниже -40оС (для кабелей с оболочкой из резины в 
исполнении «нг(А)-ХЛ» и «нг(А)-HF-ХЛ»); 

- не ниже -35оС (для кабелей с оболочкой из резины в 
исполнении «нг(А)-HF» и с оболочкой из полимерной 
композиции в исполнении «нг(А)-HF-ХЛ»);

- не ниже -20оС (для кабелей с оболочкой из ПВХ пластиката в 
исполнения «ХЛ», «нг(А)-ХЛ», «нг(А)-LS-ХЛ»);

- не ниже -12оС (для остальных исполнений);

Радиус изгиба (измеряется в наружных диаметрах кабеля D)
- не менее 15D (допускается изгиб кабелей на минимальный 
радиус 7.5D при монтаже с использованием специального 
шаблона);

Электрическое сопротивление токопроводящих жил - пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20оС 
соответствует ГОСТ 22483;

Кабели на строительной длине выдерживают в течении 5 мин. 
воздействие переменного напряжения частотой 50 Гц 

-12,5кВ -для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2)кВ; 
-21кВ -для кабелей на напряжение 6/10(12)кВ; 
-30,5 кВ-для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5)кВ; 
-42 кВ -для кабелей на напряжение 12/20(24)кВ; 
-71кВ -для кабелей на напряжение 20,3/35(42)кВ; 

Уровень частичных разрядов, измеренный на строительной 
длине кабелей при переменном напряжении 2U0 частотой 50Гц Не более 10пКл;

Значение тангенса угла диэлектрических потерь кабелей
Не более 30*10(-4) ( измерение на образцах при температуре 
нагрева жилы ( 95-100)оС при переменном напряжении 
измерения 2кВ частотой 50Гц);

Кабели выдерживают воздействие импульсного напряжения 

-60кВ -для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2)кВ; 
-75кВ -для кабелей на напряжение 6/10(12)кВ; 
-95 кВ-для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5)кВ; 
-125 кВ -для кабелей на напряжение 12/20(24)кВ; 
-81,2кВ -для кабелей на напряжение 20,3/35(42)кВ; 

Кабели выдерживают воздействие переменного напряжения 
частотой 50Гц в течении 4 ч

-14,4кВ -для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2)кВ; 
-24кВ -для кабелей на напряжение 6/10(12)кВ; 
-34,8 кВ-для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5)кВ; 
-48 кВ -для кабелей на напряжение 12/20(24)кВ; 
-81,2кВ -для кабелей на напряжение 20,3/35(42)кВ; 

Удельное объёмное электрическое сопротивление 
электропроводящих экранов, наложенных поверх 

токопроводящих  жил и изоляции при (90+-2) оС , до и после 
старения 

- 1000 Ом*м - для экрана поверх токопроводящей жилы;
- 500 Ом*м - для экрана поверх изоляции;

Продолжительность короткого замыкания Не должна превышать 5с;

Допустимая температура нагрева силовых кабелей при 
эксплуатации 

Не более 105оС длительно допустимая;
130оС в режиме перегрузки;
250оС предельная при коротком замыкании;

Продолжительность работы кабелей в режиме перегрузки Не более 8ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы;

Число изгибов кабеля на угол 90оС на трассах прокладки Не более 8 на строительную длину; 

Гарантийный срок эксплуатации
Не более 5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода 
кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев  с даты 
изготовления;

Срок службы Не менее 30 лет;

СВОЙСтВА КАБеля

Стойкость к продольному 
распространению воды

Стойкость к воздействию 
соляного тумана

Стойкость к воздействию 
плесневелых грибов

Стойкость к воздействию 
солнечного излучения и УФ

Стойкость кабеля к 
навиванию

Стойкость к воздействию 
воды и дождя

Стойкость к воздействию 
масел и дизельному топливу

Стойкость к воздействию 
кислот и щелочей

Стойкость к воздействию 
инея и росы

Стойкость при повышенных 
вибронагрузках

Стойкость к механическим 
воздействиям и 

растягивающим нагрузкам
Повышенная гибкость
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×èñëî 
æèë 

è íîìè-
íàëüíîå 
ñå÷åíèå,

ìì2

Äëèòåëüíî 
äîïóñòèìûé

 òîê ïðè 
ïðîêëàäêå 
â çåìëå, À

Äëèòåëüíî 
äîïóñòèìûé 

òîê ïðè 
ïðîêëàäêå 

â âîçäóõå, À

Ñîïðîòèâëåíèå 
ïðîâîäíèêà 

ïðè 
ïåðåìåííîì 
òîêå 50 Ãö 

90°Ñ, Îì/êì

Ðåàêòèâíîå 
ñîïðîòèâëåíèå 

ïðè 50 Ãö, 
Îì/êì

Åìêîñòü 
ïðè 50 Ãö,
 ìê Ô/êì

Àê òèâ íîå
 åèí åë âèò îðï îñ

ïðè 20°Ñ, 
Îì/êì

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 3,6/6 êÂ

3õ16/16 102 108 1,186 0,126 0,2 1,16

3õ25/16 130 140 0,936 0,12 0,22 0,734

3õ35/16 156 171 0,675 0,114 0,24 0,529

3õ50/16 183 203 0,499 0,109 0,26 0,391

3õ70/16 225 253 0,345 0,102 0,3 0,27

3õ95/16 268 308 0,25 0,098 0,33 0,195

3õ120/16 304 353 0,198 0,095 0,36 0,154

3õ150/25 341 400 0,162 0,092 0,39 0,126

3õ185/25 386 459 0,13 0,089 0,42 0,1

3õ240/25 446 540 0,1 0,086 0,48 0,0762

3õ300/25 501 614 0,0815 0,084 0,53 0,0607

3õ400/35 575 707 0,064 0,084 0,58 0,0475

3õ500/35 657 812 0,052 0,081 0,65 0,0369

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 6/10 êÂ

3õ16/16 102 108 1,186 0,126 0,2 1,16

3õ25/16 130 140 0,936 0,12 0,22 0,734

3õ35/16 156 171 0,675 0,114 0,24 0,529

3õ50/16 183 203 0,499 0,109 0,26 0,391

3õ70/16 225 253 0,345 0,102 0,3 0,27

3õ95/16 268 308 0,25 0,098 0,33 0,195

3õ120/16 304 353 0,198 0,095 0,36 0,154

3õ150/25 341 400 0,162 0,092 0,39 0,126

3õ185/25 386 459 0,13 0,089 0,42 0,1

3õ240/25 446 540 0,1 0,086 0,48 0,0762

3õ300/25 501 614 0,0815 0,084 0,53 0,0607

3õ400/35 575 707 0,064 0,084 0,58 0,0475

3õ500/35 657 812 0,052 0,081 0,65 0,0369

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 12/20 êÂ

3õ35/16 156 171 0,675 0,129 0,17 0,529

3õ50/16 183 203 0,499 0,123 0,18 0,391

3õ70/16 225 253 0,345 0,115 0,21 0,27

3õ95/16 268 308 0,25 0,11 0,23 0,195

3õ120/16 304 353 0,198 0,106 0,25 0,154

3õ150/25 341 400 0,162 0,103 0,26 0,126

3õ185/25 386 459 0,13 0,099 0,29 0,1

3õ240/25 446 540 0,1 0,095 0,32 0,0762

3õ300/25 501 614 0,0815 0,092 0,35 0,0607

3õ400/35 575 707 0,064 0,088 0,38 0,0475

3õ500/35 657 812 0,052 0,084 0,42 0,0369

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 20,3/35 êÂ

3õ50/16 183 203 0,499 0,142 0,12 0,391

3õ70/16 225 253 0,345 0,135 0,14 0,27

3õ95/16 268 308 0,25 0,129 0,15 0,195

3õ120/16 304 353 0,198 0,124 0,16 0,154

3õ150/25 341 400 0,162 0,117 0,18 0,126

3õ185/25 386 459 0,13 0,113 0,2 0,1

3õ240/25 446 540 0,1 0,109 0,22 0,0762

3õ300/25 501 614 0,0815 0,107 0,24 0,0607

3õ400/35 575 707 0,064 0,103 0,26 0,0475

3õ500/35 657 812 0,052 0,1 0,29 0,0369

Характеристики кабеля с медными токопроводящими жилами

*для кабелей типа PYREX РэВнг , PYREX РэРнг, PYREX РэПнг
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Характеристики кабеля с алюминиевыми токопроводящими жилами

×èñëî æèë 
è íîìèíàëüíîå 

ñå÷åíèå,
ìì2

Äëèòåëüíî 
äîïóñòèìûé

 òîê ïðè 
ïðîêëàäêå 
â çåìëå, À

Äëèòåëüíî 
äîïóñòèìûé 

òîê ïðè 
ïðîêëàäêå 

â âîçäóõå, À

Ñîïðîòèâëåíèå 
ïðîâîäíèêà ïðè 

ïåðåìåííîì òîêå 
50 Ãö 90°Ñ, 

Îì/êì

Åìêîñòü 
ïðè 50 Ãö,
 ìê Ô/êì

Àê òèâ íîå
 åèí åë âèò îðï îñ

ïðè 20°Ñ, 
Îì/êì

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 3,6/6 êÂ

3õ16/16 79 83 1,98 0,21 1,583

3õ25/16 101 109 1,54 0,23 1,2

3õ35/16 121 132 1,11 0,25 0,868

3õ50/16 142 157 0,822 0,27 0,641

3õ70/16 174 197 0,568 0,31 0,443

3õ95/16 208 238 0,411 0,35 0,32

3õ120/16 236 274 0,325 0,38 0,253

3õ150/25 265 311 0,265 0,41 0,206

3õ185/25 301 357 0,211 0,44 0,164

3õ240/25 348 422 0,161 0,5 0,125

3õ300/25 393 480 0,13 0,54 0,1

3õ400/35 440 540 0,102 0,61 0,0778

3õ500/35 491 600 0,074 0,68 0,0605

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 6/10 êÂ

3õ16/16 79 83 1,98 0,21 1,583

3õ25/16 101 109 1,54 0,23 1,2

3õ35/16 121 132 1,11 0,25 0,868

3õ50/16 142 157 0,822 0,27 0,641

3õ70/16 174 197 0,568 0,31 0,443

3õ95/16 208 238 0,411 0,35 0,32

3õ120/16 236 274 0,325 0,38 0,253

3õ150/25 265 311 0,265 0,41 0,206

3õ185/25 301 357 0,211 0,44 0,164

3õ240/25 348 422 0,161 0,5 0,125

3õ300/25 393 480 0,13 0,54 0,1

3õ400/35 440 540 0,102 0,61 0,0778

3õ500/35 491 600 0,074 0,68 0,0605

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 12/20 êÂ

3õ35/16 121 132 1,11 0,15 0,868

3õ50/16 142 157 0,822 0,17 0,641

3õ70/16 174 197 0,568 0,19 0,443

3õ95/16 208 238 0,411 0,21 0,32

3õ120/16 236 274 0,325 0,23 0,253

3õ150/25 265 311 0,265 0,26 0,206

3õ185/25 301 357 0,211 0,27 0,164

3õ240/25 348 422 0,161 0,29 0,125

3õ300/25 393 480 0,13 0,32 0,1

3õ400/35 440 540 0,102 0,35 0,0778

3õ500/35 491 600 0,074 0,39 0,0605

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 20,3/35 êÂ

3õ50/16 142 157 0,822 0,14 0,641

3õ70/16 174 197 0,568 0,16 0,443

3õ95/16 208 238 0,411 0,18 0,32

3õ120/16 236 274 0,325 0,19 0,253

3õ150/25 265 311 0,265 0,2 0,206

3õ185/25 301 357 0,211 0,22 0,164

3õ240/25 348 422 0,161 0,24 0,125

3õ300/25 393 480 0,13 0,26 0,1

3õ400/35 440 540 0,102 0,29 0,0778

3õ500/35 491 600 0,074 0,32 0,0605

*для кабелей типа PYREX РэВнг , PYREX РэРнг, PYREX РэПнг
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4. Кабели силовые трёхжильные, с изоляцией из высоко-
модульной этиленпропиленовой резины, бронированные. 

- обозначение кабеля с алюминиевыми жилами должно начинаться с буквы «А»;
- продольная герметизация токопроводящих жил в кабелях с индексом «гж» выполняется в процессе изготовления 
токопроводящей жилы водоблокирующими нитями или обмоткой электропроводящей лентой;
- герметизация кабелей с индексом «г» выполняется наложением электропроводящей водоблокирующей ленты поверх 
электропроводящего экрана по изоляции; 

PYREX РэБВнг(А)-LS -Хл 3*50мк/16-10кВ;
Кабель силовой, с тремя медными многопроволочными круглыми токопроводящими жилами сечением 50мм2, с изоляцией 
из высокомодульной этиленпропиленовой резины, с экраном из медных проволок сечением 16мм2, бронированный двумя 
стальными оцинкованными лентами,  в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий 
горение, с пониженным дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости, на номинальное напряжение 10кВ;.

КОнСтРуКция 

ПРимеР для зАКАзА

1 Токопроводящая жила - медная или алюминиевая  1 или 2 класса гибкости, медная гибкая 5 класса гибкости;

2  Экструдированный экран   по ТПЖ - из электропроводящей резины или сшитой полимерной композиции;

3 Изоляция Рэ - изоляция из высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR);
Рэт - изоляция из теплостойкой высокомодульной этиленпропиленовой резины (HEPR);

4 Экструдированный экран по 
изоляции 

- из электропроводящей резины или сшитой полимерной композиции. Поверх 
экструдированного электропроводящего экрана наложен слой из ленты или лент 
из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты, или 
электропроводящего нетканого полотна;  

5 Экран - из медных  проволок, поверх которых спирально наложена медная лента;

6 Разделительный слой 

- из крепированной ленты или кабельной бумаги, или полимерной ленты (для кабелей не 
распространяющих горение при одиночной прокладке);
- из стеклоленты (для кабелей не распространяющих горение при групповой прокладке 
по категории А);

7 Подушка под броню Из материала идентичного материалу наружной оболочки;

8 Броня 

Б- Броня из стальных оцинкованных лент ;
Ба-Броня из лент алюминия или алюминиевого сплава ;
К — броня в виде повива из круглых стальных оцинкованных проволок ; 
Ка- Броня в виде повива из круглых проволок из алюминия или алюминиевого сплава ;
Кп- Броня из плоских стальных оцинкованных проволок ;
Кпа-Броня из плоских проволок из алюминия или алюминиевого сплава ;

9 Защитный шланг

В - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности;
В-ХЛ - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, повышенной холодостойкости;
Внг(А) - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение;
Внг(А)-ХЛ - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, не распространяющий 
горение, повышенной холодостойкости;
Внг(А)-LS - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, не распространяющий 
горение,с пониженным дымо- и газовыделением;
Внг(А)-LS-ХЛ - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, не распространяющий 
горение, с пониженным дымо- и газовыделением, повышенной холодостойкости;
Пнг(А)-HF - полимерная композиция, не содержащая галогенов, не распространяющая 
горение;
Пнг(А)-HF-ХЛ  - полимерная композиция, не содержащая галогенов, не 
распространяющая горение, повышенной холодостойкости;
Р — резина пониженной горючести;
Рнг(А) — резина пониженной горючести, не распространяющая горение;
Рнг(А)-HF - резина пониженной горючести, не распространяющая горение, не 
содержащая галогенов;
Рнг(А)-ХЛ -  резина, не распространяющая горение, не распространяющая горение, 
повышенной холодостойкости;
Рнг(А)-HF-ХЛ -резина пониженной горючести, не распространяющая горение, не 
содержащая галогенов, повышенной холодостойкости;
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уСлОВия эКСПлуАтАции

Диапазон допустимых температур при эксплуатации
- от -50оС до + 50оС;
предельно допустимая температура +60оС;

- от -60оС до + 50оС (для кабелей в исполнении «ХЛ»);

Диапазон допустимых температур при монтаже

- не ниже -40оС (для кабелей с оболочкой из резины в 
исполнении «нг(А)-ХЛ» и «нг(А)-HF-ХЛ»); 

- не ниже -35оС (для кабелей с оболочкой из резины в 
исполнении «нг(А)-HF» и с оболочкой из полимерной 
композиции в исполнении «нг(А)-HF-ХЛ»);

- не ниже -20оС (для кабелей с оболочкой из ПВХ пластиката в 
исполнения «ХЛ», «нг(А)-ХЛ», «нг(А)-LS-ХЛ»);

- не ниже -15оС (для остальных исполнений);

Радиус изгиба (измеряется в наружных диаметрах кабеля D)
- не менее 15D (допускается изгиб кабелей на минимальный 
радиус 7.5D при монтаже с использованием специального 
шаблона);

Электрическое сопротивление токопроводящих жил - пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20оС 
соответствует ГОСТ 22483;

Кабели на строительной длине выдерживают в течении 5 мин. 
воздействие переменного напряжения частотой 50 Гц 

-12,5кВ -для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2)кВ; 
-21кВ -для кабелей на напряжение 6/10(12)кВ; 
-30,5 кВ-для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5)кВ; 
-42 кВ -для кабелей на напряжение 12/20(24)кВ; 
-71кВ -для кабелей на напряжение 20,3/35(42)кВ; 

Уровень частичных разрядов, измеренный на строительной 
длине кабелей при переменном напряжении 2U0 частотой 50Гц Не более 10пКл;

Значение тангенса угла диэлектрических потерь кабелей
Не более 30*10(-4) ( измерение на образцах при температуре 
нагрева жилы ( 95-100)оС при переменном напряжении 
измерения 2кВ частотой 50Гц);

Кабели выдерживают воздействие импульсного напряжения 

-60кВ -для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2)кВ; 
-75кВ -для кабелей на напряжение 6/10(12)кВ; 
-95 кВ-для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5)кВ; 
-125 кВ -для кабелей на напряжение 12/20(24)кВ; 
-81,2кВ -для кабелей на напряжение 20,3/35(42)кВ; 

Кабели выдерживают воздействие переменного напряжения 
частотой 50Гц в течении 4 ч

-14,4кВ -для кабелей на напряжение 3,6/6(7,2)кВ; 
-24кВ -для кабелей на напряжение 6/10(12)кВ; 
-34,8 кВ-для кабелей на напряжение 8,7/15(17,5)кВ; 
-48 кВ -для кабелей на напряжение 12/20(24)кВ; 
-81,2кВ -для кабелей на напряжение 20,3/35(42)кВ; 

Удельное объёмное электрическое сопротивление 
электропроводящих экранов, наложенных поверх 

токопроводящих  жил и изоляции при (90+-2) оС , до и после 
старения 

- 1000 Ом*м - для экрана поверх токопроводящей жилы;
- 500 Ом*м - для экрана поверх изоляции;

Продолжительность короткого замыкания Не должна превышать 5с;

Допустимая температура нагрева силовых кабелей при 
эксплуатации 

Не более 105оС длительно допустимая;
130оС в режиме перегрузки;
250оС предельная при коротком замыкании;

Продолжительность работы кабелей в режиме перегрузки Не более 8ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы;

Число изгибов кабеля на угол 90оС на трассах прокладки Не более 8 на строительную длину; 

Гарантийный срок эксплуатации
Не более 5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода 
кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев  с даты 
изготовления;

Срок службы Не менее 30 лет;

СВОЙСтВА КАБеля

Стойкость к продольному 
распространению воды

Стойкость к воздействию 
соляного тумана

Стойкость к воздействию 
плесневелых грибов

Стойкость к воздействию 
солнечного излучения и УФ

Стойкость кабеля к 
навиванию

Стойкость к воздействию 
воды и дождя

Стойкость к воздействию 
масел и дизельному топливу

Стойкость к воздействию 
кислот и щелочей

Стойкость к воздействию 
инея и росы

Стойкость при повышенных 
вибронагрузках

Стойкость к механическим 
воздействиям и 

растягивающим нагрузкам
Повышенная гибкость
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×èñëî 
æèë 

è íîìè-
íàëüíîå 
ñå÷åíèå,

ìì2

Äëèòåëüíî 
äîïóñòèìûé

 òîê ïðè 
ïðîêëàäêå 
â çåìëå, À

Äëèòåëüíî 
äîïóñòèìûé 

òîê ïðè 
ïðîêëàäêå 

â âîçäóõå, À

Ñîïðîòèâëåíèå 
ïðîâîäíèêà 

ïðè 
ïåðåìåííîì 
òîêå 50 Ãö 

90°Ñ, Îì/êì

Ðåàêòèâíîå 
ñîïðîòèâëåíèå 

ïðè 50 Ãö, 
Îì/êì

Åìêîñòü 
ïðè 50 Ãö,
 ìê Ô/êì

åîí âèò êÀ
 åèí åë âèò îðï îñ

ïðè 20°Ñ, 
Îì/êì

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 3,6/6 êÂ

3õ16/16 102 108 1,186 0,138 0,2 1,16

3õ25/16 130 141 0,936 0,132 0,22 0,734

3õ35/16 156 171 0,675 0,126 0,24 0,529

3õ50/16 184 205 0,499 0,12 0,26 0,391

3õ70/16 225 254 0,345 0,113 0,3 0,27

3õ95/16 267 308 0,25 0,108 0,33 0,195

3õ120/16 304 353 0,198 0,104 0,36 0,154

3õ150/25 340 400 0,162 0,101 0,39 0,126

3õ185/25 383 457 0,13 0,098 0,42 0,1

3õ240/25 441 534 0,1 0,095 0,48 0,0762

3õ300/25 494 606 0,0815 0,092 0,53 0,0607

3õ400/35 575 707 0,064 0,088 0,58 0,0475

3õ500/35 657 812 0,052 0,084 0,65 0,0369

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 6/10 êÂ

3õ16/16 102 108 1,186 0,138 0,2 1,16

3õ25/16 130 141 0,936 0,132 0,22 0,734

3õ35/16 156 171 0,675 0,126 0,24 0,529

3õ50/16 184 205 0,499 0,12 0,26 0,391

3õ70/16 225 254 0,345 0,113 0,3 0,27

3õ95/16 267 308 0,25 0,108 0,33 0,195

3õ120/16 304 353 0,198 0,104 0,36 0,154

3õ150/25 340 400 0,162 0,101 0,39 0,126

3õ185/25 383 457 0,13 0,098 0,42 0,1

3õ240/25 441 534 0,1 0,095 0,48 0,0762

3õ300/25 494 606 0,0815 0,092 0,53 0,0607

3õ400/35 575 707 0,064 0,088 0,58 0,0475

3õ500/35 657 812 0,052 0,084 0,65 0,0369

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 12/20 êÂ

3õ35/16 156 171 0,675 0,142 0,17 0,529

3õ50/16 184 205 0,499 0,135 0,18 0,391

3õ70/16 225 254 0,345 0,127 0,21 0,27

3õ95/16 267 308 0,25 0,121 0,23 0,195

3õ120/16 304 353 0,198 0,116 0,25 0,154

3õ150/25 340 400 0,162 0,113 0,26 0,126

3õ185/25 383 457 0,13 0,109 0,29 0,1

3õ240/25 441 534 0,1 0,105 0,32 0,0762

3õ300/25 494 606 0,0815 0,101 0,35 0,0607

3õ400/35 575 707 0,064 0,097 0,38 0,0475

3õ500/35 657 812 0,052 0,093 0,42 0,0369

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 20,3/35 êÂ

3õ50/16 184 205 0,499 0,158 0,12 0,391

3õ70/16 225 254 0,345 0,15 0,14 0,27

3õ95/16 267 308 0,25 0,142 0,15 0,195

3õ120/16 304 353 0,198 0,135 0,16 0,154

3õ150/25 340 400 0,162 0,127 0,18 0,126

3õ185/25 383 457 0,13 0,121 0,2 0,1

3õ240/25 441 534 0,1 0,116 0,22 0,0762

3õ300/25 494 606 0,0815 0,113 0,24 0,0607

3õ400/35 575 707 0,064 0,109 0,26 0,0475

3õ500/35 657 812 0,052 0,105 0,29 0,0369

Характеристики кабеля с медными токопроводящими жилами

*для кабелей типа PYREX РэБВнг , PYREX РэБРнг, PYREX РэБПнг 
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Характеристики кабеля с алюминиевыми токопроводящими жилами

×èñëî æèë 
è íîìèíàëüíîå 

ñå÷åíèå,
ìì2

Äëèòåëüíî 
äîïóñòèìûé

 òîê ïðè 
ïðîêëàäêå 
â çåìëå, À

Äëèòåëüíî 
äîïóñòèìûé 

òîê ïðè 
ïðîêëàäêå 

â âîçäóõå, À

Ñîïðîòèâëåíèå 
ïðîâîäíèêà ïðè 

ïåðåìåííîì òîêå 
50 Ãö 90°Ñ, 

Îì/êì

Åìêîñòü 
ïðè 50 Ãö,
 ìê Ô/êì

Àê òèâ íîå
 åèí åë âèò îðï îñ

ïðè 20°Ñ, 
Îì/êì

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 3,6/6 êÂ

3õ16/16 79 84 1,98 0,21 1,583

3õ25/16 101 109 1,54 0,23 1,2

3õ35/16 121 132 1,11 0,25 0,868

3õ50/16 142 159 0,822 0,27 0,641

3õ70/16 175 198 0,568 0,31 0,443

3õ95/16 208 239 0,411 0,35 0,32

3õ120/16 236 275 0,325 0,38 0,253

3õ150/25 368 312 0,265 0,41 0,206

3õ185/25 300 357 0,211 0,44 0,164

3õ240/25 345 418 0,161 0,5 0,125

3õ300/25 389 477 0,13 0,54 0,1

3õ400/35 440 540 0,102 0,61 0,0778

3õ500/35 491 600 0,074 0,68 0,0605

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 6/10 êÂ

3õ16/16 79 84 1,98 0,21 1,583

3õ25/16 101 109 1,54 0,23 1,2

3õ35/16 121 132 1,11 0,25 0,868

3õ50/16 142 159 0,822 0,27 0,641

3õ70/16 175 198 0,568 0,31 0,443

3õ95/16 208 239 0,411 0,35 0,32

3õ120/16 236 275 0,325 0,38 0,253

3õ150/25 368 312 0,265 0,41 0,206

3õ185/25 300 357 0,211 0,44 0,164

3õ240/25 345 418 0,161 0,5 0,125

3õ300/25 389 477 0,13 0,54 0,1

3õ400/35 440 540 0,102 0,61 0,0778

3õ500/35 491 600 0,074 0,68 0,0605

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 12/20 êÂ

3õ35/16 121 132 1,11 0,15 0,868

3õ50/16 142 159 0,822 0,17 0,641

3õ70/16 175 198 0,568 0,19 0,443

3õ95/16 208 239 0,411 0,21 0,32

3õ120/16 236 275 0,325 0,23 0,253

3õ150/25 368 312 0,265 0,26 0,206

3õ185/25 300 357 0,211 0,27 0,164

3õ240/25 345 418 0,161 0,29 0,125

3õ300/25 389 477 0,13 0,32 0,1

3õ400/35 440 540 0,102 0,35 0,0778

3õ500/35 491 600 0,074 0,39 0,0605

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 20,3/35 êÂ

3õ50/16 142 159 0,822 0,14 0,641

3õ70/16 175 198 0,568 0,16 0,443

3õ95/16 208 239 0,411 0,18 0,32

3õ120/16 236 275 0,325 0,19 0,253

3õ150/25 368 312 0,265 0,2 0,206

3õ185/25 300 357 0,211 0,22 0,164

3õ240/25 345 418 0,161 0,24 0,125

3õ300/25 389 477 0,13 0,26 0,1

3õ400/35 440 540 0,102 0,29 0,0778

3õ500/35 491 600 0,074 0,32 0,0605

*для кабелей типа PYREX РэБВнг , PYREX РэБРнг, PYREX РэБПнг 
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Характеристики кабеля с медными токопроводящими жилами

×èñëî 
æèë 

è íîìè-
íàëüíîå 
ñå÷åíèå,

ìì2

Äëèòåëüíî 
äîïóñòèìûé

 òîê ïðè 
ïðîêëàäêå 
â çåìëå, À

Äëèòåëüíî 
äîïóñòèìûé 

òîê ïðè 
ïðîêëàäêå 

â âîçäóõå, À

Ñîïðîòèâëåíèå 
ïðîâîäíèêà 

ïðè 
ïåðåìåííîì 
òîêå 50 Ãö 

90°Ñ, Îì/êì

Ðåàêòèâíîå 
ñîïðîòèâëåíèå 

ïðè 50 Ãö, 
Îì/êì

Åìêîñòü 
ïðè 50 Ãö,
 ìê Ô/êì

Àê òèâ íîå
 åèí åë âèò îðï îñ

ïðè 20°Ñ, 
Îì/êì

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 3,6/6 êÂ

3õ16/16 102 108 1,186 0,138 0,2 1,16

3õ25/16 130 141 0,936 0,132 0,22 0,734

3õ35/16 156 171 0,675 0,126 0,24 0,529

3õ50/16 184 205 0,499 0,12 0,26 0,391

3õ70/16 225 254 0,345 0,113 0,3 0,27

3õ95/16 267 308 0,25 0,108 0,33 0,195

3õ120/16 304 353 0,198 0,104 0,36 0,154

3õ150/25 340 400 0,162 0,101 0,39 0,126

3õ185/25 383 457 0,13 0,098 0,42 0,1

3õ240/25 441 534 0,1 0,095 0,48 0,0762

3õ300/25 494 606 0,0815 0,092 0,53 0,0607

3õ400/35 575 707 0,064 0,088 0,58 0,0475

3õ500/35 657 812 0,052 0,084 0,65 0,0369

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 6/10 êÂ

3õ16/16 102 108 1,186 0,138 0,2 1,16

3õ25/16 130 141 0,936 0,132 0,22 0,734

3õ35/16 156 171 0,675 0,126 0,24 0,529

3õ50/16 184 205 0,499 0,12 0,26 0,391

3õ70/16 225 254 0,345 0,113 0,3 0,27

3õ95/16 267 308 0,25 0,108 0,33 0,195

3õ120/16 304 353 0,198 0,104 0,36 0,154

3õ150/25 340 400 0,162 0,101 0,39 0,126

3õ185/25 383 457 0,13 0,098 0,42 0,1

3õ240/25 441 534 0,1 0,095 0,48 0,0762

3õ300/25 494 606 0,0815 0,092 0,53 0,0607

3õ400/35 575 707 0,064 0,088 0,58 0,0475

3õ500/35 657 812 0,052 0,084 0,65 0,0369

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 12/20 êÂ

3õ35/16 156 171 0,675 0,142 0,17 0,529

3õ50/16 184 205 0,499 0,135 0,18 0,391

3õ70/16 225 254 0,345 0,127 0,21 0,27

3õ95/16 267 308 0,25 0,121 0,23 0,195

3õ120/16 304 353 0,198 0,116 0,25 0,154

3õ150/25 340 400 0,162 0,113 0,26 0,126

3õ185/25 383 457 0,13 0,109 0,29 0,1

3õ240/25 441 534 0,1 0,105 0,32 0,0762

3õ300/25 494 606 0,0815 0,101 0,35 0,0607

3õ400/35 575 707 0,064 0,097 0,38 0,0475

3õ500/35 657 812 0,052 0,093 0,42 0,0369

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 20,3/35 êÂ

3õ50/16 184 205 0,499 0,158 0,12 0,391

3õ70/16 225 254 0,345 0,15 0,14 0,27

3õ95/16 267 308 0,25 0,142 0,15 0,195

3õ120/16 304 353 0,198 0,135 0,16 0,154

3õ150/25 340 400 0,162 0,127 0,18 0,126

3õ185/25 383 457 0,13 0,121 0,2 0,1

3õ240/25 441 534 0,1 0,116 0,22 0,0762

3õ300/25 494 606 0,0815 0,113 0,24 0,0607

3õ400/35 575 707 0,064 0,109 0,26 0,0475

3õ500/35 657 812 0,052 0,105 0,29 0,0369

*для кабелей типа PYREX РэКВнг , PYREX РэКРнг, PYREX РэКПнг 
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Характеристики кабеля с алюминиевыми токопроводящими жилами

×èñëî æèë 
è íîìèíàëüíîå

ñå÷åíèå,
ìì2

Äëèòåëüíî 
äîïóñòèìûé

 òîê ïðè 
ïðîêëàäêå 
â çåìëå, À

Äëèòåëüíî 
äîïóñòèìûé 

òîê ïðè 
ïðîêëàäêå 

â âîçäóõå, À

Ñîïðîòèâëåíèå 
ïðîâîäíèêà ïðè 

ïåðåìåííîì òîêå 
50 Ãö 90°Ñ, 

Îì/êì

Åìêîñòü 
ïðè 50 Ãö,
 ìê Ô/êì

Àê òèâ íîå
 åèí åë âèò îðï îñ

ïðè 20°Ñ, 
Îì/êì

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 3,6/6 êÂ

3õ16/16 79 84 1,98 0,21 1,583

3õ25/16 101 109 1,54 0,23 1,2

3õ35/16 121 132 1,11 0,25 0,868

3õ50/16 142 159 0,822 0,27 0,641

3õ70/16 175 198 0,568 0,31 0,443

3õ95/16 208 239 0,411 0,35 0,32

3õ120/16 236 275 0,325 0,38 0,253

3õ150/25 368 312 0,265 0,41 0,206

3õ185/25 300 357 0,211 0,44 0,164

3õ240/25 345 418 0,161 0,5 0,125

3õ300/25 389 477 0,13 0,54 0,1

3õ400/35 440 540 0,102 0,61 0,0778

3õ500/35 491 600 0,074 0,68 0,0605

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 6/10 êÂ

3õ16/16 79 84 1,98 0,21 1,583

3õ25/16 101 109 1,54 0,23 1,2

3õ35/16 121 132 1,11 0,25 0,868

3õ50/16 142 159 0,822 0,27 0,641

3õ70/16 175 198 0,568 0,31 0,443

3õ95/16 208 239 0,411 0,35 0,32

3õ120/16 236 275 0,325 0,38 0,253

3õ150/25 368 312 0,265 0,41 0,206

3õ185/25 300 357 0,211 0,44 0,164

3õ240/25 345 418 0,161 0,5 0,125

3õ300/25 389 477 0,13 0,54 0,1

3õ400/35 440 540 0,102 0,61 0,0778

3õ500/35 491 600 0,074 0,68 0,0605

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 12/20 êÂ

3õ35/16 121 132 1,11 0,15 0,868

3õ50/16 142 159 0,822 0,17 0,641

3õ70/16 175 198 0,568 0,19 0,443

3õ95/16 208 239 0,411 0,21 0,32

3õ120/16 236 275 0,325 0,23 0,253

3õ150/25 368 312 0,265 0,26 0,206

3õ185/25 300 357 0,211 0,27 0,164

3õ240/25 345 418 0,161 0,29 0,125

3õ300/25 389 477 0,13 0,32 0,1

3õ400/35 440 540 0,102 0,35 0,0778

3õ500/35 491 600 0,074 0,39 0,0605

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 20,3/35 êÂ

3õ50/16 142 159 0,822 0,14 0,641

3õ70/16 175 198 0,568 0,16 0,443

3õ95/16 208 239 0,411 0,18 0,32

3õ120/16 236 275 0,325 0,19 0,253

3õ150/25 368 312 0,265 0,2 0,206

3õ185/25 300 357 0,211 0,22 0,164

3õ240/25 345 418 0,161 0,24 0,125

3õ300/25 389 477 0,13 0,26 0,1

3õ400/35 440 540 0,102 0,29 0,0778

3õ500/35 491 600 0,074 0,32 0,0605

*для кабелей типа PYREX РэКВнг , PYREX РэКРнг, PYREX РэКПнг 
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×èñëî 
æèë 

è íîìè-
íàëüíîå 
ñå÷åíèå,

ìì2

Äëèòåëüíî 
äîïóñòèìûé

 òîê ïðè 
ïðîêëàäêå 
â çåìëå, À

Äëèòåëüíî 
äîïóñòèìûé 

òîê ïðè 
ïðîêëàäêå 

â âîçäóõå, À

Ñîïðîòèâëåíèå 
ïðîâîäíèêà 

ïðè 
ïåðåìåííîì 
òîêå 50 Ãö 

90°Ñ, Îì/êì

Ðåàêòèâíîå 
ñîïðîòèâëåíèå 

ïðè 50 Ãö, 
Îì/êì

Åìêîñòü 
ïðè 50 Ãö,
 ìê Ô/êì

åîí âèò êÀ
 åèí åë âèò îðï îñ

ïðè 20°Ñ, 
Îì/êì

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 3,6/6 êÂ

3õ16/16 102 108 1,186 0,138 0,2 1,16

3õ25/16 130 141 0,936 0,132 0,22 0,734

3õ35/16 156 171 0,675 0,126 0,24 0,529

3õ50/16 184 205 0,499 0,12 0,26 0,391

3õ70/16 225 254 0,345 0,113 0,3 0,27

3õ95/16 267 308 0,25 0,108 0,33 0,195

3õ120/16 304 353 0,198 0,104 0,36 0,154

3õ150/25 340 400 0,162 0,101 0,39 0,126

3õ185/25 383 457 0,13 0,098 0,42 0,1

3õ240/25 441 534 0,1 0,095 0,48 0,0762

3õ300/25 494 606 0,0815 0,092 0,53 0,0607

3õ400/35 575 707 0,064 0,088 0,58 0,0475

3õ500/35 657 812 0,052 0,084 0,65 0,0369

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 6/10 êÂ

3õ16/16 102 108 1,186 0,138 0,2 1,16

3õ25/16 130 141 0,936 0,132 0,22 0,734

3õ35/16 156 171 0,675 0,126 0,24 0,529

3õ50/16 184 205 0,499 0,12 0,26 0,391

3õ70/16 225 254 0,345 0,113 0,3 0,27

3õ95/16 267 308 0,25 0,108 0,33 0,195

3õ120/16 304 353 0,198 0,104 0,36 0,154

3õ150/25 340 400 0,162 0,101 0,39 0,126

3õ185/25 383 457 0,13 0,098 0,42 0,1

3õ240/25 441 534 0,1 0,095 0,48 0,0762

3õ300/25 494 606 0,0815 0,092 0,53 0,0607

3õ400/35 575 707 0,064 0,088 0,58 0,0475

3õ500/35 657 812 0,052 0,084 0,65 0,0369

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 12/20 êÂ

3õ35/16 156 171 0,675 0,142 0,17 0,529

3õ50/16 184 205 0,499 0,135 0,18 0,391

3õ70/16 225 254 0,345 0,127 0,21 0,27

3õ95/16 267 308 0,25 0,121 0,23 0,195

3õ120/16 304 353 0,198 0,116 0,25 0,154

3õ150/25 340 400 0,162 0,113 0,26 0,126

3õ185/25 383 457 0,13 0,109 0,29 0,1

3õ240/25 441 534 0,1 0,105 0,32 0,0762

3õ300/25 494 606 0,0815 0,101 0,35 0,0607

3õ400/35 575 707 0,064 0,097 0,38 0,0475

3õ500/35 657 812 0,052 0,093 0,42 0,0369

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 20,3/35 êÂ

3õ50/16 184 205 0,499 0,158 0,12 0,391

3õ70/16 225 254 0,345 0,15 0,14 0,27

3õ95/16 267 308 0,25 0,142 0,15 0,195

3õ120/16 304 353 0,198 0,135 0,16 0,154

3õ150/25 340 400 0,162 0,127 0,18 0,126

3õ185/25 383 457 0,13 0,121 0,2 0,1

3õ240/25 441 534 0,1 0,116 0,22 0,0762

3õ300/25 494 606 0,0815 0,113 0,24 0,0607

3õ400/35 575 707 0,064 0,109 0,26 0,0475

3õ500/35 657 812 0,052 0,105 0,29 0,0369

Характеристики кабеля с медными токопроводящими жилами

*для кабелей типа PYREX РэКпВнг , PYREX РэКпРнг, PYREX РэКпПнг
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Характеристики кабеля с алюминиевыми токопроводящими жилами

×èñëî æèë 
è íîìèíàëüíîå

ñå÷åíèå,
ìì2

Äëèòåëüíî 
äîïóñòèìûé

 òîê ïðè 
ïðîêëàäêå 
â çåìëå, À

Äëèòåëüíî 
äîïóñòèìûé 

òîê ïðè 
ïðîêëàäêå 

â âîçäóõå, À

Ñîïðîòèâëåíèå 
ïðîâîäíèêà ïðè 

ïåðåìåííîì òîêå 
50 Ãö 90°Ñ, 

Îì/êì

Åìêîñòü 
ïðè 50 Ãö,
 ìê Ô/êì

Àê òèâ íîå
 åèí åë âèò îðï îñ

ïðè 20°Ñ, 
Îì/êì

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 3,6/6 êÂ

3õ16/16 79 84 1,98 0,21 1,583

3õ25/16 101 109 1,54 0,23 1,2

3õ35/16 121 132 1,11 0,25 0,868

3õ50/16 142 159 0,822 0,27 0,641

3õ70/16 175 198 0,568 0,31 0,443

3õ95/16 208 239 0,411 0,35 0,32

3õ120/16 236 275 0,325 0,38 0,253

3õ150/25 368 312 0,265 0,41 0,206

3õ185/25 300 357 0,211 0,44 0,164

3õ240/25 345 418 0,161 0,5 0,125

3õ300/25 389 477 0,13 0,54 0,1

3õ400/35 440 540 0,102 0,61 0,0778

3õ500/35 491 600 0,074 0,68 0,0605

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 6/10 êÂ

3õ16/16 79 84 1,98 0,21 1,583

3õ25/16 101 109 1,54 0,23 1,2

3õ35/16 121 132 1,11 0,25 0,868

3õ50/16 142 159 0,822 0,27 0,641

3õ70/16 175 198 0,568 0,31 0,443

3õ95/16 208 239 0,411 0,35 0,32

3õ120/16 236 275 0,325 0,38 0,253

3õ150/25 368 312 0,265 0,41 0,206

3õ185/25 300 357 0,211 0,44 0,164

3õ240/25 345 418 0,161 0,5 0,125

3õ300/25 389 477 0,13 0,54 0,1

3õ400/35 440 540 0,102 0,61 0,0778

3õ500/35 491 600 0,074 0,68 0,0605

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 12/20 êÂ

3õ35/16 121 132 1,11 0,15 0,868

3õ50/16 142 159 0,822 0,17 0,641

3õ70/16 175 198 0,568 0,19 0,443

3õ95/16 208 239 0,411 0,21 0,32

3õ120/16 236 275 0,325 0,23 0,253

3õ150/25 368 312 0,265 0,26 0,206

3õ185/25 300 357 0,211 0,27 0,164

3õ240/25 345 418 0,161 0,29 0,125

3õ300/25 389 477 0,13 0,32 0,1

3õ400/35 440 540 0,102 0,35 0,0778

3õ500/35 491 600 0,074 0,39 0,0605

Êëàññ íàïðÿæåíèÿ 20,3/35 êÂ

3õ50/16 142 159 0,822 0,14 0,641

3õ70/16 175 198 0,568 0,16 0,443

3õ95/16 208 239 0,411 0,18 0,32

3õ120/16 236 275 0,325 0,19 0,253

3õ150/25 368 312 0,265 0,2 0,206

3õ185/25 300 357 0,211 0,22 0,164

3õ240/25 345 418 0,161 0,24 0,125

3õ300/25 389 477 0,13 0,26 0,1

3õ400/35 440 540 0,102 0,29 0,0778

3õ500/35 491 600 0,074 0,32 0,0605

*для кабелей типа PYREX РэКпВнг , PYREX РэКпРнг, PYREX РэКпПнг
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Класс пожарной опасности по ГОСт 31565-2012

В ОБОлОЧКе из Резины 

В ОБОлОЧКе из ПОлиВинилХлОРиднОГО ПлАСтиКАтА 

В ОБОлОЧКе из ПОлимеРныХ мАтеРиАлОВ не СОдеРЖАЩиХ ГАлОГенОВ 

О 1.8.2.5.4
Кабель силовой одно или трёх жильный, с медной или алюминиевой жилой, изоляцией из 
ЭПР,  с медным или алюминиевым экраном по изолированным жилам (бронированный или не 
бронированный), с наружной оболочкой из резины 

П 1б.8.2.5.4
Кабель силовой одно или трёх жильный, с медной или алюминиевой жилой, изоляцией из 
ЭПР, с медным или алюминиевым экраном по изолированным жилам (бронированный или не 
бронированный) , с наружной оболочкой из резины, не распространяющий горение 

П 1б.8.2.5.4

Кабель силовой одно или трёх жильный, с медной или алюминиевой жилой, изоляцией из 
ЭПР,  с медным или алюминиевым экраном по изолированным жилам (бронированный или 
не бронированный), с наружной оболочкой из резины, не распространяющий горение, не 
содержащих галогенов повышенной холодостойкости 

П1б.8.1.2.1

Кабель силовой одно или трёх жильный, с медной или алюминиевой жилой, изоляцией из 
ЭПР,  с медным или алюминиевым экраном по изолированным жилам (бронированный или 
не бронированный), с наружной оболочкой из резины, не распространяющий горение, не 
содержащих галогенов 

П 1б.8.1.2.1
Кабель силовой одно или трёх жильный, с медной или алюминиевой жилой, изоляцией из 
ЭПР,  с медным или алюминиевым экраном по изолированным жилам (бронированный или не 
бронированный), с наружной оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов.

П 1б.8.1.2.1

Кабель силовой одно или трёх жильный, с медной или алюминиевой жилой, изоляцией из 
ЭПР,  с медным или алюминиевым экраном по изолированным жилам (бронированный или не 
бронированный), с наружной оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов 
повышенной холодостойкости.

О 1.8.2.5.4
Кабель силовой одно или трёх жильный, с медной или алюминиевой жилой, изоляцией из 
ЭПР,  с медным или алюминиевым экраном по изолированным жилам (бронированный или не 
бронированный), с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката 

П 1б.8.2.5.4

Кабель силовой одно или трёх жильный, с медной или алюминиевой жилой, изоляцией из 
ЭПР,  с медным или алюминиевым  экраном по изолированным жилам (бронированный или не 
бронированный), с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката повышенной 
холодостойкости.

П 1б.8.2.5.4

Кабель силовой одно или трёх жильный, с медной или алюминиевой жилой, изоляцией из 
ЭПР,  с медным или алюминиевым  экраном по изолированным жилам (бронированный или не 
бронированный), с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
горючести 

П 1б.8.2.5.4

Кабель силовой одно или трёх жильный, с медной или алюминиевой жилой, изоляцией из 
ЭПР,  с медным или алюминиевым экраном по изолированным жилам (бронированный или не 
бронированный), с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
горючести повышенной холодостойкости 

П 1б.8.2.2.2

Кабель силовой одно или трёх жильный, с медной или алюминиевой жилой, изоляцией из 
ЭПР,  с медным или алюминиевым экраном по изолированным жилам (бронированный или не 
бронированный), с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности 

П 1б.8.2.2.2

Кабель силовой одно или трёх жильный, с медной или алюминиевой жилой, изоляцией из 
ЭПР,  с медным или алюминиевым экраном по изолированным жилам (бронированный или не 
бронированный), с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности и повышенной холодостойкости 
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Выбор номинального напряжения в зависимости от категории сетей 

номинальное напряжение кабелей, число и номинальное сечение жил 

Максимальное напряжение сетей , Um
Номинальное напряжение кабелей Uo/U

Категория сети А и В Категория сети С

7,2 3,6/6 6/10

12 6/10 8,7/15

17,5 8,7/15 12/2

24 12/20 18/30

36 18/30 -

42 20,8/35 20,8/35

Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с изолированной или заземленнойнейтралью категории А, В и С в 
соответствии со стандартом IEC 60183
Категория электрической сети характеризуется продолжительностью перенапряжения в сети при однофазном замыкании на землю : 
- Категория А - сети, которые при замыкании на землю продолжают работать не более 1 мин;
- Категория В - сети, которые при замыкании на землю продолжают работать не более 1 ч.; 
- Категория С - сети, которые не входят ни в категорию А, ни в категорию В.

Число жил

Номинальное сечение жил, мм²

Номинальное напряжение кВ

6 10 15 20 30 и 35

1 16-1000 16-1000 25-1000 35-1000 50-1000

3 16-500 16-500 25-500 35-500 50-500






